
فصل 1
چاى سازچاى ساز

هدف هاى رفتارى
هنرجو پس از پايان آموزش اين واحد كار بايد بتواند:

1- اجزاى چاى ساز را نام ببرد.
2- طرز كار چاى ساز را شرح دهد.

3- قطعات اصلى چاى ساز را نام ببرد.
4- اجزاى اصلى چاى ساز را از يكديگر تشخيص دهد.

5- مدار الكتريكى چاى ساز را رسم كرده و توضيح دهد.
6- عيب يابى و تعمير قسمتهاى مختلف چاى ساز را انجام دهد.

7- سكوى شارژ را باز و بسته كرده و تعميرات لازم را انجام دهد.
8- آزمايش سالم بودن المنت كترى چاى ساز را انجام دهد.

9- دسته كترى را باز كرده و نحوه ى عملكرد ترموستات بخار آب را بررسى كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268

توانايي تشــخيص عيب، باز كردن، تهيه ى 
نقشه ى مونتاژ، رفع عيب، مونتاژ و آزمايش 

چاى ساز برقى 
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 پيش آزمون واحد كار 1
1- اجزاى چاى ساز را نام ببريد؟

2- طرز كار چاى ساز را شرح دهيد؟
3- قطعات اصلى چاى ساز را نام ببريد؟

4- مدار الكتريكى چاى ساز را رسم كنيد و عملكرد آنرا توضيح دهيد؟
5- آزمايش سالم بودن المنت كترى چاى ساز را انجام دهيد؟

 مقدمه
در اين واحد كارى ابتدا به اجزاى دستگاه چاى ساز اشاره شده است و عملكرد و كاربرد آنها نيز بطور ساده و توضيح داده شده 
است. همچنين به كمك شكلها و تصاوير گام به گام، مراحل باز و بسته شدن دستگاه چاى ساز توضيح داده شده است و سعى شده 

كه يك روش منطقى براى عيب يابى و رفع عيب انواع مختلف دستگاههاى چاى ساز آموزش داده شود.
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آشنايى با چاى ساز
قبل از اســتفاده از اين دستگاه، دستورالعمل هاى دفترچه 
راهنما را به دقت بخوانيد. اين دستگاه منحصرا براى استفاده 
در منــزل و اهــداف پيش بينى نشــده طراحى شــده و براى 

استفاده ى صنعتى مناسب نيست. 
براى اطــلاع از ولتاژ مصرفى دســتگاه، حتما برچســب 
اطلاعات كف پايه اى آن را ببينيد. دستگاه را فقط به پريز مناسب 
وصل كنيد. دســتگاه را بر روى يك سطح صاف قرار دهيد.

 شكل 1 -1 آشنايى با اجزا و طرز كار چاى ساز



چاى سازتعمير لوازم خانگى حرارتى جلد 3

4

كار عملى شــماره 1 ـ طريقه ى باز و بسته كردن 
چاى ساز معمولى 

مطابق شــكل 2-1 ميزان آب را مى توان با استفاده از نشانگر 
ميزان آب بر روى هــر دو طرف كترى خواند. مقدار آب لازم 

نبايد بيشتر از خط MAX (حداكثر 1/25ليتر) باشد.
مطابق شــكل 3-1 پس از تنظيم مقدار آب، كترى را روى 
ســكوى شــارژ قرار دهيد. با زدن كليد روى دســتگيره كترى،
 چراغ نشانگر روشن شــده و برق وارد المنت كترى مى شود تا 

آب را گرم كند. 

كليد روى دســته طورى طراحى شــده كه با ايجاد بخار در 
هنگام جوشــيدن آب، عمل كرده و بحالــت اول بر مى گردد و 
دســتگاه را خاموش مى كند. براى برق دار شــدن مجدد كترى، 

حتما بايد دوباره كليد را بزنيد. (شكل 1-4)
مطابق شــكل 5-1 براى اينكه صفحه گرم نگهدارنده قورى 
برق دار شــود، بايد كليد زير دســته ى سمت چپ سكوى شارژ 

را بزنيد.

شكل 1-2

شكل 1-4

شكل 1-3

شكل 1-5
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مانند شــكل 6-1 قورى را روى صفحه گرم نگهدارنده قرار 
دهيد  تا از كترى داخل آن آب بريزيد. 

مطابــق شــكل 7-1 پس از قطع شــدن برق كترى بوســيله 
ترموســتات، كترى را از سكوى شارژ جدا كنيد. دقت كنيد در 
زمانى كه برق كترى وصل اســت كترى را از ترمينال ســكوى 
شــارژ جدا نكنيد چون بين ترمينال كترى و سكوى شارژ جرقه 

ايجاد شده و پلاتين ها معيوب مى شوند. 

در شكل 8 -1 با برداشتن كترى از روى سكوى شارژ، محل 
اتصال برق كترى و سكوى شارژ بخوبى ديده مى شوند. 

در شكل 9-1 سه تيغه ى كف كترى را مشاهده مى كنيد كه 
با اتصال آنها به تيغه هاى كف ســكوى شارژ، اتصال برق كترى 

برقرار مى شود. 

شكل 1-6

شكل 1-8

شكل 1-7

شكل 1-9
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شــكل 10-1 كف ســكوى شارژ را نشــان مى دهد. در اين 
حالــت پايه ها، محل ورود ســيم رابط برق و نحــوه قرار گرفتن 
سيم در كف سكوى شارژ براى ايجاد بست رفع كشش در سيم 
و پلاك مشخصات فنى سكوى شارژ به خوبى ديده مى شوند. 

شكل 11-1 مشخصات فنى درج شده در زير كترى را نشان 
مى دهد.

30W 2000W :قدرت  2000 TS :مدل
فقط مصرف خانگى    220v : ولتاژ

مطابق شكل 12-1 براى باز كردن در كترى، اهرم را بوسيله 
انگشــت بطرف دســته كترى بكشــيد تا ضامن در از بدنه جدا 

شود. 
مانند شكل 13-1 با جدا شدن ضامن در از بدنه، در را بطرف 
بالا بكشيد تا از بدنه جدا شود. در اين حالت فيلتر يا صافى داخل 

كترى ديده مى شود. 

شكل 1-10

شكل 1-12

شكل 1-11

شكل 1-13

/



تعمير لوازم خانگى حرارتى جلد 3 چاى ساز

7

فيلتر يا صافى از نوع پلاستيك بوده و بصورت تورى ساخته 
شــده اســت و اجازه عبور ذرات ريز املاح را از دهانه خروجى 
كترى نمى دهد. اين ذرات ممكن اســت از المنت يا بدنه داخلى 

كترى چاى ساز جدا شده باشند. (شكل 1-14)
مطابق شــكل 15-1 فيلتر را از جلوى مجراى خروجى چاى 
گرفته و بطرف بالا بكشيد تا از داخل شيار مربوطه خارج شود. 
در شكل 16-1 قسمت داخلى كترى چاى ساز را نشان مى دهد 
كه المنت آن بصورت لوله اى و قابل تعويض مى باشد. مشخصات 
V  مى باشــد.  Hz W 220 50 2000 فنى اين المنت بصورت 

كار عملى شــماره 2 ـ طريقه ى باز و بسته كردن 
چاى ساز ديجيتالى 

براى شروع كار عملى و پيدا كردن عيب دستگاه و رفع آن،  
بايد مراحل زير را به ترتيب انجام داد. مطابق شــكل 17-1 ابتدا 

دو شاخه را از پريز برق جدا كنيد. 

شكل 1-14

شكل 1-16

شكل 1-15

شكل 1-17
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مانند شكل 18-1 سيم هاى رابط اهم متر را به دو شاخه برق 
ورودى به دستگاه وصل كنيد. در اين حالت چون كليد دستگاه 

خاموش است، اهم متر مدار قطع را نشان مى دهد.
مطابق شــكل 19-1 بــراى ادامه آزمايش، كليــد كترى را 

استارت كنيد و مجددا مقاومت دستگاه را اندازه گيرى كنيد. 
در شــكل 20-1 پس از استارت كليد كترى، سيم هاى رابط 
اهم متر به دو شــاخه كترى وصل شده و اهم متر مقدار 27Ω را 

نشان مى دهد كه نشان دهنده سالم بودن المنت است. 

در شــكل 21-1 آزمايش اتصال بدنه دســتگاه انجام شــده 
اســت. براى اين كار ابتدا يك ســر اهم متر را به بدنه دســتگاه 
و ســر ديگر آن را به يكى از شاخك هاى دو شاخه برق ورودى 
وصل مى كنيم. در اين حالت اهم متر مدار قطع (عدد 1) را نشان 

مى دهد و بيانگر اين است كه اين سيم اتصال بدنه ندارد. 

شكل 1-18

شكل 1-20

شكل 1-19

شكل 1-21
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مطابق شــكل 22-1 يك سر اهم متر را به بدنه دستگاه و سر 
ديگر آن را به ســيم ديگر دو شاخه برق ورودى وصل مى كنيم. 
در اين حالت نيز اهم متر مدار قطع (عدد 1) را نشــان مى دهد و 

بيانگر اين است كه اين سيم نيز اتصال بدنه ندارد.
 مطابق شــكل 23-1 پس از برداشــتن قورى از روى صفحه 
گرم نگهدارنده، كترى را با احتياط بطرف بالا بلند كرده و آن را 

از سكوى شارژ جدا كنيد.

 در شــكل 24-1 محل اتصال بــرق ورودى و محل اتصال 
سكوى شارژ به كترى به خوبى قابل مشاهده مى باشند. 

شــكل 25-1 محل اتصال برق ورودى كترى چاى ســاز را 
نشــان مى دهد. در ضمن براى بازكردن كف كترى كافى است 

كه سه عدد پيچ چهارسوى كف را باز كنيد. 

شكل 1-22

شكل 1-24

شكل 1-23

شكل 1-25



چاى سازتعمير لوازم خانگى حرارتى جلد 3

10

شكل 26-1 سكوى شارژ را نشان مى دهد كه از قسمت هاى 
زير تشكيل شده است.

A : سيم رابط سه رشته
B: قسمت برق رسانى به كترى

C: صفحه نمايش مقدار درجه حرارت
D: صفحه گرم نگهدارنده ى قورى

E: بدنه و متعلقات آن
در شــكل 27-1 نحوه جدا كردن سيم رابط از بدنه سكوى 

شارژ نشان داده شده است. 

شــكل 28-1 سيم رابط برق ورودى ســكوى شارژ را نشان 
مى دهد.

مطابق شــكل 29-1 قبل از هرگونه تعميرات در لوازم برقى، 
ابتدا سيم رابط ورودى را با اهم متر آزمايش كرده و از سلامت 
آن آگاه شــويد. براى اين كار ابتدا سيم هاى رابط اهم متر را به 
دو سر سيم ارت وصل كنيد. در اين حالت اتصال برقرار است. 

شكل 1-26

شكل 1-28

شكل 1-27

شكل 1-29
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مطابق شــكل 30-1  اهم متر را به ترتيب به ابتدا و انتهاى هر 
يك از دو رشــته ى ســيم هاى رابط متصل كرده و مقاومت هر 
يــك را به طور جداگانه اندازه گيرى كنيد و از ســلامت ســيم 
رابط اطمينان حاصل كنيد. در اين حالت اهم متر بايد عدد صفر 

را نشان دهد. 
طريقه باز و بسته كردن سكوى شارژ

در شكل 31-1 با پيچ گوشتى چهارسوى برقى، پيچ اطراف 
قاب زير دستگاه باز شده است. 

طبق شكل 32-1 پس از باز شدن پيچ هاى اطراف و آخرين 
پيچ چهارسوى وسط، قاب كف دستگاه آزاد مى شود. 

مانند شــكل 33-1 با باز شدن تمام پيچ هاى نگهدارنده قاب 
كف دســتگاه،  به راحتــى مى توانيد قاب را به طــرف بالا بلند 

كنيد. 

شكل 1-30

شكل 1-32

شكل 1-31

شكل 1-33
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مطابق شكل 34-1 قسمت بالاى قاب را بطرف بالا حركت 
دهيد تا از قســمت پايين جدا شــود. در اين حالت ســيم كشى 

داخل دستگاه به خوبى ديده مى شود. 
مطابــق شــكل 35-1 قاب را از جاى خود خــارج كنيد. در 
اين حالت قســمتى از كف قاب كه روى المنت قرار مى گيرد را 
مشــاهده مى كنيد كه به وســيله يك ورق نسوز عايق بندى شده 

است. 

در شــكل 36-1 برجســتگى هاى كف و نحوه قرار گرفتن 
ورق نســوز عايــق بر روى آنها را مشــاهده مى كنيــد كه اجازه 

نمى دهد حرارت المنت به قاب دستگاه آسيبى برساند. 
شــكل 37-1 طرف ديگر سكوى شارژ را نشان مى دهد. در 
اين حالت برق ورودى به ســكوى شــارژ كترى، نحوه ى قرار 
گرفتن المنت، برد كنترل حرارت و پريز برق ورودى به دستگاه 

را مشاهده مى كنيد. 

شكل 1-34

شكل 1-36

شكل 1-35

شكل 1-37
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شــكل 38-1 چگونگى اتصال دو ســيم برق ورودى و سيم 
ارت به سكوى شارژ كترى را نشان مى دهد. 

در شــكل 39-1 پشــت صفحه گرم نگهدارنده قورى نشان 
داده شده است. در اين حالت نيز چگونگى قرار گرفتن المنت، 
فيوزهاى حرارتى و سنسور حرارتى نسبت به يكديگر را مشاهده 

مى كنيد. 

مطابق شــكل 40-1 با يك پيچ گوشــتى چهارسوى برقى، 
پيچ هــاى محكم كننده برد الكترونيكى به بدنه را باز كنيد تا برد 

آزاد شود. 
در شكل 41-1 برد الكترونيكى  180 درجه چرخانيده شده 
اســت. در اين حالت طرف ديگر برد الكترونيكى را نيز مشاهده 

مى كنيد. 

شكل 1-38

شكل 1-40

شكل 1-39

شكل 1-41
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مانند شــكل 42-1 براى خارج كردن ســر سيم ها از ترمينال 
ورودى، بايد به وســيله يك پيچ گوشــتى دو ســوى كوچك 
ضامن قفل كن ســر ســيم را آزاد كرد تا ســر سيم ها از ورودى 

ترمينال جدا شوند. 
طبق شكل 43-1 براى بيرون آوردن المنت گرم نگهدارنده 
قورى، ابتدا توســط يك پيچ گوشــتى چهارسو، دو پيچ مربوط 
بــه اهــرم نگهدارنــده المنت را بــاز كنيد تا المنت آزاد شــود. 

در شــكل 44-1 پيچ هاى اهرم نگهدارنده المنت باز شده و 
المنت آزاد گرديده اســت و به راحتى مى تــوان آن را از جاى 

خود خارج كرد. 
در شــكل 45-1 مشــخصات فنى حك شده روى المنت را 

مشاهده مى كنيد كه به صورت زير است.
240-220 V : ولتاژ

300 W : توان

شكل 1-42

شكل 1-44

شكل 1-43

شكل 1-45
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شــكل 46-1 دو عدد فيوز حرارتى با روكش نسوز را نشان 
مى دهــد كه به دو بازوى المنت متصل شــده اند. همچنين يك 

سنسور حرارتى بين دو بازوى المنت وجود دارد. 
شــكل 47-1 مقدار تحمل فيوز حرارتى را نشان مى دهد كه 

1920C مى باشد. 

مطابق شــكل 48-1 براى آزمايش اتصال بدنه المنت، يك 
سر اهم متر را به يكى از سيم هاى ورودى المنت و سر ديگر اهم 
متر را به بدنه المنت وصل كــرده و مقاومت آن را اندازه گيرى

 كنيــد. اهم متر مدار قطع (عدد 1) را نشــان مى دهد كه نشــانه 
نداشتن اتصالى در بدنه المنت است. 

مانند شكل 49-1 براى اطمينان حاصل كردن از سالم بودن 
المنت، كافى است دو سر اهم متر را به دو سر المنت وصل كرد 
و مقــدار مقاومــت آن را اندازه گيرى كــرد. در اين حالت اهم 
متر مقدار 183 اهم را نشــان مى دهد كه نشانه سالم بودن المنت 
اســت و اگر مقدار قطع (عدد 1) را نشان مى داد، المنت معيوب

 بود.

شكل 1-46

شكل 1-48

شكل 1-47

شكل 1-49
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 طريقه بازكــردن و آزمايش صحت المنت كترى 
چاى ساز

مطابق شكل 50-1 كترى را از روى سكوى شارژ برداريد و 
كف آن را باز كنيد. 

در شكل 51-1 سه عدد پيچ چهارسوى كف دستگاه بوسيله 
يك پيچ گوشتى برقى باز شده است.

مطابق شكل 52-1 پس از باز كردن پيچ هاى چهارسو، كف 
پلاستيكى دستگاه را از جاى خود برداريد. 

در شكل 53-1 با برداشتن كف پلاستيكى دستگاه مى توانيد 
كليد اتوماتيك، ترموستات و المنت را به خوبى مشاهده كنيد. 

شكل 1-50

شكل 1-52

شكل 1-51

شكل 1-53
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شــكل 54-1 اجزاى مختلف كترى برقى را به خوبى نشــان 
مى دهد. 

در شكل 55-1 مشخصات فنى المنت را كه روى آن حك 
شده است مشاهده مى كنيد. 

220-240V : ولتاژ
2200W : قدرت ولتاژ

طبق شــكل 56-1 بــراى آزمايــش المنت هــا در مدارات 
الكتريكى، ابتدا بايد يك سر المنت را از مدار خارج كرد. 

مطابــق شــكل 57-1 پس از خارج شــدن المنــت از مدار 
الكتريكى، دو ســر اهم متر را به دو ســر ترمينــال المنت وصل 
كنيــد. در اين حالت اهم متر مقدار Ω 27 را نشــان مى دهد كه 

نشانه سالم بودن المنت است. 

شكل 1-54

شكل 1-56

شكل 1-55

شكل 1-57
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در شــكل 58-1 چگونگــى آزمايش صحت دســتگاه بيان 
مى شــود. ابتدا ســر ســيم هاى المنــت را در مدار قــرار داده و 
كليد روشــن _ خاموش كتــرى را در حالت قطــع نگهداريد. 
دو ســر اهــم متــر را بــه ترمينــال بــرق ورودى كتــرى وصل 
كــرده و مقاومــت مــدار را اندازه گيــرى كنيــد. همانطور كه 
مشــاهده مى كنيد در ايــن حالت مدار باز بــوده و اهم متر عدد 
صفــر را نشــان مى دهــد ولى اگــر كليــد را بزنيد، مدار بســته 
شــده و مقاومــت المنت توســط اهم متر نشــان داده مى شــود. 
شــكل 59-1 يك دستگاه چاى ساز استيل با صفحه نمايش 

شكل 1-58

شكل 1-60

الكترونيكى را نشــان مى دهد. روشــن شدن كترى بصورت 
دستى و با فشار اهرم در زير دسته صورت مى گيرد ولى قطع آن 
بصورت اتوماتيك مى باشد. گرم نگهدارنده قورى و تنطيم آن 

با دكمه هاى روى صفحه نمايشگر انجام مى شود. 
مطابــق شــكل 60-1 براى باز كردن در كتــرى، بايد دكمه 

روى دسته آن را فشار داد. 
در شــكل 61-1 با فشــار بر روى دكمه در باز شده و با رها 

كردن دكمه در بسته مى شود. 

مطابق شكل 63 پس از ريختن آب به اندازه كافى ( زير خط 
MAX )، در كترى را بســته و دكمه اســتارت را فشار دهيد تا 

چراغ روشن شود. در اين حالت اگر دست را برداريم دكمه در 
همين وضعيت باقى مى ماند. 

در شكل 64 نشانگر آب و مقدار آب بخوبى ديده مى شوند. 
پــس از زدن كليد دســتگاه، المنــت وارد مدار شــده و آب را 
گرم مى كنــد و پس از مدتى بخار آب ايجاد شــده فرمان قطع 
بــه ترموســتات داده و كليد بــه حالت اول خــود برمى گردد و 
مدار برق قطع مى شــود. در اين حالت مى توان كترى را از روى 

سكوى شارژ برداشت. 

شكل 1-59

شكل 1-61
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طبق شــكل 62-1 براى باز كــردن در قورى مى توان دكمه 
هاى بغل در را فشــار داده و با حركت دادن در بطرف بالا، آن 

را به راحتى باز كرد. 
در شــكل 63-1 پس از باز شــدن در قورى، فيلتر يا صافى 
داخــل قورى به خوبــى ديده مى شــود. در اين دســتگاه چاى 
خشــك در داخل صافى قرار مى گيرد و به اين ترتيب از خارج 

شدن تفاله به داخل استكان چاى جلوگيرى مى شود. 

مطابق شكل 64-1 دسته صافى را گرفته و بطرف بالا بكشيد 
تا از داخل قورى خارج شود. جنس اين قورى از شيشه پيركس 

و جنس بدنه صافى از تورى استيل مى باشد. 
طريقه باز كردن دســته كترى و نحوه عملكرد ترموســتات 
بخار آب مطابق شــكل 65-1 با يك پيچ گوشــتى چهارســو، 
پيچ زير دســته را باز كنيد. جنس اين دســته از نوعى پلاستيك

مى باشد. 

شكل 1-62

شكل 1-64

شكل 1-63

شكل 1-65
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مانند شكل 66-1 پس از باز شدن پيچ زير دسته، انتهاى قاب 
دســته را بطرف بالا بكشــيد تا خارهاى بالا از جاى خود خارج 

شوند.
مطابق شكل 67-1 با جداشدن قاب روى دسته، مى توان آن 
را از جاى خود برداشــت تا لولاى در كترى آزاد شــود. در اين 

حالت مى توان دكمه فشارى در را  مشاهده كرد. 

مطابق شــكل 68-1 در كترى را بصورت كشويى از لولاى 
مربوطــه جدا كــرده و برداريد. جنس اين كترى از اســتيل ضد 

زنگ مى باشد. 
در شكل 69-1 با برداشتن در كترى مى توان دكمه فشارى، 
اهرم فلزى و فنر را مشــاهده كرد كه براى باز و بســته كردن در 

كترى مورد استفاده قرار مى گيرند. 

شكل 1-66

شكل 1-68

شكل 1-67

شكل 1-69
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شكل 70-1 لوله خروج بخار آب را نشان مى دهد. زمانى كه 
در كترى به خوبى بســته باشد، بخار با فشار از اين لوله به طرف 
پايين حركت كرده و با برخورد به ترموســتات صفحه اى، كليد 

قطع و وصل را به طور اتوماتيك خاموش و روشن مى كند. 

در شكل 71-1 كف كترى باز شده و زير آن به خوبى قابل 
مشاهده مى باشد.در اين حالت مى توان اهرم قطع و وصل كليد، 
لامپ خبر، ترموســتات صفحــه اى و مجموعه كليدهاى قطع و 

وصل را ديد. 

شكل 71-1شكل 1-70

شكل 72-1 نقشه ى مونتاژ چاى ساز با صفحه ى نمايشگر
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شكل 73 نقشه ى مدار الكتريكى كترى 
برقى قسمتى از چاى ساز

شكل 74 مدار الكتريكى چاى ساز معمولى

 آزمون نهايى واحد كار 1
1- اجزاى چاى ساز را نام ببريد؟

2- طرز كار چاى ساز را شرح دهيد؟
3- قطعات اصلى چاى ساز را نام ببريد؟

4- مدار الكتريكى چاى ساز را رسم كرده و توضيح دهيد؟
5- سكوى شارژ يك چاى ساز معيوب را باز كرده و آن را پس از انجام تعميرات لازم ببنديد.

6- المنت يك نوع كترى چاى ساز را آزمايش كرده و سالم بودن آن را مشخص كنيد؟
7- دسته ى نوعى كترى چاى ساز را باز كرده و نحوه ى عملكرد ترموستات بخار آب را بررسى كنيد؟

8- عيب يابى قسمتهاى مختلف يك چاى ساز معيوب را انجام داده و تعميرات لازم را انجام دهيد؟
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علت و رفع عيبعيب

1- چا ى ســاز گرم نمى كنــد اما چراغ 
1- المنت قطع است سيم هاى رابط داخل دستگاه قطع است.نشانگر روشن است.

2- چاى ســاز گــرم نمى كنــد و چراغ 
نشانگر هم روشن نمى شود.

1- پريز برق ندارد.
2- دو شاخه و سيم رابط آن معيوب است.

3- كليد اصلى معيوب شده.

1- بى متال عمل نمى كند در كترى خوب بسته نشده است3- چاى ساز اتومات نمى كند.
2- لوله ى بخار مسدود شده است.

4- پــس از جــوش آمــدن آب درون 
چاى ســاز تكه هــاى ريز ســفيد رنگ 

مشاهده مى شود

1- از رســوب زداهاى داراى جوهر ليمو كه در بازار موجود است طبق بروشور مربوطه استفاده 
شود.

5- علت بيش از اندازه ى رســوبات در 
داخل كترى چيست؟

1- چون آب مورد استفاده داراى املاح بالايى است.
2- كترى را رسوب زدايى كنيد و پس از شستشوى كامل از آب معدنى استفاده كنيد.

6- پيــش از آن كــه آب جــوش بيايد 
دستگاه خاموش مى شود.

1- روى المنت پيش از اندازه رســوب جمع شده است اگر رســوب زداى جوهر ليمو موجود 
نبود از مخلوط آب و ســركه ى سفيد يا اســيد سيتريك بدون جوشاندن و به مدت يك ساعت 

كترى را رسوب زدايى كنيد.

جدول عيب يابى و رفع عيب چاى ساز برقى
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كار عملى:
هنرآمــوزان محترم با توجه به امكانات موجود در كارگاه، يك نوع چاى ســاز برقى را در اختيار هر 
هنرجو قرار دهيد تا دســتگاه مربوطه را پس از عيب يابى، به طور كامل باز كرده و پس از تعميرات لازم 

آن را مجدداً ببندد و در نهايت دستگاه را تست نمايد.


