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  3واحد يادگيري 
  ساتين و مشتقات آن

  
  شايستگي فني پودمان

هاي گوناگون ساتين، روش  ها، طراحي طرح خصوصيات پارچه ساتيني، انواع پارچهتعريف طرح ساتين، 
هاي كرپ و بد فورد  افزار طراحي پارچه، بررسي و طراحي پارچه نرم ها به كمك  رسم نقشه ضربه انواع طرح

  .و بافت آنها
  

  استاندارد كار
طراحي ساتين، نقشه كامل انواع ساتين هاي خود از  در هنگام اجراي اين پودمان هنرجو بر اساس آموخته

  . بافد هاي ساتيني را مي و پارچه كند را رسم مي
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  (اطلس) بافت ساتينطرح 
.  ها طرح ديگر به وجود آمده است كه از روي آن ده باشد، سومين طرح پايه مي (Sateen) طرح ساتين

هاي كه بافت ساتين در آن به كار رفته است، نرمي و لطافت و  مهمترين خصوصيات ظاهري پارچه
هاي پارچه، كمترين مقدار زير و رو رفتن نخ تار و پود مربوط به  . در بين بافت باشد پذيري پارچه مي انعطاف

  .  باشد اين نوع طرح مي
ها  شود كه در يك ريپيت بافت آن در هر كدام از تارها و هر كدام از پود طرح ساتين به طرحي گفته مي

كه در هر تكرار بافت فقط يك نقطه  دليل اينه هاي ساتين ب در بافت.      فقط يك نقطه پيوستگي وجود دارد
زنند  ر يك طرف پارچه موج ميهاي تار و پود هر كدام د هاي تار و پود وجود دارد نخ پيوستگي بين نخ

در يك طرف پارچه چند تقطه تار، نمايان است و بقيه پود است و برعكس در پشت پارچه بدين معني كه 
. بنابراين اگر تار و بنابراين اگر تار و پود از دو رنگ مختلف  باشد چند نقطه پود پيداست و بقيه تار مي

  .  وت استباشند، رنگ پشت پارچه و روي آن با هم متفا
هاي پود در طرف  هاي تار در يك طرف پارچه و نخ شود نخ اي كه با بافت ساتين تهيه مي بنابراين در پارچه

ريپيت هاي تار در نقطه پيوستگي رو قرار گرفته و در بقيه  در واقع نخ شوند ديده ميبيشتر ديگر پارچه 
گيرد در بقيه تكرار بافت  نخ تار رو قرار مي عبارتي وقتي در نقطه پيوستگيه ب.  گيرد طرح، زير قرار مي

شود و پشت  شوند و به آن ساتين پودي گفته مي ها ديده مي بيشتر پودرو قرار گرفته است و  هاي پود نخ
. هرگاه  شود شوند به آن ساتين تاري گفته مي كنيم چون تارها بيشتر ديده مي اين پارچه را كه نگاه مي

هاي پود در روي پارچه مشاهده شوند  ر گيرند ساتين را تاري (تار نما) و اگر نخهاي تار روي پارچه قرا نخ
  . ساتين را پودي (پود نما) گويند

  

  

  توان ساتيني را بافت كه هم پشت و هم روي آن ساتين پودي باشد؟ چرا؟ به نظر شما آيا مي
  . ؟ دليل خود را شرح دهيد  ساتين تاري چطور

  

  

صاف  سطحي كاملاً كنند، كه با توجه به نوع بافتي كه ايجاد مي خصوصيات مهم طرح ساتين ايناز جمله 
كه اين سطح صاف و شفاف در برابر انعكاس نور درخشندگي و جلوه  آورند و براق در پارچه به وجود مي

اطلس يا ساتين  هايي با بافت تراكم تار و پود در پارچه اين علاوه بر دهد هاي ساتين مي خاصي به پارچه
هاي معمولي چنانچه از نخ تار و پود با دو  . همچنين در ساتين است هاي پايه بيشتر نسبت به ساير طرح

شود كه روي آن به رنگ آبي  اي توليد مي پارچه نخ تار آبي و نخ پود قرمز، رنگ متقاوت استفاده شود مثلاً
اي يك لا با رو  توانيم پارچه طرح ساتين است كه مي . در واقع فقط با شود و پشت آن به رنگ قرمز ديده مي

  ها عبارتند از: مهمترين مصارف ساتين.  متفاوت توليد كنيم هاي كاملاً و پشتي با رنگ
 هاي زنانه ها و آستري لباس هاي براق، سبك و نرم براي لباس پارچه 
 هاي مردانه هاي آستري، لباس پارچه 

كلاسيپرسش
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  هاپارچه رويي وسايل خواب و رو تختي 
  رود ها به كار مي هايي كه براي تزيينات و دكوراسيون منازل و سالن  پارچه  . 
 استفاده به عنوان پرده و روكش مبلمان 
  هر جا كه نرمي و درخشان و زيبا بودن اهميت داشته باشد ولي استحكام پارچه اهميت كمتري داشته

  . كنيد اي ساتيني را مشاهده مي اي از پرده نمونه 1. در شكل  باشد
  

  
  نمونه پرده از پارچه ساتين 1شكل 

 مزاياي پارچه ساتين:
  هاي ساتين، كه باعث شهرت و استفاده زياد از اين نوع پارچه شده است، عبارتند از مهمترين مزاياي پارچه

هاي ساتين، بسيار  بينيد، پارچه مي 2هاي ساتيني: همان طور كه در شكل   خشان و زيبا بودن پارچهدر -1
شود تا پارچه  . جنس نخ و رنگ پارچه و نوع بافت، در اين پارچه باعث مي و چشم نواز هستند زيبا

  . ها بسيار نرم، نيز هستند . از طرفي اين پارچه بسيار درخشان و زيبا به نظر بيايد
  

     
  چند نمونه پارچه ساتين 2شكل 

. شكل بدن را به راحتي به     هاي ساتيني به خاطر بافت خاصي كه دارند خت بودن پارچه: پارچهشل و لَ -2
شود، اهميت  هاي آستري كه زير لباس مصرف مي . اين موضوع به خصوص براي پارچه گيرند خود مي
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حالتي را كه از  . تا بتواند فرم و    هاي آستري بايد فرم و شكلي از خود نداشته باشد . پارچه داردزيادي 
روي  ،ساتين پارچه پذيرش فرم وحالت 3. در شكل  . به خوبي نمايان سازد شود لباس اصلي ايجاد مي
  . كنيد مانكن را مشاهده مي

  
  پذيرش حالت و فرم مانكن توسط پارچه ساتيني 3شكل 

  :عبارتند از. اين دو عيب  هاي ساتيني دو عيب اساسي وجود دارد در پارچه
اي جسم تيزي مثل سوزن را حركت دهيم، سوزن به تار و پود گير  شدن: اگر بر روي پارچهنخ كش  -1

. هر چقدر  گويند كش شدن مي . اين عمل را نخ كند و ممكن است آن نخ را از جاي خود در آورد مي
  . شود كش شدن نيز، زياد مي ها زيادتر باشد، مقاومت پارچه در مقابل نخ نقاط پيوستگي، در بافت پارچه

  

  
  ؟ چرا؟  به نظر شما نخ كش شدن در پارچه ساتين زياد است يا كم

  
  

  

 در طرح پارچه ها و استحكام نقاط پيوستگي نخ تعداداستحكام كم پارچه: استحكام پارچه ناشي از  -2
. ولي مزاياي  شود . بنابراين كم بودن تعداد نقاط پيوستگي، باعث كاهش استحكام آن مي باشد مي

  . شود تا همچنان، استفاده از اين نوع پارچه زياد باشد هاي ساتيني، باعث مي پارچه
 شوند:  هاي ساتين به دو دسته تقسيم مي طور كلي بافته ب

  هاي منظم ساتين
 منظمناهاي  ساتين

  Rgular Sateen ين منظمسات
گذاري به اين صورت بود كه دستور بافت بر روي  طور كه در مورد بافت سرژه گفته شد روش علامت همان

گذاري مشابه نخ اول و با يك فاصله به طرف بالا انجام     شد و براي تار دوم علامت گذاري مي    تار اول علامت
(جهش) يك  . در بافت سرژه چون عدد حركت طرح كامل شودشد و همين طور براي تارهاي بعدي تا  مي

د اما در نماي و ايجاد خطوطي در پارچه مي دنبال هم قرار گرفتهه ها ب است در نتيجه نقاط پيوستگي نخ
در نتيجه نقطه پيوستگي در سطح پارچه پخش شده و .  استبافت ساتين منظم عدد حركت بيشتر از يك 

كلاسيپرسش
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هايي كه با بافت ساتين تهيه  گردد به همين خاطر پارچه وي پارچه ظاهر نميهيچ گونه خطوط و علائمي ر
هاي تار و پود در رو و يا پشت پارچه  باشند و نقاط پيوستگي نخ شوند داراي سطحي صاف و براق مي مي

 .  شوند ديده نمي
باشد و اگر در يك  ميطور مساوي ه هاي منظم از اولين نخ تار تا آخرين نخ تار ب عدد حركت در ساتين

شوند و يا  هاي پود در پشت پارچه ديده مي هاي تار در روي پارچه مشاهده شوند نخ بافت ساتين نخ
هاي تار و پود با دو رنگ متفاوت استفاده شود رنگ رو و پشت  . و به همين خاطر هرگاه از نخ بالعكس

  . متفاوت خواهد بود پارچه كاملاً
  نحوه رسم ساتين منظم:

  هاي منظم ختمان ساتينسا
. عدد  باشد لنگه ورد مي 5دهد كه براي بافت آن نياز به  را نشان مي 1/4 يك سرژه Aبافت ) 4در شكل (

به ترتيب گذاشته شده و بافت سرژه  1،2،3،4،5هايي روي پودهاي  حركت در اين طرح يك است و علامت
  . را به وجود آورده است

     
C B A 

  )4شكل (

هايي نيز به ترتيب از تار  و علامت انتخاب شده است، 2با عدد حركت  5كه يك طرح ساتين  Bدر بافت 
وردي را با عدد  5نيز يك ساتين  C. بافت  گذاشته شده است 4،2،5،3،1اول شروع شده و روي پودهاي 

بر روي پودهاي باشد  هاي آن با توجه به عدد حركت ساتين كه سه مي دهد كه علامت نشان مي 3حركت 
هاي لازم براي آن بافت  . پس براي ساختن طرح بافت ساتين ابتدا تعداد نخ قرار گرفته است 1،4،2،5،3

اولين نخ تار تا آخرين نخ تار نقاط پيوستگي را طبق عدد حركت  كنيم و از يعني ريپيت بافت را معين مي
شدن يك طرح ساتين بايستي به اين نكته  . پس از كامل كنيم زنيم و طرح را كامل مي ساتين علامت مي

. در  توجه داشت كه در روي هر نخ تار و پود فقط بايد يك علامت (نقطه پيوستگي) وجود داشته باشد
  . كنيد تار را مشاهده مي 5نحوه قرار گرفتن تار و پود در يك بافت ساتين با  5شكل 

 

 
 تار وپود در طرح ساتيننحوه درگيري  5شكل 

 تارهاي رو

 هاي روپود
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كنيد نقاط در هم رفتگي تار و پود، در اين طرح، به نسبت طرح تافته كاهش  همان طور كه مشاهده مي
  . دهد اي را به اين طرح مي . كه خصوصيات ويژه زيادي دارد

 

  
نقاط پيوستگي طرح  ه كنيد و محاسبه كنيدسميزان نقاط پيوستگي اين ساتين را با يك طرح تافته مقاي

  تافته چند برابر طرح ساتين است؟
  

  

  .  را رسم كنيد 3مثال: يك ساتين ده وردي منظم با حركت 
كنيم و سپس از  را سياه مي 1و پود  1كنيم و سپس روي خانه تار  را رسم مي 10در  10ابتدا يك مربع 

كنيم  يم خانه بالايي را سياه ميرسيد 3كنيم و هرگاه به عدد  وع ميتار كناري شمارش را به طرف بالا شر
دهد در صورتي كه شمارش به انتهاي خانه  ها نشان مي . همان طور كه فلش    كنيم و اين عمليات را تكرار مي

ها فقط يك خانه  كنيم تا همه تارها و پود رسد، ادامه شمارش را از همان تار، ولي از پايين شروع مي مي
 . دهد روش اين كار را نشان مي 6. شكل  سياه داشته باشند

 
 6شكل 

  روش رسم ساتين منظم
يك طرح  Bو قسمت  3با عدد حركت  وردي پودي (پود نما) 10يك طرح ساتين  A) قسمت 7شكل (
روي  Aو پارچه  پشت Bدهد كه در واقع  را نشان مي 3وردي تاري (تار نما) با عدد حركت  10ساتين 

  . يك پارچه است

  
A B  

  ) طرح پشت وروي ساتين ده وردي7(شكل 

  به چه معني است؟ Warp Face , Weft Faceپرسش: 

كلاسيپرسش



  102 

  .  شود تا ساتين مورد نظر قابل اجرا نباشد در هنگام رسم ساتين با عدد پرش خاص، دو موضوع باعث مي
  .  الف) اگر در هر تار و يا پود بيش از يك نقطه پيوستگي ايجاد شد

  . ند تار و يا پود نقطه پيوستگي ايجاد نشدب) اگر در يك يا چ
  

  
 9ساتين  –4با پرش  7ساتين  -2با پرش  5. ساتين  هاي زير را با عدد پرش خواسته رسم كنيد ساتين- 1

  5با پرش 
 .  هاي خوب را جدا كنيد تار را پيدا كنيد و عدد پرش 9هاي منظم مربوط به ساتين  همه ساتين -2
تار را رسم كنيد و سپس در باره هركدام نظر بدهيد كه آيا ساتين خوبي  8هاي منظم  همه ساتين -3

  .  ؟ دليل آن را ذكر كنيد  هست يا خير
  

  هاي منظم: در ساتينمناسب  طرز پيدا كردن عدد حركت
تواند يك  نمياما هر عدد حركتي  دست آورد،ه نخ و يا بيشتر از آن ب 4توان روي حداقل  بافت ساتين را مي

سرژه روي پارچه  طرحايجاد  ،بافت ساتين صحيح ايجاد نمايد چون ممكن است بعضي از اعداد حركت
هاي تار و پود بافت نروند يعني بدون پيوستگي در زير يا روي پارچه قرار  نمايند و يا اينكه بعضي از نخ

قابل قبول باشند و ، ط چند عدديك طرح ساتين ممكن است فق مطرح براي . از بين اعداد حركت گيرند
تاري ابتدا تعداد اعداد را از  N. براي پيدا كردن عدد حركت در يك ساتين  بتوانند يك ساتين كامل بسازند

  كنيم: نويسيم و به ترتيب زير عمل مي مي Nيك تا 
  .  نمايد چون با چنين عدد حركتي ايجاد سرژه مي كنيم، عدد يك را حذف مي -الف
كنيم،چون در صورت ترسيم ساتين با چنين عدد حركتي تمام علائم  را حذف مي Nدد يعني آخرين ع -ب

  .  گيرد روي يك نخ قرار مي
  .  نمايد چون چنين عدد حركتي ايجاد سرژه مي كنيم، ) را حذف ميN-1( عدد ما قبل آخر يعني -ج
  .  كنيم باشد را حذف مي ) ضريب مشترك داشتهN) برآن قابل قسمت باشد و يا با (Nهر عددي كه (-د

تار در يك تكرار  Nعنوان اعداد حركت براي يك ساتين منظم كه ه توان ب بقيه اعداد باقيمانده را مي
  .  كار برده داشته باشد ب

اعداد از يك تا  تاري را مشخص كنيم، 14عنوان مثال اگر بخواهيم اعداد حركت در يك بافت ساتين ه ب
  .  كنيم نويسيم و طبق دستور فوق عمل مي را مي 14
14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

گردند و در نتيجه اين اعداد باقيمانده اعداد حركتي  باقيمانده و بقيه حذف مي 11،9،5،3بنابراين اعداد 
  . فتطور صحيح باه را با آنها ب 14توان طرح ساتين  هستند كه مي

  

  
هاي ممكن را  همه اعداد حركت 16و  15و  13و  12و 11و  10و 9و  8و  7و  6و 5و  4هاي  براي ساتين

  .  به روش بالا به دست آوريد
  

  

كلاسيفعاليت

كلاسيفعاليت

 نكته
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. اين طرح يك ساتين  گويد . او مي ببافيم 13وردي با عدد پرش  14شخصي از ما خواسته است كه ساتين 

  . به نظر شما اين شخص در زمينه طرح بافت تخصصي دارد؟ چرا؟ خوب است بسيار
  

  
. (به     شود هاي آنان بسيار پرفروش مي بسياري متخصصان طراحي پارچه اعتقاد دارند كه بعضي از طرح

. دو     هاي ساتيني را ياد گرفتيم كه ما در حال حاضر اصول طراحي پارچهكند) با توجه به اين صطلاح گل ميا
  .  تحقيق زير را انجام دهيد

 .  ه پركاربردتر شده است، را بنويسيديهاي ساتيني كه از بق نام طرح -1
  .چند دليل براي اين موضوع بنويسيد -2

  

  

.      شوند ممكن است بهتر از سايرين باشند مختلف تهيه ميهاي  هاي ساتيني كه با عدد حركت بعضي از بافت
و در يك كلام مشتري پسندتر .  تر باشند بدين معني كه توزيع نقاط پيوستگي در سطح پارچه يكنواخت

.  مشخص شودنخ تار ايجاد شود،  13 مثلاً تواند روي كه مي يهاي تمام ساتين. خوب است كه      بوده است
همه اعداد باقيمانده طرح مورد . و سپس براي  پرش صحيح را به دست آوريم براي اين كار ابتدا همه اعداد

به ترتيب با اعداد  A، B ،C ،D،E ،F ، G ،H، I، Jهاي  طرحو  8. اين موضوع در شكل را رسم كرد نظر
  . اند ترسيم شده 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2حركت 

  

        
E  D C B  A 

        
F  G H I J  

  )8شكل (

هاي شبيه هستند و براي تطابق بيشتر اين  ) ساتينA،J،( )B،I،( )C،H،( )D،G،( )E،Fهاي ( طرح
  . اند روي يكديگر قرار گرفته هصورت جفت در شكل روبه ها ب طرح

  

؟ شباهت را براي هر يك   هاي جفتي كه در داخل پرانتز آمده است وجود دارد چه شباهتي بين طرح
  .  بنويسيد

)A،J(  )،B،I(  )،C،H(  )،D،G(  )،E،F(  

تحقيق كنيد

كلاسيپرسش

كلاسيفعاليت



  104 

رد و كمتر بافته گي كنند (شبيه سرژه)، مورد پسند قرار نمي هاي ساتيني كه حالت خط ايجاد مي پارچه
كنيم و دنبال  . مستقيماً اين كار را مي     ست كه اگر ما بخواهيم سرژه ببافيمن موضوع اين ا. دليل آ شود مي

  .      رويم طرح ساتين نمي
  

  
يك به سرژه شبيه شده است و در نتيجه آن را به عنوان  هاي بالا با دقت نگاه كنيد و بگوييد كدام به طرح

  .  پذيريم ساتين نمي
  
  

كه در هنگام نگاه كردن به ولي باز هم علائمي نمايان است نسبتاً خوب هستند  B ،C ،H، Iهاي  طرح
نقاط پيوستگي تار و پود به  D ،Gهاي  ولي در طرح.  برد پارچه يكنواختي را در ظاهر پارچه از بين مي

بنابراين .  باشند تار مي نخ 13 يبهترين صورت در سطح طرح پخش شده و اين دو طرح بهترين ساتين رو
ها ،عالي نخواهند بود و بايد به كمك  تاري، همه طرح nهاي  توان نتيجه گرفت كه با اينكه در ساتين مي

  . هاي نامناسب و مناسب را پيدا كرد و در نهايت بهترين ساتين را به دست آورد هاي گفته شده، طرح روش
  

وردي (تاري) را پيدا كنيد و سپس با رسم همه آنها،  11هاي پرش، ممكن را براي يك ساتين  ابتدا عدد
. و با جستجو در اينترنت تصاويري از اين نوع ساتين را به كلاس نشان  ها را پيدا كنيد بهترين نمونه ساتين

  .  دهيد
  

خواص درخشان بودن و هماهنگي نقاط پيوستگي و نرم بودن در روي يك پارچه ساتيني و پشت آن دقيقاً 
هاي ساتيني درست است، يا اين كه شرط خاصي در  . آيا اين موضوع براي همه پارچه با هم يكسان است

. و  ع با هم بحث كنيدهاي سه الي چهار نفره، درباره اين موضو . در گروه باره اين ساتين رعايت شده است
  .  هاي ديگر به اشتراك بگذاريد نتايج گروه خود را با گروه

  

  
  هاي ساتين منظم تعيين ريپيت طرح

  .  الف) تعداد تار و پود را در هر طرح پيدا كنيد
  .  ب) تار نما و پود نما بودن طرح را مشخص كنيد

  چرا؟؟   ها منظم هستند ج) آيا اين ساتين
  .  د) ريپيت طرح را پيدا كرده و روي كاغذ طراحي رسم كنيد

  .  ه) نام طرح را به فارسي و انگليسي بنويسيد
  

بحث كنيد

فعاليت كارگاهي

كلاسيپرسش

كلاسيفعاليت
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  چند طرح ساتين 9شكل 

 گيريد؟ اي مي . چه نتيجه دو طرح موجود در اين شكل را با هم مقايسه كنيد 
  

    
  

 ؟  ؟ چرا  آيا اين ساتين خوبي است 
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  Irregular Sateen هاي نامنظم ساتين
.     داديم . اين عدد را تغيير نمي پرش ثابت، در طول طراحي داشتيم ددر طراحي ريپيت طرح ساتين يك عد

. ولي شرط اساسي ساتين، يعني وجود فقط يك نقطه  كند ولي در ساتين نامنظم اين عدد تغيير مي
  .  بايد همواره رعايت كردپيوستگي در تار و پود الزامي است را 

باشد و اين عدد حركت در يك تكرار بافت  هاي ساتين نامنظم عدد حركت در تمام طرح ثابت نمي در بافت
تاري، ابتدا  nتوان گفت كه براي طراحي ساتين نامنظم  بنابراين مي.  باشد هاي مختلف متفاوت مي براي نخ

.  . حالا مطابق روش ساتين منظم عمل كنيد    شروع كنيد 1و  1را رسم كنيد و از نقطه  nدر  nيك مربع 
. در هنگام رسم، اگر شرط مهم فقط يك  سپس عدد ديگري را انتخاب كنيد و همين كار را تكرار كنيد

 nنامنظم هاي مختلفي در ساتين  . در نهايت طرح نقطه در تار و پود، رعايت نشد، عدد پرش را تغيير دهيد
ري از نقاط پيوستگي داشته باشد، طرح ت ها هر كدام توزيع يكنواخت . از بين اين طرح شود ايجاد مي nدر 

  .  شود تري محسوب مي مناسب
  گيرد: هاي نامنظم به دو دليل مورد استفاده قرار مي ساتين

كه گفته شد عدد حركت توان طبق دستوري  نمي 6و يا ساتين  4ها مانند ساتين  در بعضي از ساتين -1
  .  شوند صورت نامنظم تهيه ميه بنابراين ب صحيح انتخاب كرد و ساتين منظم ايجاد كرد،

. چون با تغيير دادن عدد حركت  توان بهترين نوع ساتين را تهيه كرد هاي نامنظم مي از ساتين معمولاً -2
  .  وط در پارچه جلوگيري كردتر توزيع كرده و از ايجاد خط توان نقاط پيوستگي را يكنواخت مي

 3،2،1شود كه اعداد حركت آن به ترتيب  نخ ديده مي 4) يك ساتين نامنظم روي 10در شكل ( Aطرح 
 3،4،4،3،2دهد كه اعداد حركت آن به ترتيب  نخ را نشان مي 6يك ساتين نامنظم روي  Bباشد و طرح  مي
  . باشد مي

  

       
  

A B C D  E  
  10شكل 

باشد  هاي نامنظم دارند كه همان ايجاد نكردن خطوط روي پارچه مي خاطر امتيازي كه ساتينه ب
  .  كنند نخ و غيره ايجاد مي 12و  10، 8هاي نامنظم را روي  ساتين

دهد كه عدد حركت آن به اين ترتيب  نخ نشان مي 8) يك ساتين نامنظم را بر روي 4در شكل ( Cقسمت 
.  است 4باشد و روي پود پنجم عدد حركت  طرف راست ميه و ب 3عدد حركت  باشد كه تا پود چهارم مي

  .  باشد طرف چپ ميه و ب 3يعني نصف تعداد نخ در تكرار و در پودهاي بعدي عدد حركت 
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باشد و عدد حركت در اين ساتين به اين  نخ تار مي 10) يك ساتين نامنظم روي 4در شكل ( Dقسمت 
. روي پود ششم عدد حركت  باشد به طرف راست مي 3ا پنجم عدد حركت ترتيب است كه از پود اول ت

  .  باشد طرف چپ ميه و ب 3هاي بعدي عدد حركت  است و در پود 5نصف تعداد نخ در تكرار يعني 
دهد كه در آن عدد حركت تا  تاري نامنظم را نشان مي 12) يك ساتين 4در شكل ( Eو در آخر قسمت 

يعني نصف  6. روي پود هفتم عدد حركت  باشد در ميان و به طرف راست ميبه طور يك  5و 3پود ششم 
به طور يك در ميان و اين بار از طرف چپ  5و  3تعداد نخ در يك تكرار و در پودهاي بعدي عدد حركت 

 . باشد مي
  

  .  تار وپود و ريپيت تكرار و اعداد پرش را پيدا كنيد 11هاي شكل  در طرح
  

      
  ساتين نامنظم 11شكل 

تعدادي ساتين نامنظم رسم كنيد و به هر كدام از نظر يكنواختي در نقاط  14و  8و  6هاي  براي ساتين با تار
براي ديدن پشت پارچه  Inverse Designكنيد از دكمه  افزار كار مي نرم . اگر با  گذاري كنيد پيوستگي ارزش

  . ودن تار پود و متفاوت بودن رنگ تار و پود، آنها را مقايسه كنيدرنگ ب . در هنگام هم استفاده كنيد
  

  هاي ساتين منظم و نامنظم ه پارچهتجزي
 .  تار و پود و نوع جنس تار وپود پارچه را پيدا كنيد -1
 .  تراكم تاري و تراكم پودي را پيدا كنيد -2
 .  هاي تار و پود را باز كرده و طرح اصلي و ريپيت طرح اصلي را پيدا كنيد نخ -3
 .      گذاري كنيد طرح مورد نظر را نام -4
درجه به دست آورده و با هم  45ها را در جهت تار و در جهت پود و در جهت زاويه  استقامت اين پارچه -5

 .  مقايسه كنيد
ايد مقايسه كنيد و  هايي را كه تاكنون بررسي كرده  ها و ديگر پارچه  را با نوع ساتين 5ارتباط مورد  -6

 .  گيري كنيد سپس نتيجه
  . شود، انجام دهيد هاي ديگري كه به شما داده مي همين مراحل را در مورد پارچه -7

  

كلاسيفعاليت

فعاليت عملي
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  مشتقات بافت ساتين (اطلس)
 رود و براي ساختن مشتقات آن، ميشمار ه هاي اصلي ب طور كه گفته شد بافت ساتين يكي از بافت همان

عنوان مبنا يا پايه مورد استفاده قرار گرفته و با اضافه كردن نقاط ديگري به اين بافت با ه طرح ساتين ب
 .  شود هاي متنوعي ساخته مي هاي مختلف طرح روش

 باشد: هاي زير مي صورته طور كلي كاربرد بافت ساتين به ب
  .  عنوان بافت معمولي پارچهه ب تهيه و استفاده از بافت ساتين -1
  .  عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتي از آنه انتخاب بافت ساتين ب -2
  .  هاي ديگر روي اصول ساتين مرتب كردن ساير بافت -3

   تهيه و استفاده از بافت ساتين به عنوان بافت معمولي پارچه
كه پس از بافت پارچه در يك طرف  شود در اين حالت بافت ساتين به عنوان يك بافت اصلي استفاده مي

باشد و در نتيجه  مشهود مي هاي پود كاملاً زدگي نخ هاي تار و در طرف ديگر موج زدگي نخ پارچه موج
هاي تار و پود در هر تكرار بافت  عبارتي چون نخه . ب     شوند هاي حاصل با سطحي شفاف مشاهده مي پارچه

هاي تار و طبيعتا در  زدگي نخ در يك طرف پارچه موج ند،ساتين معمولي فقط يك نقطه پيوستگي دار
. با شرايطي كه توصيف شد در بافت ساتين معمولي اين امكان  شود زدگي نخ پود ديده مي طرف ديگر موج

و  زردنخ تار، 12در شكل  كه از نخ تار و پود با دو رنگ متقاوت استفاده شود مثلاً وجود دارد كه در صورتي
  . ديده شودزرد و پشت آن به رنگ بنفش  اي توليد كرد كه روي آن به رنگ پارچه، بنفش نخ پود

  

   
  پشت و روي يك ساتين دو رنگ 12شكل 

  

  
  . زدگي رنگي، با يكديگر بحث كنيد با توجه به شكل درباره مفهوم موج

  
  

  

 بحث كنيد
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   انتخاب بافت ساتين به عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتي از آن
شود و سپس با اضافه كردن علائمي به  ها يك طرح ساتين به عنوان مبنا قرار داده مي دراين گونه بافت

. در واقع نقاط بافت را در ساتين مبنا با يك هارموني  شود هاي جديدي ساخته مي طرح مبنا طرح بافت
  .  يندگو هاي ساخته شده به اين روش را مشتقات ساتين مي دهند و طرح مشخص توسعه مي

 شوند كه عبارتند از: هاي مختلفي ساخته مي صورته مشتقات بافت ساتين با اين روش ب
  مشتقات منظم ساتين -الف
  مشتقات نامنظم ساتين -ب
  ساتين بزرگ شده و مشتقات آن -ج

طور منظم ه هاي بافت ساتين مبنا ب در اين روش علائم اضافه شده به علامت: مشتقات منظم ساتين
. يعني هر تعداد نقطه بافت كه به اولين نقطه پيوستگي تار و پود در ريپيت بافت ساتين  گيرد صورت مي

) چند نمونه 13شكل (در .  شود طور مساوي اين نقاط اضافه ميه به مابقي نقاط پيوستگي هم بشود اضافه 
وردي با عدد  8ت منظم ساتين مشتقا A،B،C،Dهاي  . قسمت شود مشاهده مياز مشتقات منظم ساتين 

 7وردي با عدد حركت  10هاي ساتين  مشتق Hو E،F،Gهاي  قسمت و در دهد را نشان مي 3حركت 
دقت داشته باشيد كه نقاط قرمز .  ساخته شده استمذكور كه با علائم مساوي مشتقات  شود ميمشاهده 

وي پود است) و نقاطي كه با رنگ هاي معمول ساتين است (نقاط قرمز تار ر رنگ مربوط به پيوستگي
اند نقاطي هستند كه به صورت دلخواه و با توجه به سليقه طراح و با در نظر گرفتن  مشكي مشخص شده

هاي متنوعي را با اضافه كردن  توانيد طرح اند و شما مي امكان بافت و جذابيت و زيبايي پارچه انتخاب شده
. (نقاط مشكي  ليقه خودتان و يا ذائقه مشتريان تهيه نماييدنقاط مساوي به نقطه پيوستگي ساتين طبق س

توانيد با انتخاب آنها تار را روي پود قرار  رنگ، نقاطي هستند كه در واقع پود روي تار است ولي شما مي
، پود روي تار .) طبيعي است كه نقاط آبي رنگ قطعاً گويند ها را نقاط پيوستگي اضافي مي . اين دهيد
  . باشد مي

  

      
D C B  A 

      
H G F  E  

  افزودن نقاط پيوستگي در ساتين 13شكل 
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به  هاي پيوستگي در بافت ساتين مبنا  در اين روش علائم اضافه شده به علامت مشتقات نامنظم ساتين:
.  نيستندعبارتي علائم اضافه شده روي علائم طرح ساتين مبنا با هم مساوي ه . ب شود طور نامنظم اضافه مي

 12مشتق نامنظم ساتين  Bقسمت  ،3وردي با عدد حركت  8مشتق نامنظم ساتين  A) قسمت 14( شكل
.  دهد را نشان مي 11وردي با عدد حركت  15مشتق نامنظم ساتين  Cو قسمت  7وردي با عدد حركت 

رت مساوي هاي مذكور به صو كنيد نقاط اضافه شده به نقاط پيوستگي طرح همان طور كه مشاهده مي
هاي زيبا و  توانيم طرح اي و اختياري اضافه شده است و به همين جهت مي اضافه نشده و كاملاً سليقه

  . فردي با اين روش ايجاد نماييمه منحصر ب
  

 
  

  

C B  A 

  14شكل 

  افزار طراحي پارچه ترسيم مشتقات ساتين به كمك نرم
هاي  . اين ريپيت     يابيد هاي طرح جديدي دست مي هاي مربوط به مشتقات منظم ساتين، به ريپيت در شكل

. يك مورد از آنها را روي كاغذ  شوند ميدهند كه، به صورت گسترده ترسيم  طرح زماني خود را نشان مي
  .  ريپيت رسم كنيد 5ريپيت در  5طراحي به صورت گسترده و با تكرار حداقل 

. ولي به نكات زير توجه داشته  افزار مخصوص طراحي پارچه، اجرا كنيد نرم هاي طرح را بر روي  بقيه ريپيت
 .  باشيد

 .  افزار باشد در آوريد نرم ريپيت طرح را به صورت خاصي كه قابل اجرا در 
سپس مربع كنار را انتخاب كنيد و  Propetisگزينه  Toolsافزار از منوي  نرم در هنگام شروع كار با 

Rising Shed گذاري كنيد را علامت  .  
 

  
  

ييد با نام خودتان و يا أپس از انجام كار نتايج به دست آورده را به هنرآموزتان نشان دهيد و در صورت ت
   .تان ذخيره كنيد گروه

  

فعاليت عملي
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در هر دو ها علائم ساتين مبنا در جهت تار يا پود و يا  در اين بافت ساتين بزرگ شده و مشتقات آن:
هاي تار يا نخ پود و يا هر دو افزايش پيدا  . به عبارتي موج زدن نخ شود جهت تار و پود گسترش داده مي

. متناسب با  شود آيد كه به آن ساتين بزرگ شده گفته مي كند و در نتيجه بافت جديدي به دست مي مي
بترتيب تعداد پودها يا تارها در ريپيت يابد  تعداد دفعاتي كه بافت در امتداد تارها يا پودها گسترش مي

كند و همين طور به تعداد دفعاتي كه بافت در هر دو جهت تاري و پودي گسترش  بافت افزايش پيدا مي
زدگي در جهت تارها دو  اگر موج 5. براي مثال در يك ساتين  يابد ريپيت بافت نيز بزرگتر خواهد شد مي

 5ر يك تكرار بافت جديد برابر تعداد تارهاي ساتين مبنا يعني برابر شود در اين صورت تعداد تارها د
زدگي در  موج 5طور اگر در يك ساتين  . همين نخ پود 10شود يعني  خواهد بود و تعداد پودها دو برابر مي

جهت پودها دو برابر شود در اين صورت تعداد پودها در يك تكرار جديد برابر تعداد پودهاي ساتين مبنا 
  . تار خواهد شد 10ود و تعداد تارها دو برابر يعني پ 5يعني 

هر دو جهت تاري و پودي دو برابر  در 5ها در يك ساتن  زدگي نخ به همين صورتي كه ذكر شد اگر موج
انتخاب شود در اين حالت تعداد تار و تعداد پود در يك تكرار بافت جديد دو برابر تعداد تار و پود در يك 

. اين امكان وجود دارد كه يك ساتين بزرگ  نخ پود خواهد بود 10نخ تار و  10يعني برابر تكرار بافت مبنا 
ه به طور منظم و يا نامنظم ب شده به عنوان يك بافت مبنا در نظر گرفته شود و با اضافه كردن علائمي 

 .  شود ين گفته ميهاي ديگري را تهيه كرد كه به آنها مشتقات بزرگ شده سات هاي اين طرح مبنا بافت علامت
 Dو  B ،Cهاي  . قسمت دهد ) چند نمونه از طرح ساتين بزرگ شده و مشتقات آنها را نشان مي15شكل (

پودي و در هر دو  ترتيب در جهت تاري،ه هستند كه ب 3با عدد حركت  Aوردي  5بزرگ شده يك ساتين 
زرگ شده ب H و F ،Gهاي  سمت. همچنين ق تعداد دو برابر گسترش يافته استه جهت تاري و پودي ب

پودي و در هر دو  ترتيب در جهت تاري،ه ها نيز ب است كه اين طرح 3با عدد حركت  Eوردي  8ساتين 
  . جهت تاري و پودي دو برابر توسعه يافته است

     
D  C B  A 

     
H  G F  E  

  15شكل 
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هاي  به دست آمده از طرحهاي مشتق  طرح، بترتيه ) ب16در شكل ( H1و 1B،1C،1D،1F،1Gهاي  قسمت
بر هاي بزرگ شده  هر يك از ساتينهاي زيبا از  در حقيقت اين طرحهستند كه  H تا B ساتين بزرگ شده

  . اند به دست آمدهطبق نظر و سليقه پيشنهادي طراح و يا نظر مشتريان و درخواست بازار 
  

     
1D  1C  1B 

     
1H  1G  1F  

  16شكل 

 لنگه به ساتين عدد با متناسب ساتينهاي  طرح بافت براي كه شود اشاره نكته اين به است لازم اينجا در
 ورد لنگه ده به 10 ساتين براي و ورد لنگه هفت به 7 ساتين طرح بافت براي مثال طور به.  داريم نياز ورد
هاي  نخ با تارهاي  نخ از كدام هيچ ساتين طرح ريپيت يك در كه است اين لهئمس اين دليل و.  داريم نياز

 همين به و شود كشي چله جداگانه ورد لنگه يك از كه هست نياز و ندارد مشابه طرح،بافت ريپيت ديگر
 همه در توانيم نمي و هستيم رو هروب ورد لنگه از استفاده محدوديت با بزرگهاي  ساتين بافت براي خاطر
هاي  ماشين از بيشتر ساتينهاي  طرح انواع بافت براي.  ببافيم را ساتينهاي  طرح بافندگيهاي  ماشين انواع

هاي  ساتين مشتقات بافت براي.  شود مي استفاده ژاكارد بافندگيهاي  ماشين از عمدتاً و دابي بافندگي
 لنگه به نياز شود مي اضافه مبنا ساتين طرح ريپيتهاي  پيوستگي به زيادي نقاط اينكه بدليل بزرگ

 به و هستيم مواجه مشكل با دابي بافندگيهاي  ماشين در آنها بافت براي عملاً كه هست زيادي وردهاي
هاي  پارچه كه كنيم مي استفادهها  طرح گونه اين بافت براي ژاكارد بافندگيهاي  ماشين از خاطر همين
  . هستند پارچه گونه اين از يهاي نمونه يناتييتز و رومبليهاي  اي، پارچه پرده

 نقطه يك فقط اينكه به دليل بزرگ ساتينهاي  طرح كه باشيد داشته توجه نكته اين به بايد همچنين
 بافندگي ماشين در آن بافت امكان عملاًها  نخ زياد بودن آزاد به دليل و دارند طرح ريپيت در پيوستگي

 بافت شل به صورت آنها بودن شناور و نخ بودن آزاد به دليل آن از آمده به دستهاي  پارچه اما دارد وجود
 بيشتر بزرگ ساتينهاي  طرح عبارتي به.  ندارند چنداني كاربرد و نبوده برخوردار خوبي كيفيت از و شده
 نقاط پيوستگي واقع در شود، يعني استفاده آنها مشتقات از كه دارد كاربرد و شود مي استفاده زماني

 و جذابهايي  پارچه و گردد مي اضافه طرح ريپيت در اصلي بافت پيوستگي نقاط به دلخواه طور به ديگري
  .  شود مي توليد آن از محكم نسبتاً
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عزيز به اين نكته توجه داشته باشيد كه اضافه كردن علائم و نقاط پيوستگي در ساختن هنرجويان 
اي و بسته به نظر طراح دارد و يك نفر متخصص طراحي با در نظر گرفتن  سليقه ها كاملاً مشتقات طرح

  .  نمايد ه ميئهاي متنوعي را براي بافت ارا امكان بافت و همچنين سليقه مشتريان و بازار طرح
  

  . بنابراين: توزيع مناسب نقاط پيوستگي در ساتين از اهميت زيادي برخوردار است
  .  تواند يك الگوي مشخص از نقاط پيوستگي را در ذهن خود ايجاد كندنبايد ب الف) انسان
  .  بندي كند بايد بتواند نقاط پيوستگي در ساتين را دستهب) انسان 

هاي منظم و نامنظم مربوط به تعداد  با توجه به دو نكته هر گروه عدد تاري را انتخاب كند و سپس ساتين
. درباره كارايي اين روش با هم  هاي نامناسب را خط بزنيد سپس ساتين هاي مختلف را رسم كنيد و تار

  . بحث كنيد
  

  
  افزار طراحي پارچه نرم ايجاد طرح روي 

هاي گسترده و با تكرار را به وجود آوريد و با تغيير  هاي طرح ايجاد شده طرح افزار و ريپيت نرم به كمك  -
  . حالت را به دست آوريددادن نقاط پيوستگي، بهترين 

  . ايد را ذخيره كنيد و در صورت امكان چاپ كنيد هاي مناسبي را كه به دست آورده طرح -
  . تان را به هنرآموزتان نشان دهيد و از او راهنمايي بخواهيد هاي خود و گروه طرح -

  

  
بحث  ، ايد ها رعايت كرده كه هر كدام از گروههاي ديگر، درباره نكاتي  هاي گروه خود با گروه ايسه طرحقبا م

  . . و نتايج اين مباحث را به هنرآموزتان نشان دهيد كنيد
  

  

  هاي ديگر روي اصول ساتين مرتب كردن بافت
كنند و نقاط پيوستگي  ها ابتدا يك طرح ساتين را به عنوان طرح مبنا انتخاب مي براي تهيه اين گونه طرح
(بافت اصلي) را با توجه به  هر نخ تار از طرح بافت مورد نظر كنند و شخص ميتار و پود را روي طرح م

هاي  . يكي از كاربرد كنيم نقطه شروع (نقطه پيوستگي طرح ساتين مبنا) بر روي طرح جديد منتقل مي
ها هنگامي است كه بخواهند وضعيت ظاهري پارچه به دست آمده بر اساس طرح مورد  مهم اين طرح

. به عنوان مثال اگر بخواهيم از خطوط  ليكن خصوصيات آن طرح را داشته باشد اوت باشد،استفاده متف
كه پارچه به دست آمده  شود جلوگيري كنيم در حالي مايلي كه در اثر بافت سرژه بر روي پارچه ظاهر مي

.  ردتوان بافت سرژه را روي اصول ساتين مرتب ك داراي همان خصوصيات سرژه باشد در اين صورت مي
.  هاي طرح بافت ساتين مبنا و طرح بافت اصلي بايستي با هم برابر باشد البته بايد توجه داشت كه تعداد نخ

شود براي مرتب  نخ تكرار مي 8باشد كه بر روي  3و3/1و1به طور مثال اگر بافت اصلي، يك بافت سرژه  
 . در شكل شود استفاده مي 5يا  3 تبا عدد حرك 8كردن آن بر مبناي اصول ساتين از يك طرح ساتين 

 Bشود نشان داده شده كه در قسمت  نخ تكرار مي 8كه در  3و3/1و1يك بافت سرژه  A) در قسمت 17(
نقاط ساتين با عدد  Cطرح  مرتب شده است و در 3وردي با عدد حركت  8همين طرح سرژه روي ساتين 

 بحث كنيد

 بحث كنيد
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يك  D قسمت. همچنين در  كه طرح سرژه بر مبناي آن مرتب شده است نشان داده شده است 3حركت 
اين طرح سرژه  Eشود و در قسمت  نخ تكرار مي 11نشان داده شده است كه در  2و2و3/2و1و1بافت سرژه 

مبناي نقاط پيوستگي ساتين بر  Fكه در طرح  مرتب شده است 6وردي با عدد حركت  11بر روي ساتين 
  . با رنگ مشكي مشخص شده است كه طرح سرژه مذكور بر مبناي آن مرتب شده است 6عدد حركت 

  

     
C B A 

     
F E D  

  17شكل 
  

  كشي نموده و پارچه را ببافيد. يك طرح ساتين منظم و يك طرح ساتين نامنظم را به كمك هنرآموزتان نخ
  

  دار) (سايه ساتين سيال
هاي تار و پود در هر تكرار  خاطر اينكه نخه هاي ساتين معمولي گفته شد ب همان طور كه در مورد بافت

هاي تار و در طرف ديگر پارچه  در يك طرف پارچه نخ بافت طرح ساتين فقط يك نقطه پيوستگي دارند،
هاي پود از دو رنگ مختلف  نخهاي تار و  ها نخ . به اين ترتيب اگر در اين بافت زنند هاي پود موج مي نخ

هاي پود مشاهده خواهد  هاي تار و طرف ديگر پارچه به رنگ نخ يك طرف پارچه به رنگ نخ انتخاب شوند،
هاي بعدي طرح ساتين به تدريج به نقاط پيوستگي اضافه كنيم به طوري كه ساتين  . حال اگر در تكرار شد

هاي سايه دار يك  به ساتين پود نما تبديل شود مانند سرژه پود نما به ساتين تار نما و يا ساتين تار نما
  . شود دار گفته مي گردد كه به آن ساتين سيال يا ساتين سايه اي در پارچه ايجاد مي حالت سايه

 3وردي با عدد حركت  8دهد كه مبناي آن يك طرح ساتين  ) يك ساتين سيال را نشان مي18( شكل
باشد كه در ريپيت دوم به  شود طرح ساتين مبنا يك طرح پود نما مي مي. همان طور كه ملاحظه  باشد مي

هاي ريپيت اول در جهت تارها يك نقطه پيوستگي اضافه شده و در ريپيت  هر يك از علائم يا پيوستگي
هاي ريپيت اول دو نقطه پيوستگي اضافه شده و به همين ترتيب در  سوم به هر يك از علائم و پيوستگي

به ساتين تار نما  تم ساتين پود نما كاملاًريپيت هف شود تا در عدي به نقاط پيوستگي اضافه ميهاي ب ريپيت
حالت  هاي تار و پود با دو رنگ مختلف استفاده شود، ها هرگاه از نخ . در اين گونه از بافت گردد تبديل مي
  . گردد پارچه به خوبي نمايان مي سايه در
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  18شكل 

  
  ز ساتين سيالطرح ايجاد ا 19شكل 

. طرح بافت سيال و در كنار آن پارچه بافته شده كه تار و پود  كنيد مشاهده مي 19همان گونه كه در شكل 
. در هر ريپيت بافت مقدار رنگ از يك طرف به طرف ديگر به  كنيد سفيد و مشكي دارد را مشاهده مي

  .  گويند كند و به همين دليل آن را سيال مي صورت برعكس حركت مي
  تهيه شده از آنهاي  هاي ساتين و پارچه موارد مصرف طرح

هاي با  هاي ساتين براي توليد پارچه هاي پر نفوذ در بافندگي است و انواع طرح نقشه ساتين يكي از طرح
هاي پشمي  بيشتر در پارچه 8و  5هاي  ساتين . مثلاً گيرد هاي متنوع مورد استفاده قرار مي جنس

با مصرف تار بسيار ظريف و مرغوب و پود  5گيرد يا ساتين  ي مورد استفاده قرار ميا (فاستوني) و پنبه
ويژه مشكي   هاي تيره به تر از تار و تراكم بيشتر تار نسبت به پود و تكميل نهايي آن به رنگ و ضخيم  پست

ي ابريشمي) كاربرد ها (در پارچه 12و  11. همچنين ساتين  براي البسه زنانه و مردانه طرفداران بسيار دارد
تختي،  ، روپرده، هاي مختلف در البسه زنانه و مردانه . علاوه بر آن مصارف پارچه ساتين با انواع جنس دارد

شود كه در واقع  هايي كه با طرح ساتين بافته مي . پارچه ها بسيار زياد است مبلمان و تزئينات منزل و سالن
هاي متنوع  است چنانچه از مواد ابريشم طبيعي بافته شود و با رنگپيوند تار و پود آن در واحد بافت كمتر 

جلوه و شكوه  آميزي و از تكميل خوب و با كيفيت كامل برخودار گردد، و بسيار ملايم و يكنواخت رنگ
  . قيمت خواهد بود  آل و گران توان گفت يك پارچه رويائي و يك جنس ايده خاصي داشته و مي

  

آموزان در كلاس درس ارايه شود و طرح زمينه آنها،  د نمونه پارچه ساتين توسط هنرآموز و يا دانشچن -1
  .  متر و وزن آنها مورد بررسي قرار گيرد متر، تراكم پود در سانتي تراكم تار در سانتي

تار و هاي  زدگي نخ هاي بافته شده با طرح ساتين شامل شكل ظاهري، موج خصوصيات مختلف پارچه -2
  . هاي پايه بررسي شود پود، زيردست، استحكام و نوع مصرف آنها در مقايسه با ساير طرح
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  هاي ساتين  اجراي طرح
  . افزار مربوطه نجام دهيد نرم كارهاي زير را به كمك كاغذ طراحي و يا 

كنند؟ براي مثال عدد  هاي منظم و نامنظم چگونه مشخص مي اعداد حركت (جهش) را براي ساتين -1
  .  را مشخص كنيد 6و ساتين نامنظم  12حركت ساتين منظم 

  .  كشي و نقشه ضربه تهيه كنيد وردي تاري را به صورت منظم با چله 8يك طرح ساتين  -2
  .  كشي و نقشه ضربه تهيه كنيد وردي پودي را به صورت نامنظم با چله 6بك طرح ساتين  -3
  .  اي تهيه نماييد به طور ابتكاري و سليقه وردي را  10از ساتين هاي مشتق منظم  طرح -3
  .  اي تهيه نماييد به طور ابتكاري و سليقه وردي را  10هاي مشتق نامنظم از ساتين  طرح -4
  .  وردي را در جهت تاري و در جهت پودي و در هر دو جهت تار و پود توسعه دهيد 8يك طرح ساتين  -5
  . هاي مختلف مرتب نماييد با عدد حركت 8را بر روي ساتين  3و  1/1و  3بافت سرژه  -6

  

  
. نقشه     افزار آن را رسم كنيد نرم به كمك هنرآموزتان يك طرح ساتين را انتخاب كنيد و ابتدا به كمك 

ببافيد و پس  كشي را انجام دهيد و سپس بر روي ماشين بافندگي طرح مورد نظر را ضربه را رسم كنيد نخ
  . از بافت، نمونه پارچه را به هنرآموزتان به همراه گزارش كار تحويل دهيد

  

  

  افزار براي رسم طرح ضربه نرم استفاده از 
هاي مختلفي وجود دارد كه براي طراحي پارچه ساخته شده  افزار نرم همان طور كه در اين باره خوانديد، 

ها استفاده كنيم، بايد اصول زير را  افزار نرم . براي اينكه از اين  تفاوت است. اما ظاهر آنها كمي با هم م    است
  .  رعايت كنيم

 .      همواره از شماره تار و شماره پود براي ريپيت طرح استفاده كنيد -1

افزار، شماره تارو پود قبلي را بر روي  نرم در هنگام قرار دادن ريپيت طرح در جاي معين شده توسط  -2
 .  دهد قرار دهيد افزار نمايش مي نرم ر و پود كه شماره تا

. اين دو  شود ظاهر طرح اهميت ندارد بلكه آنچه اهميت دارد طرحي است كه بر روي پارچه بافته مي -3
شود نماي بافت از پشت  افزار مشاهده مي نرم هايي كه در   ممكن است با هم متفاوت باشد زيرا طرح

 .  شود ميت دارد، طرحي است كه از نماي جلوي ماشين ديده ميماشين است، در حالي كه آنچه اه

. اين موضوع بسيار  دهد يا زير پارچه همواره به اين نكته توجه كنيد كه طرح شما روي پارچه را نمايش مي
  . مهم است زيرا ظاهر طرح كاملاً با هم تفاوت دارد

  افزار طراحي پارچه نرم ضربه با  ايجاد نقشه
 singel hamessو سپس  NEW. پس از آنكه دكمه     افزار را اجرا كنيد نرم ابتدا كامپيوتر را روشن كنيد و 
  . . آن را مطابق شكل فعال كنيد    شود را زديد جدول زير مشاهده مي

  

فعاليت عملي

فعاليت عملي
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 Shafts , Treadle , Fabric Dencity, Warpدر اين قسمت با توجه به طرح مورد نظر مقادير  -1

Collor , Weft Collor را انتخاب كنيد      .  
خود به خود  Treadleرا انتخاب كنيد ولي مقدار  Shaftsشود و مقدار  انتخاب نمي Treadleمقدار  -2

  .  شود انتخاب مي
  .  فعال باشد Rising Shedو دكمه  Littplanعلامت روي  در اين قسمت حتماً -3

 

طور هاي روي اين شكل توجه كنيد و آنها را به  . به نوشته ايجاد شود 20كليك كنيد تا شكل Okروي 
. در اينجا  كنيم كار از يك طرح ساده مانند سرژه دو و يك شروع مي شدنتر  . براي راحت كامل ياد بگيريد

  . رسم كنيم) را  كشي و نقشه ضربه (نحوه حركت وردها خواهيم طرح اصلي و نمايش وردها و نخ مي
  . هاي تار و پود و شماره وردها و شماره ضربه توجه كنيد به شماره

  

  
  افزار نرم نقشه ضربه به كمك  20شكل 

دهد كه  . اين شكل به ما نشان مي ها و شماره آنها و شماره پود توجه كنيد ها و ورد با دقت به محل تار
كشي و نقشه ضربه وتار و پود وجود دارد و در صورتي كه به اندازه كافي به آن  نخپيوستگي خاصي بين 

  . هاي بسيار خوبي را رسم كرد توان طرح توجه شود، مي
توانيد از موضوع نقشه ضربه در دو حالت  افزار اين است كه شما مي نرم نكته بسيار مهم در اين بخش از 

افزار براي شما  نرم افزار بدهيد و  نرم كشي را به  ه شما نقشه ضربه و نخ. حالت اول اين است ك    استفاده كنيد
ايد  كشي را كه رسم كرده خواهيد ببينيد آيا نقشه ضربه و نخ . در مواردي كه مي كند طرح نهايي را رسم مي

  . درست است يا خير؟ از اين روش استفاده كنيد
كشي و نقشه ضربه چه طرحي  نيد با تغييراتي در نخخواهيد ببي حالت دوم براي مواردي است كه شما مي

  . هاي جديدي را ايجاد كنيد شود تا شما با صرف كمترين زمان طرح ؟ اين كار باعث مي     شود ايجاد مي

 نكته

 شماره پودها

 هاتارشماره 
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را رسم كنيد كل تار را  2و  2كشي را براي سرژه  افزار، نقشه ضربه و نخ نرم مثال براي حالت اول: به كمك 
متر و  پود در سانتي 6و تراكم پود را روي  60متر و كل پود را  تار در سانتي 8را روي و تراكم تار  100

  .  اي قرار دهيد رنگ تار را سبز و رنگ پود را قهوه
. رنگ تار و پود و تراكم تار وپود و تعداد تار  در آوريد 21افزار را فعال كنيد و به شكل  نرم روش كار: ابتدا 

صعودي  2 و 2. در قسمت نقشه ضربه، سرژه  دهيم وي مقادير خواسته شده قرار ميوپود و تعداد شفت را ر
  كنيم را رسم مي

  

      
  21شكل 

تار دوم، ورد  –. (تار اول، ورد اول كنيم كشي به صورت صعودي رسم مي در اين حالت ابتدا در قسمت نخ
صعودي را  2و  2. سپس در قسمت نقشه ضربه سرژه     تار چهارم، ورد چهارم) –تار سوم، ورد سوم  –دوم

دانيد دليل آن چيست؟ دليل  . آيا مي    شود بينيم كه طرح به صورت نزولي ديده مي . اما مي كنيم رسم مي
)در  22. (شكل     شود بينيم كه در پشت ماشين ديده مي اين موضوع اين است كه ما در اينجا طرحي را مي

. براي اينكه همين حالا طرح پشت پارچه  حالي كه پس از اجرا، اين طرح به صورت صعودي در خواهد آمد
. حالا به كمك دستور  استفاده كنيد Inverse Design افزار  نرم را ببينيد از دكمه بالاي 

  .      كنيم را ايجاد مي Repeatتكرار 
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  22 شكل

. اگر اين طرح را به صورت بافته شده مشاهده كنيم  شود همان طور كه ديديد طرح نهايي ايجاد مي
. در هنگام طراحي به اين نكته مهم توجه داشته  خواهيم ديد كه طرح به صورت صعودي بافته خواهد شد

واهد شد را طرحي كه در نهايت بافته خ 23. شكل  باشيد كه طرح بافته شده به چه صورت خواهد بود
  .  به دست آمده است Inverse Dsign. اين تصوير از طريق دكمه  كنيد مشاهده مي

 اعداد تكرار دلخواه است
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  طرح بافته شده 23شكل 

  

 Zابتدا يك طرح سرژه به صورت 
2,1
3,4T  كشي صعودي، نقشه  را بر روي كاغذ طراحي رسم كنيد و با نخ

  . ايد را كنترل كنيد افزار، رسمي را كه انجام داده نرم حالا به كمك  . ضربه آن را نيز رسم كنيد
  

  

كه طرح ساتين را رسم كنيم و پس از آن اتين استفاده ميمثال براي حالت دوم: در اين مثال از طرح س
افزار  منر . در اين حالت،  كنيم . براي افزايش استحكام پارچه از نقاط كمكي و يا پيوندي استفاده مي    كرديم

افزار، نقشه  نرم . روي  در نظر بگيريد 3را با پرش  10. براي اين كار ساتين كند نقشه ضربه را اصلاح مي
  .  گردد ايجاد مي 24. بنابراين شكل  كشي صعودي را رسم كنيد پودي و نخ10ضربه

   
  افزار نرم روي  3با پرش  10ساتين 24شكل 

 25تا شكل   رح را انجام دهيدتكرار واحد ط 4رف به اندازه توانيد از هرط مي Repeatحالا به كمك 
  . دست آيد به

فعاليت كلاسي
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  . شود تار و پود را شامل مي 50تكرار طرح كه مجموعاً  25شكل 

گيرد فقط يك تار قرار  پودي كه رو قرار مي 9. با ازاي هر     كنيد همان طور كه در اين طرح مشاهده مي
. حالا به كمك نقاط پيوستگي استحكام پارچه را  شود استحكام پارچه مي. اين موضوع باعث كاهش  دارد

. به ازاي هر نقطه پيوستگي كه ايجاد     . اگر در طراحي با دست اين كار را انجام دهيد دهيم افزايش مي
 . بافت به همان صورت . چرا كه اگر نقشه ضربه اصلاح نشود كنيد بايد نقشه ضربه را نيز اصلاح كنيد مي

افزار به طور  نرم . اما اين  شود تا بافت انجام شود . در واقع نقشه ضربه باعث مي قبلي اجرا خواهد شد
. براي  كنيم . به طور يك در ميان درطرح نقطه پيوستگي، ايجاد مي كند اتوماتيك نقشه ضربه را اصلاح مي

. در اين لحظه به  چپ كليك كنيداين كار بر روي نقطه مورد نظر، در طرح اصلي برويد و روي آن نقطه 
تغيير را بر روي  . همه شود د ميزمان، روي نقشه ضربه نيز يك نقطه ايجا نقشه ضربه نگاه كنيد كه هم

كند  كشي، نقشه ضربه تغيير نمي . با اين تغيير كه در هنگام تغيير در نخ    توانيد انجام دهيد كشي نيز مي نخ
اي را ايجاد كرديد كافي است تا روي همان نقطه راست  ر به اشتباه نقطه. اگ كند ولي طرح اصلي تغيير مي

تغيير ناشي از ايجاد نقطه پيوستگي بر روي نقشه ضربه را  26. شكل  كليك كنيد تا به حالت اول بر گردد
  . . اين نقاط را پيدا كنيد دهد نشان مي

  
  افزودن نقاط پيوستگي 26شكل 
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  . گي به چند نكته توجه كنيددرباره اضافه كردن نقاط پيوست
. ايجاد نقطه  توان بر روي نقش ضربه و يا طرح اصلي ايجاد كرد افزار، مي نرم نقطه پيوستگي را در  -1

 .  شود تا بقيه نقاط به صورت اتوماتيك ايجاد شود پيوستگي بر روي هركدام، باعث مي
اي طراحي  رود ولي بايد به گونه ار ميايجاد نقاط پيوستگي، با اينكه براي افزايش استحكام پارچه به ك -2

 . اي وارد نكند شود تا پارچه را زيباتر كند و يا حداقل به زيبايي پارچه لطمه
تكرار وجود  5. در اينجا چون  طرح، تكرار خواهد شد رهر نقطه پيوستگي كه ايجاد شود به اندازه تكرا -3

 . بار تكرار خواهد شد 5دارد، هر نقطه پيوستگي 
.  بينيد ايجاد نقطه پيوستگي، اين نقطه با بقيه نقاط تفاوتي ندارد و همان طور كه در شكل ميپس از  -4

. و براي پيدا كردن آنها بايد ديد كه كدام نقاط از قانون  اين نقاط تفاوت ظاهري با بقيه نقاط ندارند
 . مربوط به ساتين تبعيت نكرده است

 

  

. و  افزار، نقاط پيوستگي را اضافه كنيد نرم اه رسم كنيد و پس از اجرا بر روي را به دلخو 11يك ساتين 
  . چگونگي تغيير نقشه ضربه را بررسي كنيد

  

  
افزار  نرم هاي ساتين كه مورد بررسي قرار گرفت را ايجاد كنيد و سپس به كمك  افزار طرح نرم به كمك 

و يا دستور  File / Printنقشه ضربه را نيز تهيه نماييد و آنها را ذخيره كنيد و در صورت امكان از دستور 
  .  استفاده كنيد Ctrl + pتركيبي 

  

  
   Crepe Fabricپارچه كرپ

هاي كرپ به  و در پارچه. است زيادي تاب ميزان داراي كه شود مي گفته نخي به): crepe yarn( رپك نخ
  .  رود كار مي

 سطح شود مي سبب كه هستند كوچكيهاي  برجستگي وها  فرورفتگي داراي مشخص طور به كرپهاي  بافت
 در هم شود، مي استفاده خصوصي هبهاي  طرح از اينكه ضمن كرپهاي  پارچه توليد . براي    نباشد صاف پارچه
 جمع سبب كه است تاب زياد همين.  شود مي برده كار به پرتاب هاي نخ پودها، قسمت در هم و تارها قسمت
 كرپ هاي بافت.  گردد مي هايي كه سه تار و يا سه پود آزاد باشد در قسمت آن سطح شدن ناصاف و پارچه شدن
 به عنوان مبنا را ساتين بافت معمولاً.  گردند تهيه بافت چند از تركيبي يا و بافت نوع يك از تنها است ممكن

 علائم كردن اضافه و مبنا ساتين.  شود مي تهيه كرپ مشخصه ،بافت علائم كردن اضافه با كنند و انتخاب مي
  . دهد مي نشان و ريپيت طرح آن را كرپ بافت نوع يك 27شكل .  باشد نامنظم يا منظم صورت به تواند مي

فعاليت كلاسي

فعاليت عملي
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  بافت كرپ 27شكل 

در بافت كرپ تاب نخ بايد زياد باشد تا به محض اينكه قسمت كوتاهي از تار و يا پود در بافت قرار نگرفت 
  . به هم پيچ بخورد و حالت كرپ را به وجود آورد

  

  . توانند پيچ بخورند را روي شكل نشان دهيد هايي را كه مي  نخ كرپ، با مقايسه اين پارچه با طرح
  

  
  

تواند حالت كرپ  ها مي افزار پياده كنيد و سپس بررسي كنيد آيا اين طرح نرم هاي زير را بر روي  ابتدا طرح
  را ايجاد كند؟

  

  
 ظاهر با پارچه اين.  باشد شده تهيه استر پلي يا و پشم ابريشم، چونهايي  جنس از تواند مي كرپ پارچه
  . باشد مي خورده پيچ و مجعد حالتي داراي معمولاً شكل، توري

 دوم نوع مشرقي شهرت دارد و كرپ يا نرم به اول نوع دارند؛  وجود كرپهاي  پارچه بافت از متمايز نوع دو
 ابريشمي نخ از باشد، مي آن انواع ترين معروف كه ابريشمي كرپ.  باشند مي معروف خورده پيچ يا سخت به

تحقيق كنيد

فعاليت كلاسي
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حتي  استات و ويسكوز از امروزه پارچه كرپ بيشتر.  شود مي تهيه خود اوليه طبيعي مواد و چسب حاوي
مانتو و دامن از مهمترين .  شود مي به كار گرفته زنانههاي  لباس بيشتر در توليد و شود مي استر نيزتهيه پلي

  . مصارف اين پارچه است
  Bedford cord fabricپارچه بد فورد كورد 

 راه صورت به بافت نتيجه در و شود مي ايجاد پارچه طول در هايي فرورفتگي ها برجستگيها  بافت نوع اين در
پارچه ممكن است ظاهري عادي داشته باشد و يا اينكه ظاهري مخملي با .  گردد مي ظاهر طوليهاي  راه
 به تار نخ دو كه شود مي عمل ترتيب بدين ها بافت از دسته اين طراحي براي.  هاي كوتاه داشته باشد پرز

 به بستگي تعداد اين كه تار، هاي نخ از ديگري تعداد بين و كنند مي كار تافته بافت صورت به معين فواصل
اگر از  اين قسمت در واقع بر روي پارچه آزاد است و.  بافند مي را كرد قسمت دارد، دلخواه كرد بافت عرضه

 در دسته يك كه شود مي تشكيل قسمت دو از كرد هاي . نخ دهد وسط بريده شود حالت مخملين به پارچه مي
 دسته و كنند مي عمل تافته بافت طريق به چهارم و سوم پودهاي در و گيرند مي قرار رو دوم و اول پودهاي

 گيرند، مي قرار رو چهارم و سوم پودهاي در و كنند مي عمل تافته بافت طريق به دوم و اول پودهاي در دوم
 دو به دو هم پود هاي نخ و گيرد مي قرار پود نخ يك زير و پود نخ 3 روي تار نخ هر كرد قسمت در نتيجه در
. پس از  كنند . براي تهيه اين نوع پارچه ابتدا طرح آن را آماده مي زند مي موج پارچه پشت قسمت از يك در

ها پيوستگي وجود داشته باشد تا پود به راحتي  ها برش زده شد بايد بين پود برش زده شده و تار آن كه پود
  .  شود . براي اين كار از سه روش استفاده مي لاي تار بيرون نيايد از لابه
تار را در  V. در اين روش پود به شكل حرف     بينيد ريپيت طرح اين روش را مي 28شكل شكل: در  Vاتصال 
.  هايي كه تراكم بالايي داشته باشد مناسب است  . اين اتصال چندان قوي نيست و براي پارچه    گيرد بر مي

  . وش مناسب نيستهاي كه داراي پرز كمي باشند و يا اصطكاك سطحي كمي داشته باشند نيز براي اين ر نخ

  
  شكل Vاتصال  28شكل 

باشد و استحكام بالاتري دارد و اگر تراكم پارچه كمتر  مي Wشكل: اين اتصال همانند شكل حرف  Wاتصال 
 .  بينيد مي 29. اين نوع اتصال و ريپيت طرح آن را در شكل آيد ها به راحتي از پارچه بيرون نمي نيز باشد پود
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 Wاتصال  29شكل 

كنيد در اين روش  مشاهده مي 30اين نوع اتصال و ريپيت طرح بافت آن را در شكل  شكل: V ,Wاتصال 
استفاده شده  V , Wها به صورت يك در ميان از اتصال  گيرد كه پس از برش پود اي انجام مي بافت به گونه

  . باشد شود از اين نوع مي ها استفاده مي هايي كه براي رو مبلي و روتختي و بعضي از پرده  . پارچه است
 

  
  V,Wاتصال  30شكل 

. براي اين كه روي  رود پس از آن كه عمل بافت انجام شد پارچه به قسمت پيچيده شدن روي نورد پارچه مي
دهند و در همين هنگام  هاي آزاد و تار عبور مي دار را بين پود پارچه حالت مخملي پيدا كند يك سوزن شكاف

هاي پود آزاد  دهد و در نتيجه سر ها را برش مي كه در حال چرخش است، پوديك چرخ تيز مخصوص 
  . كنيد مشاهده مي 31اي از اين پارچه را در شكل  . نمونه گيرد شود و بر روي پارچه قرار مي مي

  

   
  31شكل 
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هاي بد فورد از دو نظر قابليت تمايز با  . پارچه كنيد هايي از پارچه بد فورد را ملاحظه مي  نمونه 32در شكل 
شود و  . اول آن كه خطوط به صورت راه راه و در جهت تار ديده مي باشند هاي پرزدار را دارا مي ديگر پارچه

. با كمي دقت  توان آنها را با دست گرفت نمي باشند و ) ايجاد شده كوتاه ميpilها (پيل  دوم اين كه پرز
  . شود دار مشخص مي اي كه پود برش خورده ندارد و ناحيه پيل ناحيه

  

     
  هاي بد فورد كرد هايي از پارچه  نمونه 32شكل 

  

  

  .  ها رسم كنيد و سپس نقشه ضربه آن را به دست آوريد افزار سه طرح مربوط به اين پارچه نرم به كمك 
  
  
  

هايي را كه بايد برش زده   را انتخاب كنيد و آن را ببافيد و سپس به كمك قيچي پود V W,طرح اتصال 
  . هنرآموزتان تحويل دهيد . اين پارچه را به عنوان نمونه كار با    شود را ببريد

  

  
. در مصرف مواد و  نكات ايمني و بهداشت: در هنگام كار با دستگاه بافندگي نكات ايمني را رعايت كنيد

  . جويي كنيد وسايل و برق صرفه
  

  
  

فاضلاب نريزيد و آنها هاي اضافي را به  نكات زيست محيطي: در هنگام روغن كاري ماشين بافندگي روغن
  . را جمع آوري كنيد و در ظرف مخصوصي قرار دهيد

  
   

ايمني و بهداشت

محيطيزيست

فعاليت كلاسي

فعاليت عملي
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  ساتين و مشتقات آن 3واحد يادگيري 
 معيار شايستگي:

  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار رديف
    1  هاي ساتين طراحي طرح  1
    2  هاي ساتين بافت پارچه  2
    2  افزار طراحي پارچه نرم به كارگيري   3
   1  طراحي و بافت پارچه كرپ و بد فورد  4

هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات  شايستگي
  محيطي و نگرش: زيست

  رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1
  استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2
  تميزكردن دستگاه و محيط كار –3
  رعايت دقت و نظم -4

2    

  *  ميانگين نمرات
  .است 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 
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