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فصل چهارم

ماشين ها و تجهيزات نهالستان

هدف های رفتاری: با يادگيری اين فصل فراگير می تواند:
١ــ آماده سازی بذر و خاک برای نهال کاری را شرح دهد.

٢ــ مراحل کاشت و پرورش نهال را توضيح دهد.
٣ــ ماشين های آماده سازی بذر و خاک را توضيح دهد.

٤ــ تراکتورهای ويژه نهالستان را شرح دهد.
٥ ــ کاشت نهال در نهالستان را انجام دهد.

٦ ــ ماشين های کاشت بذر، قلمه و نونهال را توضيح دهد.
٧ــ ماشين های داشت نهال را توضيح دهد.

٨  ــ عمليات داشت نهال را انجام دهد.
٩ــ ماشين های برداشت و پس از برداشت نهال را شرح دهد.

يکی از مهم ترين نهاده های مورد نياز برای توليد درخت، نهال می باشد. امروزه توليد نهال در 
نهالستان ها به مقدار کم و با قيمت زياد انجام می شود به همين دليل بخش خصوصی رغبتی برای ورود 
به اين عرصه از خود نشان نمی دهد. از طرف ديگر مراحل توليد نهال بعضاً بسيار دشوار است و هزينه 

کارگری نيز روز به روز به مشکلات توليد نهال می افزايد.
فرآيند توليد نهال درختان مختلف دارای عمليات مشابه و در شرايطی  عمليات ويژه است. نهال 
برخی از گونه ها از طريق کاشت قلمه و برخی ديگر به صورت بذرکاری توليد می گردد. بذرکاری ممکن 
است به صورت مستقيم در نهالستان انجام شود يا ابتدا بذر در گلخانه کاشته شده، سپس نونهال های 
توليد شده به نهالستان منتقل گردد. کاشت در گلخانه به دليل تهيه شرايط محيطی مناسب برای بذر در 
زمان جوانه زدن تا رسيدن به سن مناسبی است که نهال بتواند شرايط محيطی را خصوصاً در مناطق 
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غير گرمسيری تحمل کند. عمليات آماده سازی زمين، کاشت، داشت و برداشت که برای توليد نهال ها 
انجام می شود در تمام روش ها مشابه است و ممکن است اجرای آن در گونه های مختلف، کمی متفاوت 
باشد. در اين بخش زمين، کاشت، داشت، برداشت و ديگر عمليات در نهالستان ها مورد بررسی قرار 
می گيرد. يکی از وسايل متداول در نهالستان تراکتور است در نهالستان ها عموماً از تراکتورهای زراعی 
يا باغی استفاده می گردد ولی برای انجام برخی امور در نهالستان ها نياز به تراکتورهايی با مشخصات 
ابعادی ويژه ای است مانند بلندی شاسی يا کم عرض بودن. بر اين اساس تراکتورهای مختلفی ساخته 

شده است که در نهالستان ها کارايی دارند (شکل ١ــ٤).

شکل ١ــ٤ــ يک نوع تراکتور ويژه نهالستان

١ــ٤ــ تهيه بذر
ازدياد درختان مانند ساير گياهان به دو روش جنسی (بذر) و غير جنسی (قلمه) انجام می شود.

روش ازدياد جنسی مراحل مختلفی دارد که با ماشين های مختلف قابل انجام است مراحل اين 
روش و برخی از ماشين های مورد استفاده در آن به شرح زير هستند:

باقی  درخت  روی  رسيدن  از  پس  بذر  که  درختان  برخی  در  بذر:  جمع آوری  ١ــ١ــ٤ــ 
دستگاه  توسط  درخت  يا  می گيرد  انجام  دستی  صورت  به  و  کارگر  توسط  بذر  جمع آوری  می ماند، 
زمين  روی  و  شده  جدا  درخت  از  که  بذرهايی  کار،  اين  با  می شود  داده  تکان   (shaker) تکان دهنده 

می افتند توسط کارگران يا دستگاه های مکنده از روی زمين جمع آوری می شوند.
بذرها  با  مخلوط  زايد  مواد  مرحله  اين  در  شده:  جمع آوری  بذرهای  بوجاری  ٢ــ١ــ٤ــ 
بوجاری  ماشين  از  مـی تـوان  کار  اين  برای  مـی شوند.  جدا  مختلف  تجهيزات  و  ماشين ها  بـه وسيله 
(seed cleaner) استفاده کرد که عمل تميز کردن را طی چند مرحله انجام داده و خلوص بذر را تا ٩٨٪ 
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می رساند (شکل ١ــ٤). اين ماشين ها در انواع مختلف و با ظرفيت های متفاوت موجود است.

شکل ٢ــ٤ــ ماشين بوجاری

٣ــ١ــ٤ــ انبار کردن بذرها: بذرها پس از برداشت مدتی انبار می شوند تا در فصل مناسب 
کشت شوند. شرايط لازم برای انبار، بستگی به نوع بذر و طول مدت انبار کردن دارد. برای انبار بيشتر 
بذرها، دمای بين صفر تا ١٠ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ٥٠  ٪ ــ٤٠٪ می تواند قوه ناميه 

بذر را حداقل تا يک سال حفظ کند.
حمله  از  پيشگيری  برای  کاشت  از  قبل  را  بذرها  است  بهتر  بذر:  ضدعفونی  ٤ــ١ــ٤ــ 
از  می توان  کار  اين  برای  کرد.  ضدعفونی  شيميايی  مواد  از  استفاده  با  حشرات،  و  بيماری زا  عوامل 
دستگاه ضدعفونی کننده بذر (seet treatment) استفاده نمود (شکل ٣ــ٤). در اين دستگاه بذرها به 

نسبت معينی با مواد شيميايی مخلوط می شوند.

شکل ٣ــ٤ــ ماشين ضدعفونی کننده بذر
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ابتدا  بذر،  که  است  ترتيب  بدين  بذر  زدن  مراحل جوانه  بذر:  جوانه زنی  ٥ ــ١ــ٤ــ 
غيرمحلول  غذايی  مواد  که  می شوند  توليد  آنزيم هايی  بذر  داخل  در  نتيجه  در  و  می کند  جذب  آب 
رکود،  می کنند.  تأمين  را  رشد  برای  لازم  مواد  و  کرده  تبديل  جذب  قابل  غذايی  مواد  به  را 
عبارت از حالتی است در بذر زنده که از جوانه زدن آن، حتی در موقعی که در شرايط مناسب 
برای  می باشد.  آن  سخت  پوشش  بذر  رکود  عوامل  از  يکی  می کند.  جلوگيری  گيرد،  قرار 
نفوذ  غيرقابل  علت  به  اگر  بذر،  رکود  ساخت  خارج  رکود  حالت  از  را  بذر  بايد  جوانه زنی 
رفع  قابل  بذر  خيساندن  يا  و  شيميايی  مکانيکی،  روش های  باشد  آب  به  نسبت  بذر  پوشش  بودن 

است.

بررسی کنيد
بــوجــاری،  جمع آوری،  بـرای  شما  منطقه  در  مـاشين هـايی  چـه  کنيد  بررسی 

ضدعفونی بذر درختان مورد استفاده قرار می گيرد.
در مورد روش های متداول برای رفع رکود بذر بررسی و نتيجه را در کلاس ارايه 
دهيد. در منطقه شما چه روش های مکانيزه و ماشين هايی برای اين منظور مورد استفاده 

قرار می گيرند؟

٢ــ٤ــ تهيه زمين
پس از آماده کردن بذر، کاشت آن به دو روش کاشت مستقيم و کاشت در گلدان (گلخانه) 
امکان پذير است. در کاشت مستقيم بذرها به صورت دستی يا به وسيله ماشين های کاشت، مستقيماً 
در مزرعه کاشته می شوند ولی در روش ديگر ابتدا بذرها در گلدان کاشته شده و پس از جوانه زنی 

می شوند. کاشته  مزرعه  در  و  انتخاب  مناسب،  نهال های  معين،  حد  تا  نهال ها  رشد  و 
خاک  در  بايد  بذرها  گلدانی،  کاشت  روش  در  گلدان:  خاک  ضدعفونی  ١ــ٢ــ٤ــ 
و  حشرات  تخم  هرز،  علف های  بردن  بين  از  برای  خاک  ضدعفونی  شوند.  کاشته  شده  ضدعفونی 
امراض انجام می گيرد. اين عمل ممکن است با مواد شيميايی يا توسط دستگاه های توليدکننده بخار 
می باشد  آب  بخار  با  خاک  کننده  ضدعفونی  دستگاه  از  استفاده  روش ها  اين  از  يکی  شود.  انجام 

(شکل٤ ــ٤).
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تشکيل  برزنتی  ضخيم  پوشش  و  سوراخ دار  لوله های  واگن،  بخارساز،  يک  از  سيستم  اين 
لوله ها،  روی  سوراخ های  از  آن  خروج  و  لوله ها  در  فشار  تحت  آب  بخار  شدن  جاری  با  است.  شده 
خاک در معرض بخار با دما و فشار زياد قرار گرفته و ضد عفونی می گردد. روش ديگر استفاده از 
ضدعفونی کننده های توده ای برقی است. اين دستگاه از يک مخزن تشکيل شده است که زير آن گرم کن 
برقی تعبيه شده است. مقدار لازم آب را در ته مخزن می ريزند و داخل مخزن را با خاک پر می کنند. 

به وسيله گرم کن برقی، آب بخار شده و خاک داخل مخزن ضدعفونی می گردد (شکل ٥  ــ٤).

بازديد: از عمليات ضدعفونی خاک بازديد کنيد و از مشاهدات خود در مورد روند 
کار و مشخصات تجهيزات مورد استفاده گزارشی تهيه و در کلاس درس ارايه دهيد. 

شکل ٤ــ٤ــ دستگاه ضدعفونی کننده خاک با بخار آب

شکل ٥  ــ٤ــ دستگاه ضدعفونی کننده خاک توده ای برقی

٢ــ٢ــ٤ــ پر کردن گلدان ها با خاک: پس از اين ضدعفونی خاک، برای ريختن آن به درون 
گلدان ها می توان از دستگاه های گلدان پرکن استفاده کرد (شکل ٦ ــ٤).
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پس از کاشت، گلدان ها در فضای باز يا گلخانه قرار می گيرند و در زمان انتقال به مزرعه اصلی  
ابتدا نهال های مرغوب انتخاب می گردند (عمليات سورتينگ). اين کار توسط کارگر انجام می گردد.

برای  خاک  آماده سازی  به منظور  مستقيم:  کاشت  برای  زمين  آماده سازی  ٣ــ٢ــ٤ــ 
آماده سازی  با  زيادی  تشابه  که  گيرد  انجام  مختلفی  عمليات  بايد  کاشت  از  قبل  نهال،  مستقيم  کاشت 
برگردان دار،  گاوآهن  زيرشکن،  مانند  ماشين هايی  از  امور  اين  انجام  برای  دارد.  زراعی  زمين های 
تسطيح کن،  غلتک،  بشقابی،  هرس  پنجه،  چنگه،  تيلر،  دوار،  گاوآهن  قلمی،  گاوآهن  بشقابی،  گاوآهن 

ماله، کودپاش کود دامی، کودپاش گريز از مرکز، نهرکن و غيره استفاده می شود.

فعاليت عملی
زير نظر هنر آموز عمليات آماده کردن زمين را برای کاشت مستقيم نهال به صورت 

مکانيزه انجام دهيد.

٤ــ٤ــ ماشين های کاشت
يا  دستی  ماشين های  و  دستی  صورت  به  بذر  کاشت  بذر:  کاشت  ماشين های  ١ــ٤ــ٤ــ 
ماشين های تراکتوری امکان پذير است. از ماشين های ساده و کاشت دستی که معمولاً يک يا دو رديفه 
بوده و به وسيله کاربر حمل می گردد در مساحت های کم می توان استفاده کرد (شکل ٧ــ٤). اين ماشين 
دارای شاسی، مخزن بذر، موزَع، چرخ، شياربازکن و پوشاننده بذر می باشد و بذر را در عمق مناسب 
کنار  هستند که  نيز  کود  مخزن  دارای  ماشين ها  اين  برخی از  مناسب می کارند.  فاصله  با حفظ  خاک 
رديف کاشت بذر عمليات کودکاری را نيز اجرا می کنند. عملکرد اين ماشين نسبت به کاشت دستی از 

شکل ٦  ــ٤ــ گلدان پرکن خودکار
الفب

ّ
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دقت و سرعت بيشتری برخوردار است ولی در عرصه های وسيع کارايی چندانی ندارد. 

شکل ٧ــ٤ــ انواع بذرکاری دستی

می شود  استفاده  رديفه  چند  يا  يک  تراکتوری  بذرکارهای  انواع  از  وسيع  زمين های  در 
(شکل ٨  ــ٤). اين ماشين ها از نظر ظاهری و قطعات بسيار شبيه به بذرکارهای زراعی است. فاصله 

کاشت بذرها روی خطوط، عمق کاشت و فاصله بين رديف ها قابل تنظيم می باشد.

شکل ٨  ــ٤ــ انواع بذرکارهای تراکتوری

برخی بـذر کـارهای تراکتوری مجهز 
به تجهيزات کودکاری نيز هستند و عمليات 
انجام  بذرکاری  با  همزمان  را  کودکاری 

می دهند (شکل ٩ــ٤).

شکل ٩ــ٤ــ بذرکار دو رديفه تراکتوری مجهز به کودکار
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جنگلی  گونه های  برخی  توليد  و  تکثير  نونهال:  و  قلمه  کاشت  ماشين های  ٢ــ٤ــ٤ــ 
به وسيله قلمه صورت می گيرد. قلمه به صورت کاشت مستقيم در عرصه يا کاشت در نهالستان برای 
توليد نهال می تواند مورد استفاده قرار گيرد. برای کاشت قلمه و نونهال دو نوع ماشين کاشت مکانيزه 
و نيمه مکانيزه موجود است که هر دو تراکتوری می باشند. در نوع نيمه مکانيزه، عمليات شيار باز کردن 
و تحکيم قلمه يا نونهال به وسيله ماشين انجام می گردد ولی قرار دادن قلمه يا نونهال در خاک به وسيله 

کاربر انجام می شود (شکل ١٠ــ٤). اين ماشين در انواع يک، دو يا چند رديفه موجود می باشد.

شکل ١٠ــ٤ــ انواع ماشين کاشت نونهال يا قلمه نيمه مکانيزه

در نوع ديگر ماشين های کاشت، يک لوله سقوط 
وجود دارد که به پشت شيار بازکن منتهی می شود (شکل 
١١ــ٤). در اين نوع کاربر نونهال را درون قيف مخصوص 
قرار می دهد، با چرخش قيف با سرعتی متناسب با سرعت 
پيش روی تراکتور، قيف بالای لوله سقوط قرار گرفته و 
رها می گردد. نونهال از طريق لوله سقوط به درون شياری 
که توسط شيار بازکن به وجود آمده قرار می گيرد و توسط 

شکل ١١ــ٤ــ ماشين کاشت نونهال يا قلمه چرخ فشار در خاک استقرار پيدا می کند.
نيمه مکانيزه دارای لوله سقوط

نوع مکانيزه که بسيار شبيه به نشاکارهای زراعی می باشد دارای موزَع است (شکل ١٢ــ٤). 
در اين ماشين، کاربر قلمه يا نونهال را ميان انگشتی های موزَع قرار می دهد، موزَع نونهال را تا عمق 
مناسب خاک حمل کرده و در عمق تعيين شده رها می کند و چرخ های فشار خاک اطراف نونهال يا 

ّّ
ّ
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قلمه را محکم می کند.

شکل ١٢ــ٤ــ انواع ماشين کاشت نونهال يا قلمه مکانيزه

فعاليت عملی
زير نظر هنرآموز با استفاده از ماشين های موجود عمليات کاشت نونهال (يا بذر) 

در نهالستان را انجام دهيد.

٥  ــ٤ــ داشت
به طور کلی عمليات داشت شامل آبياری، کوددهی، پاکسازی و ترميم جوی های آبياری، کنترل 
علف های هرز و آفات می باشد. برای انجام برخی از اين امور می توان از ماشين هايی که در امور مشابه 

زراعی استفاده می شود بهره گرفت.
 ـ٥  ــ٤ــ کنترل علف های هرز: يکی از روش های کنترل علف های هرز استفاده از نايلون  ١ـ
نايلون  خاک  روی  مخصوص  ماشين  يک  از  استفاده  با  روش  اين  در  می باشد.  خاک  سطح  روی  بر 
کشيده شده و گاز ضدعفونی کننده مناسب زير آن تزريق کرد تا با نفوذ اين گاز در خاک عمل ضدعفونی 

انجام شود (شکل ١٣ــ٤).

شکل ١٣ــ٤ــ مبارزه با علف های هرز با استفاده از نايلون و تزريق گاز
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در  است  نايلون  از  استفاده  دارد،  کاربرد  قلمه کاری  در  که  هرز  علف های  کنترل  ديگر  روش 
از  مناسب  فواصل  با  قلمه ها  می شود.  کشيده  نايلون  زمين  سطح  روی  کاشت  زمان  در  روش،  اين 
١٤ــ٤). با گرم تر شدن هوا  سوراخ های روی نايلون عبور کرده و در خاک کاشته می شوند (شکل 
و رشد علف های هرز زير نايلون به دليل افزايش دما و کاهش هوا در زير نايلون، علف های هرز از 
کار  اين  ويژه  ماشين های  از  خاک،  روی  نايلون  کشيدن  برای  می توان  روش  اين  در  می روند.  بين 

بهره برد.

شکل ١٤ــ٤ــ مبارزه با علف های هرز با استفاده از نايلون

 ـ ٥  ــ٤ــ هرس: هرس يا پيرايش نهال که هدف آن حذف اعضای مصدوم يا اصلاح شکل  ٢ـ
بد نهال يا برقراری تعادل بين اعضای هوايی و زيرزمينی است به هنگام درآوردن نهال، يا بازکاشت آن 

يا جنگل کاری و احياناً در طول مدت رشد انجام می شود.
خاک  از  درآوردن  هنگام  به  يا  خشکی  اثر  در  ريشه  اگر   :(root purning) ريشه هرس  ــ 
آسيب ديده باشد آن را هرس می کنند يعنی بايد اعضای آسيب ديده را طوری ببرند که محل برش صاف 
باشد. بعضی اوقات، ريشه ها بسيار درازند و کوتاه کردن آن ها کاشت يا بازکاشت نهال را آسان می سازد 
و موجب می شود که ريشه ها در حوالی يقه بيشتر متمرکز شوند و ايجاد ريشه های جانبی تحريک گردد. 
به اين منظور می توان بار نخست ٤ ماه پس از کاشت بذر، به عمق ١٢/٥ سانتی متر و دفعه دوم دو ماه 
پس از بار اول به عمق ١٧/٥ سانتی متر با تيغه ای که به وسيله تراکتور کشيده می شود مبادرت به هرس 
ريشه نونهال های سرپا نمود (شکل ١٥ــ٤). به اين ترتيب شانس گرفتن نهال ها از ٦٠ درصد به ٨٥ 

درصد افزايش می يابد.
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ــ کوتاه کردن ساقه (top purning): به منظور متوقف ساختن رشد طولی نهال و اجبار آن 
به تشکيل ساقه قوی تر و بهتر، ساقه نهال ها از ارتفاع معينی بريده می شود. معمولاً در نتيجه اين عمل 
نوک جوانه بريده می شود و ناگزير بايد يک جوانه جانبی ساقه رشد کرده و ساقه جديدی به وجود آورد. 
با اين کار نونهال های کوتاه تر که زير سايه نونهال های بلندتر قرار می گيرند در معرض نور قرار گرفته و از 
رشد بهتری برخوردار خواهند شد. برای اين کار از ماشين مخصوص کوتاه کردن ساقه که تراکتوری 

می باشد استفاده می گردد (شکل ١٦ــ٤).

شکل ١٥ــ٤ــ تيغه تراکتوری هرس ريشه

 شکل ١٦ــ٤ــ عمليات کوتاه کردن ساقه

پژوهش
در مورد ماشين های کاشت مورد استفاده در عمليات داشت نهال پژوهشی انجام داده نتيجه را 

در کلاس ارايه کنيد.
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فعاليت عملی
انجام  آموزشی  نهالستان  در  هنرستان  برنامه  طبق  را  نهالستان  داشت  عمليات 

دهيد.

٦  ــ٤ــ ماشين های برداشت و پس از برداشت
عمليات برداشت نهال ها در ايران عموماً به صورت دستی انجام می شود. برای برداشت مکانيزه 
تجهيزات و ماشين های مختلفی از انواع ساده تراکتوری تا بسيار پيشرفته خودگردان وجود دارند که 

در ايران انواع نهال کن های تراکتوری يک رديفه و چند رديفه پيشنهاد می گردد.
١ــ٦ــ٤ــ نهال کن يک رديفه: اين ماشين تراکتوری دارای يک تيغه U شکل می باشد و 
برای برداشت نهال های بلند که در يک رديف کاشته شده اند مناسب است. نهال کن يک رديفه در دو 
نوع ساده و لرزشی موجود است (شکل ١٧ــ٤). نهال کن لرزشی دارای مکانيزمی می باشد که از محور 
توان دهی تراکتور نيرو گرفته و بر روی تيغه حرکت لرزشی ايجاد می کند و اين کار باعث کاهش نيروی 

کششی می گردد.

  شکل ١٧ــ٤ــ انواع نهال کن يک رديفه تراکتوری
ب ــ نهال کن لرزشیالف ــ نهال کن ساده

٢ــ٦ــ٤ــ نهال کن  چند رديفه: اين ماشين تراکتوری برای برداشت نهال های کوتاه (سوزنی 
پايه  دو  به وسيله  که  عرضی  تيغه  يک  است.  مناسب  می شوند  کاشته  هم  کنار  رديف  چند  در  که  برگ) 
به شاسی و اتصال سه نقطه تراکتور وصل می شود عمل برداشت را انجام می دهد (شکل ١٨ــ٤). در 
هنگام برداشت تيغه به وسيله بازوهای  هيدروليک تراکتور در عمق قرار گرفته و با حرکت رو به جلوی 
تراکتور، نهال ها از ريشه جدا می شوند و به وسيله هدايت کننده های چنگالی که در امتداد تيغه به صورت 
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شيب دار قرار دارند به سطح زمين هدايت می شوند.

 شکل ١٨ــ٤ــ نهال کن چند رديفه تراکتوری
  ب ــ نهال کن چند رديفهالف ــ نهال کن چند رديفه در حال کار

  شکل ١٩ــ٤ــ نهال کن چند رديفه تراکتوری با اتاقک

برخی از اين ماشين ها دارای يک اتاقک و نقاله می باشند (شکل ١٩ــ٤). در اين نوع تعدادی 
کاربر در اتاقک قرار گرفته و نهال های برداشت شده به وسيله يک نقاله که در امتداد تيغه قرار دارد 

به داخل اتاقک حمل شده و نهال ها در اتاقک به وسيله کاربران تميز و درجه بندی می شوند.

٣ــ٦  ــ٤ــ سورتينگ، دسته بندی و انبارش نهال ها: نهال ها پس از برداشت، دسته بندی 
می شوند که اين کار به وسيله کارگران انجام می گيرد. دسته بندی يا سورتينگ براساس معيارهای مختلف 
مانند خصوصيات ظاهری انجام می شود. پس از دسته بندی، نهال ها بسته بندی شده و برای کاشت به 
مناطق مختلف ارسال می گردد و يا به انبارهای مناسبی که برای انبار کردن نهال ها تعبيه شده اند منتقل 
از  قبل  طبيعت  در  بخواهد  نهال  اگر  زيرا  است  امکان پذير  سردخانه  در  بذر  و  نهال  حفظ  می شوند. 
کاشت باقی بماند تغييرات ناگهانی درجه حرارت باعث خساراتی می شود که گاه قابل جبران نمی باشد. 
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در اين سردخانه ها بذرهای درختان جنگلی حفاظت می گردد و بدين وسيله می توان قدرت جوانه زدن 
بذر را حفظ کرد. سردخانه با جدار سرد يا سردخانه با ماشين برودت داخلی برای گلخانه ها مناسب 

می باشند.

خودآزمايی
١ــ عمليات آماده سازی بذر و  خاک برای نهال کاری را بيان کنيد.

٢ــ روش کاشت مستقيم نهال را توضيح دهيد.
٣ــ ماشين های ضدعفونی بذر و خاک را توضيح دهيد.

٤ــ تراکتورهای ويژه نهالستان را شرح دهيد.
٥  ــ کاشت نهال در نهالستان را انجام دهيد.

٦  ــ ماشين های کاشت نونهال را توضيح دهيد.
٧ــ ماشين های داشت نهال را توضيح دهيد.

٨  ــ عمليات داشت نهال را شرح دهيد.
٩ــ ماشين های برداشت و پس از برداشت نهال را شرح دهيد.


