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فصل هفتم

ساير وسايل و ماشين های متداول در باغبانی
هدف های رفتاری: با يادگيری اين فصل فراگير می تواند:

١ــ ساختمان ماشين پيوند  زنی را بيان کند.
٢ــ روش کار با ماشين پيوند  زنی را توضيح دهد.

٣ــ با ماشين پيوند  زنی کار کند.
٤ــ موارد کاربرد دروگر شانه ای موتوری را توضيح دهد.

٥  ــ ساختمان دروگر شانه ای موتوری را توضيح دهد.
٦  ــ روش کار دروگر شانه ای موتوری را توضيح دهد.

٧ــ دروگر شانه ای موتوری را راه اندازی کند و به کار برد.
٨   ــ دروگر شانه ای موتوری را سرويس کند.

٩ــ انواع تکاننده درخت را توضيح دهد.
١٠ــ انواع و روش کار تکاننده شاخه را توضيح دهد.

١١ــ روش کار تکاننده تنه را توضيح دهد.

١ــ٧ــ ماشين پيوند زنی
از  بعضی  و  شده اند  ساخته  و  طراحی  دستگاه ها  اين  از  نمونه  چندين  پيوند زدن  برای  امروزه 
می کند  کار  دست  با  می بينيد  ١ــ٧  شکل  در  که  را  آن  از  نمونه ای  است  کرده  پيدا  وسيع  کاربرد  آن ها 
از اين وسيله برای ازدياد درختان مو و ميوه استفاده می کنند. اين دستگاه شامل تيغه، اهرم و صفحه 

نگاه دارنده زيرين می باشد.
را  پيوندک ها  دست  با  اهرم  فشار  و  دستگاه  زير  در  آن  قرار دادن  و  پيوندک  انتخاب  از  پس 

با    سرعت زياد و به صورت منظم جدا می کند.
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( Motormower) ٢ــ٧ــ دروگر شانه ای موتوری
بين  محدود  فضاهای  در  شده  کاشته  علف های  و  هرز  علف های  چيدن  برای  ماشين ها  اين  از 
رديف های درختان، باغ ها و مزارع کوچک استفاده می شود. اجزای تشکيل دهنده آن عبارت است 
از: موتور محرک، جعبه  دنده و سيستم انتقال نيرو، شانه برش، فرمان و اهرم های هدايت، چرخ ها و 

شاسی (شکل ٢ــ٧).

 ـ ٧ــ يک نوع دستگاه پيوند  زنی شکل ١ـ

شکل ٢ــ٧  
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فرق اساسی بين دروگر شانه  ای و چمن زن ها در اين است که دروگر گياه را از يک نقطه (٥ الی 
٧ سانتی متر بالاتر از سطح زمين) قطع می کند در  نتيجه اندام گياه سالم باقی مانده و پس از خشک  شدن 

قابل جمع  آوری است. ولی چمن  زن قسمت بريده  شده چمن را به قطعات کوچک تبديل می کند.
از  پس  باشد  خوش  خوراک  دام  برای  که  صورتی  در  ماشين  اين  توسط  شده  چيده  علف های 
جمع  آوری می تواند به عنوان علوفه مصرف شود. علاوه  بر اين از دروگر برای علف های بلند و با ساقه 

ضخيم می توان استفاده کرد.
١ــ٢ــ٧ــ ساختمان دروگر شانه ای موتوری: ساختمان اين دستگاه شبيه يک تراکتور دو 
چرخ بوده که دارای دماغه برش می باشد موتور اين ماشين ها معمولاً چهار زمانه تک سيلندر با    سوخت 
بنزين يا ديزلی هوا خنک است و قدرتی معادل ٦ تا ١٠ قوه اسب دارند. روشن کردن موتور با استفاده 
از هندل نخی است. موتور تأمين کننده توان برای حرکت دستگاه و برش علف هاست. توان از طريق 
جعبه  دنده به چرخ ها برای حرکت و تيغه شانه ای برای عمليات برش می رسد. تعداد سرعت قابل انتخاب 
برای حرکت ٤ يا ٥ سرعت است. قطع و وصل توان به جعبه دنده توسط يک کلاچ صورت می گيرد 
که اهرم آن در کنار فرمان هدايت قرار دارد. فرمان  گيری ماشين با استفاده از دسته های ترمزی است 
می شود.  منحرف  سمت  آن  به  دروگر  ها  آن  از  هريک  گرفتن  با  و  دارد  قرار  دستگيره ها  کنار  در  که 
نيروی موتور از طريق يک محور به شانه برش می رسد و به وسيله ی يک سيستم لنگ به حرکت رفت 
تيغه  باشد.  سانتی متر   ٥ الی   ٣ است  ممکن  (کورس)  برش  تيغه  جابجايی  می شود.  تبديل  برگشتی  و 
برش در  ميان انگشتی ها حرکت می کند و علف هايی که در بين تيغه و انگشتی ها باشند، قطع می شود. 
انگشتی ها علاوه  بر جدا  کردن و هدايت علف به طرف تيغه، حفاظت و نگهداری تيغه ها در برابر موانع را 

نيز بر عهده دارند (شکل ٣ــ٧).

شکل ٣ــ٧

تيغه

  انگشتی 
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فاصله ی بين تيغه و کف انگشتی ها کاملاً مماس هم است. به منظور حرکت تيغه در مسير تعيين 
شده صفحات کوچک نگهدارنده از بالا و پشت مانع جابجايی تيغه می شود. با حرکت دروگر به سمت 

جلو علف های چيده شده به عقب رانده می شود و بر زمين می افتد.
سرعت پيشروی ماشين بايد با ميزان انبوهی علف ها متناسب باشد هرچه علف ها پرپشت تر باشد، 
سرعت پيشروی کمتر خواهد بود. در غير اين صورت موجب فشار به تيغه و درنتيجه موتور می شود. 

با انبوه  بودن علف ها ميزان دور موتور هم بايد زياد باشد تا اين  که امکان خفگی برای تيغه پيش نيايد.
تعويض  شامل  موتور  به  مربوط  نگهداری  و  سرويس  نگهداری:  و  سرويس  ٢ــ٢ــ٧ــ 
روغن و صافی آن طبق دستورالعمل موجود برای هر دستگاه انجام شود. گريس کاری قطعات متحرک 
آن  روغن  سطح  باشد  روغنی  هم  کلاچ  چنانچه  و  دنده  جعبه  روغن  بازديد  شود.  انجام  هفتگی  به طور 

به صورت ماهانه انجام می شود.
ديدن  آسيب  صورت  در  می شود.  انجام  روزانه  طور  به  و  کار  شروع  از  قبل  برش  شانه  بازديد 

هريک از تيغه ها آن ها را بايد تعويض کرد.
تيز بودن تيغه ها در ميزان کارايی دستگاه و کاهش مصرف انرژی بسيار مؤثر است لبه ی تيغه ها 
از سمت بيرون با سوهان تيز می شود. درصورتی که مجموعه تيغه ها دراثر ضربات کار آسيب ديده باشند 

و هنگام کار ايجاد ارتعاش و لرزش نمايند، آن ها را تعويض نماييد.

(Shakers) ٣ــ٧ــ تکان  دهنده ها
ماشينی  برای  دليل  همين  به  می باشد.  پرهزينه  کارهای  از  يکی  باغبانی  در  ميوه  چيدن  عمليات 
روش  در  ميوه  چيدن  راه های  از  يکی  است.  گرفته  صورت  زيادی  فعاليت های  ميوه  برداشت  کردن 
از  استفاده  و  کارگر  دست  و  پا  و  چوب  ضربات  وارد  کردن  وسيله ی  به  شاخه ها  تکان  دادن  سنتی 
شانه های شن کش مانند بوده است. با الگوبرداری از اين روش، اقدام به طراحی و ساخت دستگاه های 
تکان دهنده شده است که برای چيدن ميوه برخی از درختان مانند زيتون، گردو، بادام و پسته با موفقيت 
همراه است. اين ماشين ها به دو روش تکان دادن شاخه های فرعی که دارای ميوه هستند و تکان دادن 

تنه اصلی درخت موجب به زمين ريختن ميوه می شود.
١ــ٣ــ٧ــ تکان  دهنده های شاخه: که بيشترين کاربرد آن ها در چيدن ميوه زيتون است، مجهز 
به دندانه های بلندی (چنگال) است که اغلب توسط باد تحت فشار در خلاف جهت هم حرکت می کنند. 
فشار باد توسط يک دستگاه کمپرسور تأمين می گردد. برای تأمين توان مورد نياز کمپرسور از يک موتور 
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تک  سيلندر چهارزمانه با قدرتی حدود ٥ الی ١٠ قوه اسب استفاده می شود. ممکن است برخی با اتصال 
به تراکتورهای باغی توان خود را از محور تواندهی دريافت کنند. توان موتور توسط تسمه و چرخ تسمه 
به کمپرسور می رسد و کمپرسور فشار بادی معادل ١٠ تا ٣٠ اتمسفر توليد می کند. باد از راه شيلنگ 
به   دستگاه تکان  دهنده می رسد و در محفظه ی انتهايی آن حرکت رفت و برگشتی را برای چنگال های آن 
ايجاد می کند، شير قطع و وصل باد در دستگيره تکان  دهنده قرار دارد که راه اندازی و قطع کار دستگاه با 

اين شير صورت می گيرد. بدين ترتيب دستگاه از اجزای زير تشکيل شده است:
١ــ کمپرسور توليد باد تحت فشار که ممکن است توان خود را از يک موتور مستقل دريافت 
قطعات  و  اجزاء  ب).  ٤ــ٧ــ  (شکل  شود  متصل  باغی  تراکتور  به  که  اين  يا  الف)  ٤ــ٧ــ  (شکل  کند 

تشکيل دهنده يک کمپرسور عبارتند از:

شکل ٤ــ٧

 (الف)  

(ب)
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موتور محرک، سيستم انتقال نيرو، کمپرسور، مخزن ذخيره  باد، شير فشار شکن و فشارسنج، 
کمپرسور خود از يک ميل  لنگ و يک يا دو سيلندر و پيستون تشکيل شده است که عمل فشرده  سازی 
هوا را انجام می دهد. پيستون ها در هنگام حرکت به عقب (يعنی به سمت ميل  لنگ) مکش هوا را انجام 
داده و در برگشت چون مسير ورود هوا توسط يک عدد سوپاپ يک  طرفه بسته می شود هوا را به مخزن 
ارسال می کند. در قسمت خروجی نيز يک عدد سوپاپ يک  طرفه وجود دارد تا اين که هوای مخزن 
مجدداً به سيلندر برنگردد. ميل  لنگ و دسته های پيستون ها در روغن غوطه  ورند، در قسمت ورودی 

هوا به سيلندرها يک عدد صافی برای جلوگيری از ورود اجسام زايد وجود دارد.
٢ــ شيلنگ ها، که وظيفه ی رساندن هوای فشرده به تکان دهنده را برعهده دارد.

می کند  برگشتی  و  رفت  حرکت  به  شروع  فشرده  هوای  دريافت  با  که  تکان  دهنده  دستگاه  ٣ــ 
(شکل ٥  ــ٧).

شکل ٥  ــ٧

 (الف)  

(ب)

و  می شود  ذخيره  مخزن  در  فشرده  هوای  دقيقه   ٥ از  پس  موتور  روشن  شدن  با  کار:  روش 
با    متصل  کردن شيلنگ ها و تکان دهنده به همديگر دستگاه آماده ی کار می شود و با فشاردادن شير باد 
شروع به کار می کند. در اين حالت اگر به شاخه های دارای ميوه نزديک شود و با آن ها تماس برقرار 
است  ممکن  ميوه  جمع  آوری  سهولت  برای  می شود.  ميوه  زمين  ريختن  به  باعث  آن  شديد  تکان  نمايد 

در  زير درخت در زيراندازی انداخته شود.
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٢ــ٣ــ٧ــ تکان  دهنده های تنه: اين ماشين ها به صورت خودگردان يا نصب بر روی تراکتور 
ساخته و عرضه می شوند ماشين دارای دو فک لرزشی است که با تنه اصلی تماس برقرار می نمايد و 

با   ارتعاش خود تنه را می لرزاند (شکل ٦   ــ٧).

فک ها برای جلوگيری از وارد  آوردن ضربه به درخت لاستيکی اند، ميوه در پای درخت ريخته 
می شود، برخی از دستگاه ها مجهز به جاروهايی برای جمع  آوری ميوه هستند. يک نوع از اين ماشين ها 
زمين  به  ميوه  ريزش  مانع  و  می کند  احاطه  را  درخت  دور  تا  دور  که  است  جمع آوری  چادر  به  مجهز 
آن جا  از  که  می کند  هدايت  خود  انتهای  به  را  ميوه ها  برعکس،  مخروط  صورت  به  چادر  می شود. 

جمع آوری می شود (شکل ٧ــ٧).

اجزای عمده اين ماشين عبارت است از: موتور محرک و خودرو که تمام اجزای مربوط به يک 
خودرو در آن وجود دارد قسمت تکان  دهنده که از محفظه ی لنگ برای ايجاد حرکت های کوتاه رفت 

و برگشتی و با ارتعاش فک ها و جک های هيدروليک تشکيل شده است.

شکل ٦  ــ٧

شکل ٧  ــ٧
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و  ببنديد  کار  به  را  گلخانه ای  تجهيزات  خود  مربی  همراه  به  عملی:  فعاليت 
سرويس های لازم اين دستگاه ها را انجام دهيد.

خودآزمايی
١ــ روش کار با ماشين پيوند  زنی را توضيح دهيد.

٢ــ زمان استفاده از قيم به چه عواملی بستگی دارد؟
٣ــ از دروگر شانه ای موتوری به چه منظور استفاده می شود؟

٤ــ روش سرويس دروگر شانه ای موتوری را بنويسيد.
٥  ــ انواع تکان دهنده ها را نام ببريد.

٦   ــ روش کار تکان دهنده های شاخه را بنويسيد.
٧ــ تجهيزات جانبی تکان دهنده های تنه را نام ببريد.
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