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)Filter( انتخاب به کمک دستور فیلتر
این دستور امکانات فراوان و بسیار جزئی و تخصصی برای انتخاب در اختیار کاربر 
قرار می دهد و چنانچه به درستی از آن استفاده شود باعث صرفه جویی زیادی در 
زمان و انرژی خواهد شد. استفاده از این دستور به طور خاص در فایل های بزرگ 

و دارای عناصر بسیار زیاد، کاربرد بیشتری دارد. 
پس از اجرای دستور با کمک تایپ خلاصه دستور )FI(، پنجرۀ زیر باز خواهد شد. 
در این پنجره به تنظیم گزینه های انتخاب می پردازیم. در این مرحله دو روش کلی 

برای انجام تنظیمات دستور وجود دارد:
روش اول: انتخاب بر اساس دسته بندی پیش فرض در بخش Select filter؛ در 
هرکدام  ویژگی های  سپس  و  عناصر  انتخاب  به  می توانیم   Select Filter بخش 
پرداخته و در نهایت با کلیک بر روی گزینۀ Add to list آنها را به فهرست بالای 

پنجره اضافه کنیم.

عین  در  و  بوده   Line نوع  از  که  کلیۀ شکل هایی  بالا  پنجره  در  مثال  عنوان  به 
حال دارای رنگ 1 یا Red می باشند و همچنین در لایه wall هستند، انتخاب 
شوند. بنابراین توجه شود که پودمان مشترکِ گزینه ها برای انتخاب در نظر گرفته 

می شود. 



280

 Clear list از  فیلتر  فهرست  مجدد  تنظیم  واقع  در  و  لیست  کردن  خالی  برای 
استفاده می شود. همچنین می توان هر کدام از گزینه های موجود در فهرست را 

از فهرست حذف کنیم. را  آنها   Delete با گزینه  انتخاب کرده و 
و در نهایت با انتخابِ دکمه Apply و باز کردن یک تا چند پنجرۀ انتخاب )و یا در صورت 
نیاز Ctrl + A جهت در نظر گرفتن تمام شکل ها(، مواردی که برای فیلتر شدن انتخاب 
شده اند، چنان چه در پنجره موجود باشند، انتخاب خواهند شد و بقیه مواردی که در پنجره 

هستند ولی جزء فیلتر محسوب نمی شوند، انتخاب نخواهند شد.
روش دوم: استفاده از ابزار انتخاب "Add Selected Object". در این روش درج 
موارد در فهرست، بر اساس انتخاب یک شکل از پیش ترسیم شده در فایل می باشد. 
فایل که دارای  از عناصر موجود در  نوع  از یک  به عنوان مثال چنا نچه بخواهیم 
ویژگی خاصی می باشد، مانند خطوط موجود در لایه Border را انتخاب کنیم، به 

صورت زیر اقدام می کنیم.
پس از اجرای دستور و باز شدن پنجره، دکمۀ Add selected object را انتخاب 
کرده و یکی از خط هایی را که دارای ویژگی مورد نظر می باشد را انتخاب می کنیم.  
سپس برنامه به صورت خود به خود به پنجره تنظیمات filter باز می گردد ولی 
با این تفاوت که این بار تمامی ویژگی های مهم عنصر انتخاب شده را در فهرست 

فیلتر )مطابق شکل زیر( لیست کرده است.
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به این ترتیب در بسیاری از موارد می توان در ایجادِ فهرستِ فیلتر سرعت عمل را 
افزایش داد. در اینجا یک نکتۀ مهم وجود دارد؛ باید دقت داشت که برخی عناصر 
دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. به عنوان مثال یک خطِ مشخص، دارای 
نقاط ابتدا و انتها و با مختصات مشخص می باشد. بنابراین در این شرایط باید این 
موارد خاص از فهرست حذف شوند. بنابراین در این مثال گزینه های Line Start و 
Line End باید انتخاب شده و Delete شوند. در شکل زیر نتیجه نهایی تنظیمات 

مثال آورده شده است.

 Apply حال چنانچه دکمه
 Ctrl سپس  و  شود  زده 
تمامی  زده شود،  نیز   + A
لایه  در  که  خط هایی 
انتخاب  هستند   border

می شوند. 
که  باشید  داشته  توجه 
که  این خطوط  از  مواردی 
قابل  مستقیم  صورت  به 

انتخاب نیستند )بلوک، گروه، و یا در لایه ای که قفل می باشد هستند و...( انتخاب 
شد. نخواهند 

غیر فعال سازی ترسیم نقاط در هنگام کلیک
به این منظور باید از متغیرِ سیستمیِ Blipmode استفاده کرده و آن را غیر فعال 
به طور   Blipmode سیستمیِ  متغیرِ  اتوکد،  پیشین  نسخه های  برخی  در  کنیم. 
پیش فرض تعریف شده و قابل اجرا و تنظیم بود. ولی در نسخه 2017 این متغیر 
ابتدا باید تعریف شده و سپس غیر فعال گردد. به این منظور مراحل زیر را از طریق 

خط دستور طی کنید:
 

Command: REDEFINE
Enter command name: blipmode
Command: BLIPMODE
Enter mode [ON/OFF] <OFF>: off
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 From نحوۀ کار با گزینه
وقتی بخواهیم نقطه ای را انتخاب کنیم که به کمک گیرۀ شکل ها امکان انتخاب 
آن وجود ندارد، ولی در عوض آن نقطه در فاصله و راستایی مشخص از یک نقطۀ 
دو  در  معمولاً  این روش  استفاده می کنیم.  این روش  از  است،  قرار گرفته  معین 

حالت زیر استفاده می شود:
1  برای تعیین نقطۀ شروع ترسیم شکل ها

انتخاب نقطه مبنا )Base point( در دستورات ویرایشی مانند  برای هنگام    2
و...  . کپی 

در مثالِ زیر، برای ترسیمِ یک خط به فاصلۀ یک متر، از سمتِ چپِ گوشۀ مربع و 
در راستای افقی، به روش زیر عمل می کنیم.

  < Shift + Right click < Line اجرای دستور   < )F8( Ortho کردن فعال 
انتخاب گزینه From > انتخاب گوشۀ مربع با کلیک چپ ماوس > تعیین راستا با 

کمک ماوس > تعیین فاصله )در اینجا عدد "1"( > شروع ترسیم خط.
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است،  فعال  گیرۀ شکل  که  حالی  در  دقیق،  بسیار  راستای  تعیین  برای   
در هنگامِ تعیین راستا، مکان نما را به صورت دقیق و کامل، بر روی نقطۀ 
مورد نظری که توسط گیرۀ شکل مشخص شده است نگه داشته و کلیک 

می کنیم. در غیر این صورت تعیینِ راستا دقیق نخواهد بود.

نکته

با این روش، بدون ترسیم خط کمکی و سپس حذف آن خط، می توان نقاطی را 
که دارای فاصله مشخص و راستای مشخص از یک نقطه هستند را انتخاب کرد.

Mid Between 2 Points انتخاب نقطه به کمک
برای انتخاب نقطه ای که با کمک گیرۀ شکل ها قابل انتخاب نیست و در عین حال 
در وسطِ فاصلۀ بین دو نقطۀ مشخص از یک یا دو شکل قرار گرفته است، از این 

روش استفاده می شود که می تواند در دو حالت به کار گرفته شود: 
1 انتخاب نقطه شروع ترسیم شکل ها؛

2 انتخاب نقاط مبنا در دستورات ویرایشی مانند کپی و...   .
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در مثال زیر می خواهیم خطی را ترسیم کنیم که نقطه آغاز آن، دقیقاً در وسط 
)Mid( دو نقطۀ انتهای مربع ها قرار گرفته است. برای اینکار از روش زیر استفاده 

می کنیم.
 < Mid Between 2 Points انتخاب گزینۀ < Shif t + Right click < Line اجرای دستور

انتخاب نقطه اول > انتخاب نقطه دوم > شروع ترسیم خط.

به این ترتیب نقطۀ شروع ترسیم خط، از نقطه ای خواهد بود که دقیقاً در بین دو 
نقطه انتخاب شده قرار گرفته است. 
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ترسیم مستطیل با وارد کردن طول و عرض
شود،  مطرح  باید  تدریس  هنگام  در   Rectangle دستور  تکمیل  در  که  نکته ای 
عبارت است از روش ترسیم مستطیل با وارد کردن اندازۀ طول و عرض، آن که به 

انجام می گیرد: ترتیب زیر 
.Enter و سپس @ X,Y ِانتخاب نقطه شروع > تایپ عبارت < Rec اجرای دستور
که در آن X اندازۀ یکی از اضلاع مستطیل و Y اندازۀ ضلع دیگر است و بین آنها 

علامت کاملاً وجود دارد.
جلوگیری از به هم ریختگی اندازه گذاری ها در هنگام جابه جایی و کپی

گاهی اوقات در هنگام کار با فایل های مختلف در اتوکد، انجام برخی از دستورات 
از  اندازه گذاری ها  تا  باعث می شود  و موارد دیگر   Copy ،Move مانند  ویرایشی 

محل اصلی خود خارج شوند و ترسیمات دچار به هم ریختگی می شوند.
می باشد.  اندازه گذاری ها  آن  در   Associstive گزینه  بودن  فعال  امر  این  علت 
مخفف  که  را   dda دستور  ویرایش،  انجام  از  قبل  اتفاق،  این  از  جلوگیری  برای 
DIMDISASSOCIATE می باشد را اجرا می کنیم و سپس با انتخاب همه موارد 
بنابراین  associative خارج خواهند شد.  از حالت  اندازه گذاری ها  تمامی   ،)all(
می توانیم دستورات ویرایشی مورد نظر را انجام دهیم، بدون آن که اندازه گذاری ها 

دچار به هم ریختگی شوند.
ورود تصویر به فایل

به این منظور باید ابتدا تصویر را در ویندوز کپی کرد )Ctrl + C( و سپس وارد 
محیط اتوکد در فایل مربوطه شد و Crtl + V را انجام داد. پس از این کار ابتدا 
نقطه درج تصویر را مشخص کرده و سپس اندازه و پس از آن نیز راستای تصویر 

می گردد. تعیین 

چنان چه تصویر را پس از ورود به فایل، انتخاب کنیم، می توان از طریق 
تضاد1،  روشنایی،  شفافیت،  میزان  مانند  تنظیماتی  انجام  به  ریبون  پلتِ 

تعیین محدوده برش2 و غیره بپردازیم.

Contrast ـ1
Clipping ـ2

نکته
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MHT.lsp تایپ فارسی با
علاوه بر kateb.lsp که در متن درس به آن اشاره شده، لیسپ دیگری نیز وجود 
دارد که نام آن MHT.lsp می باشد. طریقه بارگذاری آن مانند kateb و از طریق 
دستور appload می باشد. و پس از بارگذاری می توان آن را از طریق اجرای دستور 

mht از طریق خط دستور اجرا کرد.

 kateb در  "ح"  که حرف  است  این  در  کاتب  با  لیست  این  مهم  و  عمده  تفاوت 
هنگامی که در انتهای کلمه واقع شود، به صورت ناخوانا در خواهد آمد و نیاز به 
انجام عمل اضافه برای برطرف کردن این مشکل است. ولی لیسپ mht فاقد این 

می باشد. مشکل 
Kateb رفع مشکل حرف "ح" در

همان طور که پیش از این اشاره شد، در صورت تایپ با لیسپ kateb، حرف "ح" 
چنانچه در انتهای کلمه قرار گرفته باشد، به صورت ناخوانایی در خواهد آمد. برای 
رفع این مشکل در kateb به ترتیب مثال زیر عمل می کنیم. در این مثال کلمۀ 

"مطرح" تایپ شده است. که در ابتدا به این شکل دیده خواهد شد:

1  کلمه را بدون آن که شکل دیگری در انتخاب باشد، انتخاب می کنیم.
2  کلیدهای ترکیبی Ctrl + 1 را جهت فراخوانی پنجره Properties می زنیم.

را جایگزین  این کد  ـ منها"  "مثبت  به جای علامت   Contents 3  در قسمت 
"%%177" می کنیم 
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به این ترتیب نتیجه مورد نظر مطابق با شکل، به دست می آید.
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negar.lsp ویرایش نوشته های فارسی با
به کار می رود،  فارسی  نوشتار  برای بحث  اتوکد  از لیسپ هایی که در  یکی دیگر 
نسبتاً  عملکرد  و  مشابه  نام های  با  مشابه  مواردی  هرچند  می باشد.   negar.lsp

)fdd )مانند  دارند.  وجود  نیز  مشابهی 
به این منظور پس از بارگذاری این لیست از طریق دستور appload و اجرای آن 
از طریق دستور negar در بخش خط دستور، متن فارسی مورد نظر برای ویرایش 

را انتخاب می کنیم. 
پس از انتخاب، می توان هر کلمه را به صورت جداگانه ویرایش کرده و یا از آن گذر 
کرد و به کلمه بعدی رفت. به این منظور برای گذر از کلمه تنها به زدن یک بار کلید 
Enter بسنده کرده و برای اصلاح کلمه، هنگامی که به کلمۀ مورد نظر رسیدیم، 

عبارت جایگزین را تایپ کرده و سپس Enter می کنیم.
 Write تهیه خروجی از بخشی از یک فایل اتوکد و یا از یک بلوک توسط

Block

به این منظور دستور را از طریق اجرای مخفف آن یعنی "w" در خط دستور اجرا 
کرده و از طرق پنجره باز شده تنظیمات لازم را انجام داده و دکمه OK را می زنیم.
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در بخش Block چنان چه تمایل به استخراج یکی از بلوک های موجود در فایل 
را داشته باشیم، آن را انتخاب کرده و دکمه OK را می زنیم؛ در غیر این صورت 
چنانچه مایل باشیم تا یک بخش از فایل را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل 
 Select Objects جداگانه در محل مشخصی ذخیره کنیم، ابتدا با کمک گزینه
با گزینه  انتخاب کرده و Enter را می زنیم. در صورت تمایل  موارد مورد نظر را 
Pick point نقطه مرجع فایل جدید )نقطه )0,0,0( در فایل جدید( را انتخاب 
می کنیم. چنانچه این انتخاب انجام نشود، نقطه )0,0,0( فایل جاری و بر اساس 
سیستم مختصات جاری انتخاب خواهد شد. در نهایت از بخش Destination به 
انتخاب آدرس و نام ذخیره سازی فایل اقدام کرده و در نهایت پس از انتخاب واحد 

طول در فایل از طریق گزینه Units، دکمه OK را می زنیم.
)Time( گزارش تاریخ و ساعت فایل

 ،)Create( فایل  ایجاد  و ساعت  تاریخ   ،)current time( فعلی  زمان  این دستور 
بدون  و  مفید  زمان   ،)last updated( فایل  رسانی  به روز  و ساعت  تاریخ  آخرین 
هدر رفت که در فایل کار صورت گرفته است )Total Editing Time(، کرنومتر 
 )Next Automatic Save In( زمان ذخیره خودکار بعدی ،)Elapsed Timer(

نمایش می دهد. را 
  TI اجرای دستور

خلاصه دستورات اتوکد
طریق  از  و  اند،  آمده  درسی  کتاب  در  که  دستوراتی  بعد،  صفحه  جدول  در 
Command line قابل اجرا می باشند، به همراه خلاصه دستور، کلیدِ میان بر و 
توضیحات دستور آورده شده است. همچنین مواردی نیز وجود دارند که خارج از 
کتاب درسی بوده و پیشنهاد می شود هنرجویان این موارد را با تحقیق و تمرین 
فراگیرند، این موارد با یک ستاره در کنار نام دستور مشخص شده اند. علاوه بر این، 
مواردی نیز که کلید میان بر آنها یکی از کلیدهای F1 تا F12 در بالای صفحه کلید 

می باشد، با دو ستاره مشخص شده اند.
مواردی که فاقد خلاصه دستور و یا کلید میان بر هستند، باید از طریق تایپ کاملِ 

عبارتِ دستوری، اجرا شوند.
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کلید میانبر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخلاصه دستور

1Align *AL صورت به   Scale و   Rotate، Move دستورات  انجام  جهت 
کیبی تر

2ArcAترسیم کمان

3AreaAAاستخراج مساحت

4ArrayARآرایه سازی

5Audit-رفع مشکلات فایل

6Auto Snap **F11رهگیری دنبالۀ شکل ها

7
 Autocad text

window **F2 نمایش پنجره متن اتوکد )نمایش تاریخچۀ دستورات و گزارشات
دستوری(

8BlockBایجاد بلوک

9Block EditDouble Click یا BEویرایش بلوک

10BoundryBOایجاد خط مرزی یک پارچه

11BreakBRشکستن خط، کمان، منحنی، چند خطی

12ChamferCHایجاد پخ

13CircleCترسیم دایره

14Close-بستن یک فایل جاری

15CopyCOکپی

16DimAlignedDALاندازه گذاری مورب

17DimAngularDANاندازه گذاری زاویه

18DimArcDARاندازه گذاری طول کمان
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19DimBaselineDBAاندازه گذاری مبنایی

20DimCenterDIMCENاندازه گذاری مرکز دایره و کمان

21DimCountinueDCOاندازه گذاری ادامه دار

22DIMDLI- دستور در  خودکار  فاصله  تعیین  برای  سیستمی،  متغیر 
D I M S PA C E

23DimEdit-ویرایش اندازه گذاری انجام شده

24
 D i m e n t i o n

S p a c e
DIMSPACEمنظم سازی فاصله بین اندازه گذاری های موازی

25
 D i m e n t i o n

S t y l e
Dایجاد و یا تنظیم سبک های اندازه گذاری

26DimLinearDLIاندازه گذاری خطی

27DimOrdinateDORاندازه گذاری مختصات نقاط

28DimRadiusDRAاندازه گذاری شعاع

29DistanceDiاستخراج فاصله بین دو نقطه

30DivideDIVتقسیم خط، منحنی، کمان، چند خطی به فواصل یکسان

31
 Dynamic Input

**F6ابزار کمکی در داخل و یا خارج از دستورات

32EllipseELترسیم بیضی

33EraseEحذف شکل ها و موضوعات ترسیم شده

34ExitAlt + F4خروج از برنامه

35ExplodeXمتلاشی کردن یک بلوک یا چند خطی به شکل های تشکیل دهندۀ آن

36ExtendEX امتداد دادن خطوط، کمان، منحنی یا چند خطی تا جایی که به
شکل مقصد برسند

37FilletFگرد کردن و همچنین به هم رساندن دو خط غیر موازی
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38Filter *FIانتخاب پیشرفته و گزینشی شکل ها و موضوعات ترسیم شده

39Gradient-ایجاد هاشور از نوع طیف رنگی

40Grid **F7فعال یا غیر فعال کردن صفحه شطرنجی

41GroupGایجاد گروهی از شکل ها

42Group OffCtrl + Shift + A Group با دستور  فعال کردن گروه بندی هایی که  یا غیر  فعال 
باشند شده  ایجاد 

43HatchBH ایجاد هاشور - پنجره تنظیمات در اجرا از طریق پلت ریبون و
اجرا از طریق خط دستور متفاوت می باشد.

44Help **F1باز کردن راهنمای داخلی برنامه

45IDPointIDاستخراج مختصات نقطه

46InsertIوارد کردن یک فایل یا یک بلوک به فایل جاری

47JoinJ هم به  خطی(  چند  کمان،  )خط،  شکل  چند  کردن  یک پارچه 
هم امتداد  در  و  پیوسته 

48Kateb-
فرض  ییش  دستورات  جزء   - خطی  تک  فارسی  نوشته  ایجاد 
برنامه اتوکد نمی باشد و تنها با بارگذاری فایل kateb.lsp قابل 

بود. خواهد  اجرا 

49
 Layer

Properties
LAباز کردن پنجره تنظیمات لایه بندی

50LineLترسیم خط

51ListLiگزارش گیری از موضوعات انتخاب شده

52LTScaleLTS) ...تنظیم اندازه  در خطوط بریده )خط چین، خط نقطه و

53
 Match

Properties
MAیکسان سازی مشخصات شکل ها

54MeasureMEAاندازه گیری فاصله، شعاع، زاویه و مساحت
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55MirrorMIقرینه سازی

56MoveM جابه جایی

57MtextMT یا Tایجاد نوشته )انگلیسی( چند خطی با امکانات ویرایشی

58NewCtrl + Nایجاد یک فایل جدید

59
 Object Snap

**F3فعال و یا غیر فعال کردن ابزار گیرۀ شکل ها

60OffsetO)ایجاد خطوط موازی )خط، کمان، چند خطی

61
 Ortho Mode

**F8فعال و یا غیر فعال کردن ابزار ترسیم عمودی

62Over KillOVانتخاب و حذف موارد اضافه و منطبق بر هم

63Pan فشردن غلتک ماوس P
جابه جایی  مسطح دیدیا 

64PlinePLترسیم چند خطی

65Print یا PlotCtrl + Pتهیه چاپ

66PointPOترسیم نقطه

67
 Polar Tracking

**F12فعال یا غیر فعال کردن ابزار ردیابی قطبی

68PolygonPOLترسیم چند ضلعی

69PropertiesCtrl + 1باز کردن یا بستن پنجره مشخصات شکل ها

70PurgePUحذف اطلاعات استفاده نشده در فایل جاری

71
 Qiuck

Dimention
QDاندازه گذاری سریع با کمک گیری از گزینه های دستوری مختلف
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72Quit Ctrl + F4خروج از فایل

73Recover-رفع اشکال یک فایل اتوکد که آسیب دیده و باز نمی شود

74RecrangleRECترسیم مستطیل

75RedoCtrl + Yلغو آخرین بازگشت

76RedrawRحذف نقاط موقت

77RegenREبازسازی نمایش ترسیم

78RotateROدوران دادن

79SaveCtrl + Sذخیره فایل جاری

80Save AsCtrl + Shift + Sذخیره فایل جاری به نام جدید

81ScaleSCتغییر مقیاس شکل های ترسیم شده

82Snap **F9فعال یا غیر فعال کردن گیره نقاط شطرنجی

83SPLineSPLترسیم منحنی

84StretchSکشیدگی خطی

85Text-ایجاد نوشته )انگلیسی( یک خطی

86Text StyleSTایجاد یا تنظیم سبکِ نوشتار

87TrimTR برش خطوط، کمان، چند خطی، منحی نسبت به یک یا چند
شکل 

88UndoCtrl + Z یا Uبازگرداندن آخرین تغییرات

89UnGroup-تجزیه یک گروه به عناصر تشکیل دهنده آن

90UnitsUNتنظیمات واحدها

91Xline*XLترسیم خطوط بی نهایت

92ZoomZبزرگ نمایی یا کوچک نمایی نمایش ترسیمات در صفحه نمایش
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جدول 255 رنگِ برنامه اتوکد
نصب  در محل  و   support پوشه  در   chroma.dwg به نام  فایلی  در  این جدول 
برنامه وجود دارد. رنگ های 1 الی 9 معمولاً بیشترین استفاده را در ترسیم خطوط 
اصلی نقشه کشی مانند دیوار، در، پنجره، هاشور، خطوط مقطع و... دارند. به هر 
کدام از این رنگ ها، یک سبکِ چاپی اختصاص داده شده است که می توانیم آنها را 
در پنجرۀ دستور Plot، در بخش )Plot style table )pen assignment تنظیم 

کنیم.

)Alternate units( واحدهای معادل در تنظیمات اندازه گذاری
به عنوان  به کار می رود.  با واحد اصلی  برای تعریف واحدهای معادل  این قسمت 
مثال به ازای هر متر، واحد معادلی در اینچ، فوت و... وجود دارد. بنابراین این امکان 
به وجود می آید که بتوانیم در نقشه به طور هم زمان، دو واحد مختلف اندازه را در 

اندازه گذاری ها درج کنیم.
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)Tolerance( ضریب خطا در تنظیمات اندازه گذاری
گاهی به علت شرایط پروژه ممکن است اندازه ها دارای دقت صد در صد نبوده و 
این  این حالت می توانیم میزان  باشد. در  از خطا وجود داشته  احتمال مشخصی 

نمایش دهیم.  اندازه گذاری ها  را در  احتمال 
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به عنوان مثال در اندازه گذاری های شکل زیر، میزان خطا برابر با پنج واحد تعریف 
شده است. نتیجۀ آن را در شکل زیر مشاهده می کنید.

1/1955+5
               −5

60+50

      −50

1/0159+5
               −5

2/0207 +5

               −5

R0/8045+5
                   −5

نمونه ای از تنظیمات اندازه گذاری
نقشه کشی  فایل  یک  اندازه گذاری  برای  پیشنهادی  نمونه  یک  قسمت  این  در 
معماری که با واحد متر ترسیم شده است و می خواهیم آن را با واحد سانتی متر 
اندازه گذاری ها 100  فایل  این  تنظیمات  ارائه شده است. در  اندازه گذاری کنیم، 

شوند. تبدیل  سانتی متر  به  تا  برابر شده اند 
نام سبک اندازه گذاری که برای اندازه گذاری پلان، نما و مقطع در نظر گرفته شده 

است “100-1” می باشد.
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)Lines( تنظیمات خطوط
همان طور که در تصویر زیر می بینید، رنگ خطوط اندازه گذاری به رنگ Red یا 
همان رنگ شماره 1 در جدول رنگ های استاندارد تعیین شده است. می توان رنگ 
دیده  به خوبی  نمایش،  در صفحه  نمود که  تنظیم  را طوری  اندازه گذاری  خطوط 
شده، ولی از خطوط اصلی نقشه کشی کمتر به چشم آیند، تا نقشه ها در صفحه 
تعیین  )با کمک  اندازه گذاری  از طرف دیگر معمولاً خطوط  باشند.  نمایش خوانا 
مانند  کم  با ضخامت  چاپ(  هنگام  در  آنها  به  مربوط  رنگِ  سبکِ  برای  ضخامت 

می شوند. 0/09 چاپ 

)Symbols and Arrows( تنظیمات علائم و فلش ها



299

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

)Text( تنظیمات نوشته
در اینجا، نوشته به رنگ Yellow یا رنگ شماره 2 در جدول رنگ های استاندارد 
اتوکد تعیین شده است. با این کار هم خوانایی عدد اندازه گذاری در مانیتور بالاتر 
می رود، و هم می توان در هنگام چاپ برای سبکِ رنگِ شماره 2 ضخامتی مناسب 

مانند 0/18 را تعیین کنیم.

باید توجه شود که در تنظیمات نوشته، از یک سبک نوشتاری با قلم انگلیسی و به 
نام Romans استفاده شده است که تنظیمات این سبک نوشتاری در شکل زیر 

مشخص است.
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)Fit( نحوه جاگیری نوشته های اندازه گذاری شده

)Primary Units( واحد اندازه گذاری
در  سانتی متر،  واحد  به  اندازه گذاری  نمایش  برای  شد،  ذکر  قبلًا  که  همان طور 
نقشه ای که با واحد متر ترسیم شده است، باید اندازه گذاری ها را صد برابر کنید. به 
این منظور عدد Scale Factor را مساوی 100 قرار می دهیم. دقت کنید چنانچه 
مقیاس  همان  با  اندازه گذاری ها  باشد،  شده  تنظیم  یک  عدد  برروی  گزینه  این 

موجود در ترسیم، به نمایش درخواهد آمد.
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نمونه ای از لایه بندی در اتوکد
 )Layer properties( در شکل زیر، یک نمونه از تنظیمات بخش تنظیمات لایه ها
آمده است. دقت کنید که براساس نیاز، سلیقه، استاندارد کاری خود و یا محیط کاری 
که در آن فعالیت می کنید، می توان به ایجاد لایه هایی با نام های مختلف و تنظیمات 

مختلف رنگ، نوع خط و ... اقدام کرد.

کمکی  و  اصلی  خطوط  ترسیم  برای  می کنید،  ملاحظه  تصویر  در  که  همان طور 
متفاوت  تنظیمات  با  مختلفی  لایه های  مختلف،  ترسیمی  موضوعات  همچنین  و 
ترسیم خطوط  برای  و 3  مثال لایه های 1، 2  به عنوان  استفاده شده اند.  و  ایجاد 
پنجره ها و خطوطی که به صورت نما )برش نخورده( دیده می شوند، لایۀ 4 برای 
برش  ترسیم خطوط  برای   wall لایۀ  و همچنین   7 لایۀ  و  برش خورده  خطوط 
برای   Dim این موارد لایۀ  بر  یا مقطع استفاده می شوند. علاوه  دیوار در پلان و 
اندازه گذاری های عمومی و لایۀ DIM-AX برای اندازه گذاری خطوط آکس بندی 
استفاده شده اند. لایه های AXE و Column برای ترسیم و دسته بندی خطوط 
آکس و ستون گذاری استفاده شده اند. لایۀ Hatch  برای ترسیم هاشورها و لایۀ 

استفاده شده اند.  نوشته ها  برای دسته بندی  نیز   Text
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)Plot Style Table|Pen Assignment( جدول سبکِ چاپ و ضخامت خطوط
که  چاپ،  خطوطِ  ضخامتِ  سبک های  از  برخی  نمونه،  به عنوان  قسمت،  این  در 

است.  شده  داده  توضیح  می باشند،  بالا  مثال  به  مربوط 
انتخاب رنگ مشکی در سبک چاپ

اگر بخواهیم رنگ چاپ خطوط را مشکی تعیین کنیم، به روش زیر عمل می کنیم.

همان طور که در شکل ملاحظه 
می کنید، رنگ چاپی برای این 
سبک مشکی )Black( در نظر 
ضخامت  است.  شده  گرفته 
بر  نیز   )Line Weight( چاپ 
شده  تنظیم   0/1  mm روی 
خطوط  کلیه  بنابراین  است. 
رنگ  این  با  که  موضوعاتی  و 
ترسیم شده اند، به رنگ مشکی 
mm 0/1، چاپ  با ضخامت  و 

شد. خواهند 
انتخاب سایر رنگ ها در سبک چاپ
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کنیم،  انتخاب  مشکی  از  به غیر  رنگی  را،  نقشه  خطوطِ  چاپِ  رنگِ  بخواهیم  اگر 
می توانیم گزینۀ Color را برروی عبارت Use object color قرار دهیم. در این 

با رنگِ سبکِ چاپ خواهد بود. صورت رنگِ چاپ مشابه 
 )Color( همان طور که در شکل ملاحظه می کنید، در این سبک، رنگِ چاپ شونده
و  خطوط  کلیۀ  بنابراین  است،  شده  تنظیم   Use object color گزینه  برروی 
 0/13  mm کشیده شده اند، با همان رنگ و با ضخامت Color 8 موضوعاتی که با

چاپ خواهند شد.  

 در مواردی که نیاز به چاپ طیف رنگ های خاکستری در نقشه ها باشد، از 
سبک های رنگی Color8  و Color9 و همچنین 250 الی 255 استفاده 

می شود.

نکته

جدول ارزش گذاری ضخامت خطوط در لایه ها
جدول زیر، پیشنهادی برای نام گذاری لایه ها و همچنین، تعیین رنگ لایه، رنگ 
چاپ،  ضخامت چاپ و نوع خط می باشد. می توانیم برای هر موضوع ترسیم، یک 
... . در جدول زیر  نام لایه متناسب داشته باشیم، مانند دیوار، پنجره، گیاهان و 
A3 در نظر گرفته شده  بر اساس کاغذ  ضخامت خطوط، به صورت پیشنهادي و 
است. براي کاغذ های کوچکتر و یا نقشه هاي داراي جزئیات بسیار زیاد و نزدیک 
به هم، معمولاً ضخامت هاي بالاتر از 0/4 را کمتر درنظر مي گیرند؛ همچنین براي 
کاغذ های بزرگ تر مانند A0 نیز ضخامت خطوط در برخي از لایه ها، با توجه به 
پیچیدگي نقشه مي تواند بیشتر درنظر گرفته شود.  در هنگام تهیه چاپ در دفاتر 
فني، بایستي براساس لایه هاي موجود در فایل، چنین جدولي را به چاپ گیرنده 
نقشه ارائه دهید تا ضخامت و رنگ خطوط مطابق با نظر شما و به صورت صحیح 

چاپ شوند.
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اسم لایهرنگ لایهشماره نگضخامت چاپرنگ چاپنوع خط

CONTINUOUSBlack0/11Red1

CONTINUOUSBlack0/22Yellow2

CONTINUOUSBlack0/33Green3

CONTINUOUSBlack0/44Cyan4

CONTINUOUSBlack0/75Blue5

CONTINUOUSBlack0/66Magenta6

CONTINUOUSBlack0/457White7

DASHDOTBlack0/05155155Axe

CONTINUOUSBlack0/11RedDIM

CONTINUOUSBlack.14CyanColumn

CONTINUOUSBlack0/11RedFURNITURE

CONTINUOUS80/188HATCH

HIDDENBlack0/199HIDDEN

CONTINUOUSBlack0/11RedFurniture

CONTINUOUSBlack0/164141Text

CONTINUOUSBlack0/122YellowNivo
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جدول مقیاس های رایج و مورد استفاده در چاپ

Unitmmمقیاس نقشهواحد ترسیم

1:202002متر

1:251002/5متر

1:501005متر

1:10010010متر

1:20010020متر

1:201020سانتی متر

1:251025سانتی متر

1:501050سانتی متر

1:10010100سانتی متر

1:20010200سانتی متر
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تمرین های بیشتر 

هنرآموزان می توانند علاوه بر تمرینات درسی و همچنین تمرینات موردنظر خویش، 
از تمرین های این بخش نیز برای ارائه به هنرجویان استفاده کنند.

تمرینات بخش 2
1 این شکل را ترسیم کنید.

2 دایره ای به شعاع نیم متر ترسیم کنید. دایره دیگری به قطر 1 متر ترسیم کنید 
و از روش های تعیین دو نقطه و سه نقطه از دایره جهت ترسیم دایره های دیگر 

استفاده کنید.
3 با استفاده از دستورات Start-Center-End و  Start-Center-Length  دو 

کمان ترسیم کنید.
4 یک چند خطی بسته مشتمل بر 4 خط 1 متری و یک قوس ترسیم کنید .

5 مستطیلی به طول یک و عرض نیم متر ترسیم کنید.
6 دو شش ضلعی ترسیم کنید که یکی از آنها از طریق ترسیم از مرکزچند ضلعی 

و دیگری ازطریق ترسیم از  راس یک ضلع چند ضلعی باشد.
7 یک بیضی به قطر کوچک 4 و قطر بزرگ 10 ترسیم کنید.

8 دو spline  با استفاده از روش های Fit وCV  ترسیم کنید.
9 داخل پلی لاین ترسیم شده یک boundry ترسیم کنید.
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تمرینات بخش 3 
1 پلان زیر را با استفاده از ابزارهای ترسیمی،کمک ترسیمی و ویرایشی ترسیم کنید.

2 اشکال زیر را با استفاده از دستورات Path Array ،Rectangular Array و 
Polar Array ترسیم کنید.
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تمرینات بخش 4
پلان زیر براساس موارد ذکر شده ترسیم شود.

1 پلان ترسیم شده با ایجاد لایه های مناسب ویرایش شود )هر لایه دارای رنگ، 
 Wall, مثال  عنوان  به  باشد(.  لایه  آن  ترسیمات  با  مناسب  و ضخامت  نوع خط 

.…  ,Furniture, Door, Win, Axe
2 در پلان مذکور مساحت فضاها مشخص شده و با استفاده از دستور text عنوان 

هر فضا در آن نوشته شود.
hatch، هاشور سرامیک زده  از دستور  استفاده  با  3 در آشپزخانه و سرویس ها 

شود.
4 با استفاده از بلاک های استاندارد و متناسب، داخل فضاها مبلمان شود.

5 ویرایش بلاک جهت تغییر بعضی از بلاک ها تمرین شود.
6 بلاک های موجود در هر فضا با هم group  شوند.

7 خطی به طول 3 متر ترسیم شود و با استفاده از دستور divide به 4 قسمت 
تقسیم شود.

Polar arrayPolar arrayPolar arrayRectangular array



309

فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری



310

تمرینات بخش 5
1 پلانی را که قبلًا ترسیم آن را انجام داده اید، با استفاده از دستورات اندازه گذاری 
و با استفاده از تنظیم سبک اندازه گذاری به شکل مناسب، مطابق شکل زیر تکمیل 

کنید. )سعی شود روش های مختلف اندازه گذاری در این بخش تمرین شود(.
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تمرینات بخش 6
1 شیتی به ابعاد A4 مطابق با شکل زیر ترسیم شود و پلان تکمیل شده داخل 

شیت جاگذاری گردد.
2 با استفاده از دستور پلات و در قسمت ارزش گذاری خطوط، ضخامت لایه ها 

شود. مشخص 
3 از شیت تهیه شده خروجی PDF گرفته شده و نیز در ابعاد A4 پرینت گرفته شود.
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فصل پنجم
مراکز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیري و صلاحیت 
حرفه اي هنرآموز



314

مراكز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیري

مراکز یادگیري:
کلاس درس، فضاي کارگاه اختصاصی، کارگاه هاي ساختماني، کارگاه هاي آموزشي، 
محیط هاي کار واقعي، نمایشگاه هاي تخصّصي مرتبط، بازدید علمي از آثار معماري 

مرتبط
رسانه هاي یادگیري:

رسانه هاي یادگیري هنرجو:
 کتاب کار هنرجو

 پوسترهای آموزشی
 نرم افزار هنرجو

 مجلات آموزشی
 کتاب درسی 

 شبکه های اجتماعی معتبر و مورد تأیید هنرآموز
 سایت آموزشی معتبر

 فیلم آموزشی
 کتاب هاي مرجع

رسانه هاي یاددهي ـ یادگیري هنرآموز:
 سایت آموزشی معتبر

 کتاب مرجع
 فیلم آموزشی
 کتاب درسی

 کتاب راهنمای هنرآموز
منابع یادگیري:

 کتاب آموزشي منبع
 کتاب هاي مرجع

 مجموعۀ دستورالعمل ها، آئین نامه هاي ساختماني 
 مباحث مقررات ملي ساختمان

 نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
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 استانداردهاي سازمان ملی استاندارد ایران
 استانداردهاي تحلیل و ارزشیابي حرفه

مواد یادگیري
 وسایل آموزشي
 ماکت آموزشي

 ابزار و تجهیزات سرمایه اي و نیمه سرمایه اي
 مواد مصرفي

ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

ارزشیابی باید واجد حداقل روایی )یعنی اندازه گیری باید استاندارد عملکرد حرفه ای 
انتخاب شده را اندازه گیری کند( و پایایی باشد )یعنی بتواند این استانداردها را 
به صورت یکنواخت و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص ارزشیابی کند(. اگر 
ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود، براساس استانداردهای محلی و یا 
ملی و یا بانک سؤالات امتحان بوده و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند؛ ضروری 
است کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های کافی در 
زمینۀ مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشیابی، استاندارد 
شده و به صورت متمرکز تدوین شوند، لازم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 
و با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین کرده اند، صورت پذیرد. خطا 

در مقدار روایی و اعتبار آزمون های ملی، دارای اثرات منفی بسیاری خواهد بود.

اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلي در آموزش هاي فني و حرفه اي

1 تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری از شایستگی ها در موقعیت
و  و شایستگی های حرفه ای  پیشرفت تحصیلی  و روش جهت سنجش  ابزارها   

بود. خواهد  متنوع  عمومی 
بر  مبتنی  حرفه  ارزشیابی  استاندارد  حرفه ای،  شایستگی های  کسب  ملاک   

است. کاری  تکلیف  حرفه  عملکرد  استاندارد 
2 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت

 ارزشیابی به صورت مستمر، عملکردی و مبتنی بر عمل خواهد بود. ملاک گذر 
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براساس  مدرک  کسب  عمومی،  و  حرفه ای  شایستگی  استاندارد  کسب  دورۀ  از 
بود. خواهد  صلاحیت 

3  ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هریک از هنرجویان
 استفاده از واقعیت های دنیای کار و تجربۀ ارزشیابی حرفه در ارزشیابی گروه کاری.

4  خودآگاهی و خودارزیابی در دستیابی به سطوح بالاتر شایستگی
 در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه ای 10 الی 20 درصد قضاوت، توسط هنرجو 
انجام مي شود. تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی است.

5  عدم استفاده از شرایط اضطراب آور
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد.
6  مشارکت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش )ارزیابی همتا( 1

استفاده ازگروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی در فرآیندهای ساخت، طراحی، 
تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

7  حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی
ارزشیابی نهایی گروه کاری، توسط تیمی از هنرآموزان انجام می شود.

8  نتیجه محور و فرآیند محوری
 استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی ـ یادگیری تلقی 

می شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.
 به کارگیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها.

9  کار گروهی و حل مسئله
حل  جهت  جدید  موقعیت های  و  گروهی  کار  بستر  در  ارزشیابی  فرآیند  اجرای 

زندگی. در  مسئله 
10   ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی ـ یادگیری

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از  ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق خواهد 
افتاد.

11  تکالیف عملکردی در سنجش
ارزشیابی  استاندارد  در  موجود  شرایط  و  واقعیات  بر  مبتنی  سنجش  و  ارزشیابی 

بود. خواهد  حرفه 

1ـ ارزیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع 
است. به طور کلی در آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی، 

به صورت ارزیابی همتا انجام می شود. 
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12 کسب کلیه شایستگی ها جهت اخذ صلاحیت
زمانی یک هنرجو شایستۀ دریافت مدرک صلاحیت حرفه ای می گردد که در تمامی 
زمانی  پودمان،  در  هنرجو  باشد.  کرده  دریافت  شایستگی  گواهینامه  پودمان ها 
گواهینامۀ شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با 

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

روش هاي سنجش و ارزشیابي با توجه به زمان در آموزش هاي فني 
و حرفه اي

سنجش آغازین: برای ارزیابی ورودی تعیین صلاحیت حرفه ای انجام می شود.
سنجش تکوینی: برای اصلاح یادگیری صورت می گیرد.

سنجش تشخیصي: براي شروع آموزش که معمولاً در محیط آموزش انجام مي گیرد.
سنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان ها و سطوح صلاحیت حرفه ای 

انجام می گیرد.
سنجش تکمیلی: برای کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام می شود.

در نظام صلاحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صلاحیت حرفه ای و 
نوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می شود. 
البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و حرفه 

مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.
ابزارهاي سنجش شایستگي

گزینه ای،  چند  جورکردنی،  غلط،  ـ  صحیح  شامل  کتبی(:  )شفاهی،  آزمون 
تشریحی، کوتاه پاسخ مي باشد. این آزمون ها برای حوزه شناختی متناسب با سطح 

می شوند. انتخاب  انتظار  مورد  شایستگی 
سنجش عملکردی: شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه سازی شده، 

نمونه کار، پروژه های طولانی مدت، سنجش 360 درجه ای و ... مي باشد.
سنجش مشاهده اي: شامل سنجش براساس فهرست وارسي، مقیاس هاي درجه بندي، 

واقع نگاري و... مي باشد.
با مقیاس  سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش 

لیکرت و مصاحبه مي باشد.
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سنجش تکمیلی: شامل مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین کار، سنجش پیرو 
و... مي باشد. این نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی موردنظر در محیط واقعی 

کار استفاده می شود )در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار می گیرد(.
نوع  این   ... و  درجه ای   360 کارپوشه،  شامل  )ترکیبی(:  جانبه  همه  سنجش 

می شود. استفاده  یادگیری  حوزه های  کلی  سنجش  برای  سنجش ها 
مقیاس بندي و نمره دهي شایستگي

مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جدید  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و کسب 
توانایی انجام کار در شغل و حرفه است. هر درس از یک یا چند واحد یادگیری 
)تکالیف کاری( تشکیل شده است که هنرجویان در فرآیند یادگیری بایستی در 
نمرۀ   و  بوده   5 تا   0 از  مستمر  نمره  نمایند.  را کسب  لازم  شایستگی  آنها  انجام 
شایستگی واحد یادگیری 1یا 2 یا 3 است که دارای ضریب 5 می باشد و برای درج 
نمرۀ نهایی، نمره شایستگی با نمرۀ مستمر جمع می شود. هنرجویان برای کسب 
شایستگی در واحد یادگیری بایستی حداقل نمرۀ 2 را از ارزشیابی پایانی کسب 
بار  نمایند. حداقل یک  را کسب  یادگیری شایستگی لازم  واحد  تا در آن  نمایند 
امکان جبران برای کسب شایستگی واحدهای یادگیری برای هنرجویان وجود دارد. 

نمرۀ هر درس از میانگین نمرات واحدهای یادگیری تشکیل می گردد.
در ارزشیابی مستمر، هنرآموزان گرامی می توانند براساس ارزشیابی مراحل انجام کار 

در کتاب درسی و با توجه به فرآیند یاددهی ـ یادگیری نمره دهی را انجام دهند.
می شود.  انجام  درسی  کتاب  در  شده  بیان  برگ  نمون  براساس  پایانی  ارزشیابی 
در سنجش واحد یادگیری شایستگی فنی، غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات 

می گیرند. قرار  مورد سنجش  توأمان  محیطی  زیست 
نمرۀ هر واحد یادگیری نیز از میانگین نمرات مراحل کار، شایستگی های غیرفنی 
و ایمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 10 درصد نمره 

از ارزشیابی مستمر را به خود ارزیابی توسط هنرجویان اختصاص دهند.
نمون برگ های ارزشیابی شایستگی واحدهای یادگیری

در  که  است  یادگیری  واحد   7 شامل  مسکوني  فضاهاي  داخلي  معماري  درس 
صفحات بعدی نمون برگ های ارزشیابی شایستگی هریک از واحدهای یادگیری به 

ترتیب فصول کتاب آورده شده است.
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ارزشیابی شایستگی تهیة برنامة اولیة طرح فضاهاي داخلي مسکوني 

شرح کار: 
ــام  ــات، انج ــدي اطلاع ــل و اولویت بن ــه و تحلی ــي، تجزی ــۀ کروک ــوه و تهی ــام رول ــات، انج ــردآوري اطلاع گ

ــدي  ــۀ زمانبن ــۀ برنام ــزي و تهی برنامه ری

استاندارد عملکرد: 
تهیــۀ برنامۀاولیــۀ فضاهــاي داخلــي طبــق ســفارش کارفرمــا، ضوابــط و بخــش نامه هــاي قانونــي، مبحــث 4 

مقــررات ملــي ســاختمان و اقلیــم منطقــه. 

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در گردآوري اطلاعات و طبقه بندي آنها 

 فرایندی: مصاحبه با کارفرما، گردآوري اسناد، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تنظیم اطلاعات
محصول: تهیۀ یک برنامۀ اولیه مطابق سفارش کارفرما و ضوابط و مقررات قانوني وضع شده.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کلاس درس و بازدیدها

 زمان: 8 ساعت
ابزار، تجهیزات و مصالح: متر، دوربین، زاویه سنج، لوازم التحریر، میز تحریر، صندلي. 

معیار شایستگی: 

نمره حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف
هنرجو

2گردآوري اطلاعات پایه از کارفرما1

2برداشت اطلاعات میداني2

2تجزیه و تحلیل اطلاعات3

2ارائه برنامه نهایي4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
دقیق  گردآوري  و  جمع آوري  نگرش:  و  محیطی  زیست 

مذاکره مستند سازي،  اطلاعات،  سازمان دهي  اطلاعات، 
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی تهیةگزارش مطالعات مقدماتي از طراحي فضاهاي داخلي

شرح کار: 
تعیین دسته بندي فضاهاي مسکوني و عرصه هاي اصلي خانه، تعیین کیفیت هاي موردنظر براي فضاهاي داخلي مسکوني، 
تعیین اجزا و وسایل هریک از فضاهاي داخلي مسکوني، بررسي ویژگي هاي الگوهاي سنتي معماري داخلي منطقه، تدوین 

اصول و ویژگي هاي کمي و کیفي حاکم بر طرح داخلي، تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتي. 

استاندارد عملکرد: 
تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتي طرح طبق ضوابط و بخش نامه هاي قانوني،مباحث 18،16،14،13،4،3 و19 مقررات 

ملي ساختمان، اقلیم منطقه.

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در گردآوری اطلاعات و امانتداری در تجزیه و تحلیل اطلاعات

 فرایندی: تعیین عوامل اقتصادی، فرهنگی و فنی پروژه، تهیه استاندارد ابعاد و اندازه مبلمان و فضاهای داخلي 
مسکونی، ارائه نمونه های طراحی داخلی سنتی و جدید، تعیین کیفیت فضاهاي داخلي و وسایل آن، تدوین گزارش 

مطالعات مقدماتی
محصول: گزارش مطالعات مقدماتي. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کلاس درس و بازدیدها 

زمان: 8 ساعت
ابزار، تجهیزات و مصالح: لوازم التحریر، تخته شاسي، میز تحریر، صندلي. 

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2تعیین عرصه ها و دسته بندي فضاهاي داخلي مسکوني1

تعیین استانداردها و ضوابط فضاها و مبلمان داخلي 2
2مسکوني

تهیه ویژگي های کمي و کیفي طرح داخلي فضاهاي 3
2مسکوني

2ارائه نمونه های برجستۀ معماري داخلي مسکوني4

2تدوین گزارش مطالعاتي5

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  های  شایستگی 
اطلاعات مستند سازي،تفسیر  نگرش:  و  محیطی  2زیست 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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فصل پنجم: مراكز، رسانه ها، مواد و منابع يادگيري و صلاحيت حرفه اي هنرآموز

 ارزشیابی شایستگی ارائة طرح های اولیه فضاهاي داخلي مسکوني

شرح کار: 
انتخاب عناصر مناسب در فضاهاي داخلي مسکوني، تنظیم و ترکیب عناصر انتخابي، تعیین مبلمان و تأسیسات 

فضاها، تعیین مصالح در فضاها، تعیین نورپردازي در فضاهاي داخلي، طراحي فضایي با کیفیت مناسب. 

استاندارد عملکرد: 
ارائه طرح اولیۀداخلي فضاهاي مسکوني طبق مباحث 16،15،14،4،3 و 19 مقررات ملي ساختمان، نشریه 55 

سازمان برنامه و بودجه، استاندارهاي ابعاد بدن انسان و مبلمان، سفارش کارفرما. 

شاخص ها: 
فرهنگي،  عوامل  و  اقلیم  به  توجه  طرح،  مقدماتي  گزارش  و  طرح  اولیه  برنامه  اساس  بر  طراحي  دروندادی:    

مبلمان  و  انساني  ابعاد  فضاها،  استاندارد  به  پایبندي  فني،  و  اقتصادي  اجتماعي، 
 فرایندی: تعیین عناصر مناسب در فضاهاي داخلي، ترکیب عناصر با یکدیگر، تعیین مبلمان و استاندارد فضا و 

تأسیسات فضاها، تعیین مصالح در فضاها، تعیین نورپردازي و طراحي فضایي با کیفیت.
محصول: تهیه دو یا چند طرح اولیۀ فضاهاي داخلي مسکوني. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کلاس درس، کارگاه ترسیم 

زمان: 8 ساعت
ابزار، تجهیزات و مصالح: میز، صندلي، کاغذ، لوازم التحریر. 

معیار شایستگی: 

نمره حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف
هنرجو

2تهیۀمباني طراحي فضاهاي داخلي مسکوني1

اولویت بندي معیارهاي طراحي فضاهاي داخلي مسکوني و 2
2به کارگیري مناسب ترین معیارها

2ارائۀ طرح های اولیۀ داخلي مسکوني3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: مستندسازي، جمع آوري و گردآوري اطلاعات، 

سازمان دهي اطلاهي، مدیریت زمان
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی تهیة طرح نهایي فضاهاي داخلي مسکوني

شرح کار: 
تدوین اصول مطرح در ارزیابي طرح های اولیه داخلي، تعیین اجزاي طرح و الزامات فني، کارکردي، اقتصادي، 
زیبایي شناسي و فرهنگي طرح ها، بررسي ابعاد فني، کارکردي، زیبایي شناسي و فرهنگي طرح ها، مقایسه طرح ها 

براساس اصول و ابعاد ذکر شده، ارائه طرح نهایي داخلي. 

استاندارد عملکرد: 
تهیۀ طرح نهایي فضاهاي داخلي مسکوني طبق مباحث 16،15،14،4،3 و19 مقررات ملي ساختمان، نشریه 55 سازمان 

برنامه و بودجه، اقلیم منطقه، استانداردهاي فضا، ابعاد انساني و مبلمان، سفارش کارفرما . 

شاخص ها: 
 دروندادی: توجه به برنامه اولیه، پایبندي به مباني و اصول طراحي داخلي، توجه به اقلیم منطقه، مسائل زیست 

محیطی و عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی.
 فرایندی: تحلیل طرح هاي اولیه بر مبناي اصول طرح شده، تحلیل طرح ها براساس الزامات فني، تأسیساتي و 
اقتصادي، تحلیل طرح ها بر مبناي روابط و عملکردها، تحلیل طرح ها براساس اصول زیبایي شناسي و استانداردها، 

گزینش طرح نهایي.
محصول: انتخاب طرح نهایي پس از تحلیل طرح ها و مشورت با کارفرما،ارائه پلان،نما،برش و پرسپکتیو از طرح 

نهایي. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کارگاه ترسیم،کلاس

 زمان: 8 ساعت
ابزار، تجهیزات و مصالح: میز ترسیم، صندلي، کاغذ، لوازم او ابزار ترسیم و ارائه.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2تدوین اصول اولیه در ارزیابي طرح ها1

تعیین و بررسي اجزا و الزامات فني، کارکردي، 2
2زیبایي شناسي، اقتصادي و فرهنگي طرح ها

2مقایسۀ طرح ها بر اساس اصول تدوین شده 3

2ارائه طرح نهایي4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
اطلاعات،مدیریت  مستند سازي  در  دقت  نگرش:  و  محیطی 

کیفیت، مدیریت زمان
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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فصل پنجم: مراكز، رسانه ها، مواد و منابع يادگيري و صلاحيت حرفه اي هنرآموز

ارزشیابی شایستگی تهیة طرح های اجرایي فضاهاي داخلي مسکوني

شرح کار: 
و  تفصیلي  نقشه هاي  ترسیم  نهایي،  از طرح  نما  ترسیم  نهایي،  از طرح  برش  ترسیم  نهایي،  از طرح  ترسیم پلان 

نازک کاري.  جدول  تهیۀ  نهایي،  اجرایي  طرح  از  بزرگنمایي 

استاندارد عملکرد: 
نشریه هاي شمارۀ 55،92،256 و 72 سازمان برنامه و بودجه، مبحث 15 مقررات ملي ساختمان، نقشه هاي فاز 1، 

مطالعات اولیه. 

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در ترسیمات 

ترسیم جزئیات طرح هاي  بزرگنمایي،  و  تفصیلي  نقشه هاي  اجرایي،  نماهاي  برش ها،  ترسیم پلان ها،  فرایندی:   
نازک کاري تهیۀجدول  اجرایي، 

محصول: ارائۀ طرح و جزئیات اجرایي نقشه هاي نهایي طرح داخلي یک واحد مسکوني.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کارگاه ترسیم 

زمان: 8 ساعت
ابزار، تجهیزات و مصالح: میز نقشه کشي، صندلي، ابزار ترسیم، کاغذ. 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2ترسیم پلان از طرح های اجرایي1

2ترسیم برش از طرح های اجرایي2

2ترسیم نما از طرح های اجرایي3

2ترسیم نقشه های تفصیلي و بزرگنمایي4

2تهیۀجدول نازک کاري5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مستند سازي، 

تفسیر اطلاعات
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی ارائه نمونه مصالح طرح فضاهاي داخلي 

شرح کار: 
مترۀ فضاهاي داخلي یک واحد مسکوني، استفاده از دفترچۀ فهرست بها و یا استعلام قیمت ها از بازار و برآورد 
هزینه هاي اجراي طرح داخلي یک واحد مسکوني، ارائه آلبوم مصالح مطابق نقشه هاي فاز1 و 2 معماري داخلي. 

استاندارد عملکرد: 
انجام متره و برآورد فضاهاي داخلي مسکوني طبق نقشه هاي فاز 1 و 2 و جدول نازک کاري، دفترچه فهرست بها 

و سفارش کارفرما. 

شاخص ها: 
دروندادی: دقت در برداشت اطلاعات از نقشه ها، صداقت و درستکاري در انجام متره و برآورد. 

فرایندی: انجام متره و برآورد، ارائۀ آلبوم مصالح.
محصول: ارائۀمتره و برآورد اجراي طرح فضاهاي داخلي یک واحد مسکوني. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کلاس 

زمان: 6 ساعت

ابزار، تجهیزات و مصالح: لوازم التحریر، کاغذ، ماشین حساب. 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2انجام مترۀ طرح تهیه شده1

2انجام برآورد طرح تهیه شده2

2ارائۀآلبوم به کار رفته در پروژه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
2محیطی و نگرش: درستکاري، دقت در مستندسازي اطلاعات

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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فصل پنجم: مراكز، رسانه ها، مواد و منابع يادگيري و صلاحيت حرفه اي هنرآموز

ارزشیابی شایستگی تهیة نقشه هاي دو بعدي با رایانه

شرح کار: 
کنترل دقیق نقشه ها، آماده سازي محیط نرم افزار و تنظیم پیش فرض ها، استفاده از دستورات ترسیمي و ویرایشي و 

ویرایشي و سایر امکانات جانبي اتوکد در ترسیم، ذخیره سازي فایل و تهیۀ چاپ از نقشه ها. 

استاندارد عملکرد: 
نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه، نقشه هاي فاز1 و2، استانداردهاي برنامۀ اتوکد. 

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در ترسیم، به کارگیري صحیح ابزارهاي ترسیمي، ویرایشي و سایر امکانات در نرم افزار اتوکد.

انجام ویرایش های لازم،  اولیه، ترسیم خطوط اصلي،  انجام تنظیمات  نرم افزار،  فرایندی: کنترل نقشه ها، اجراي   
آنها. فایل و چاپ  بافت و رنگ، تکمیل نقشه ها، ذخیره سازي  فراخواني فایل هاي مبلمان، تخصیص 

محصول: ترسیم نقشه هاي دو بعدي یک ساختمان به مساحت تقریبي 200 متر مربع در یک طبقه شامل پلان 
مبلمان، پلان اندازه گذاري، نما، برش و سایت پلان. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مکان: کارگاه کامپیوتر

زمان: 4 ساعت
ابزار، تجهیزات و مصالح: رایانه، نرم افزار اتوکد )نسخه 2017(، میز رایانه، صندلي، چاپگر. 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2به کارگیري ابزار ترسیمي1

2اجراي ویرایش اشکال و ترسیمات2

2استفاده از ابزارها و امکانات جانبي اتوکد3

2اندازه گذاري نقشه ها4

2دریافت خروجي نهایي5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
2محیطی و نگرش: 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد. 
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صلاحیت هاي حرفه اي هنرآموزان رشتة معماري داخلي
مدرک تحصیلي: لیسانس و بالاتر

رشتۀ تحصیلي: رشته هاي مرتبط با معماري داخلي)معماري داخلي، معماري و ...(.
مدارک حرفه ای:

  گذراندن دوره های تخصصی معماری داخلی.
  گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و مهارت های حرفه آموز

تجربه کاري:
  داشتن حداقل 2 سال سابقه کار حرفه ای مرتبط یا فارغ التحصیل رشته های 

تربیت دبیر فنی مرتبط.
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فصل ششم: استاندارد فضا

فصل ششم

استاندارد فضا
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استاندارد فضا

این درس در فضاي کلاس، کارگاه تخصصي رشته، کارگاه هاي فعال ساختماني و 
کارگاه رایانه ارائه مي شود.

استانداردهاي  به  درس،  آموزشي  تجهیزات  چیدمان  و  فضا  استاندارد  درخصوص 
توجه شود. نوسازي مدارس، مي بایست  و سازمان  تعیین شدۀ رشته 

تجهیزات و وسایل کارگاه رایانه
رایانه، میز رایانه، صندلی مناسب

تجهیزات و وسایل کلاس درس
نمونه  یا  و  تصاویر  نمایش  قفسۀ  هنرجو،  میزکار  پروژکتور،  ویدئو  هنرآموز،  میز 

ترسیم. وسایل  سایر  و  تخته  مصالح، 

کلاس درس  
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فصل ششم: استاندارد فضا

کلاس درس

کارگاه ترسیم
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کارگاه ترسیم

کارگاه ترسیم
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فصل ششم: استاندارد فضا

کارگاه رایانه

کارگاه رایانه
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 میز و صندلي رایانه
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فصل ششم: استاندارد فضا

کارگاه رایانه
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فصل هفتم: ایمنی و بهداشت در کارگاه های تخصصی

فصل هفتم

 ایمني و بهداشت در کارگاه هاي تخصصي
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ایمني و بهداشت در كارگاه هاي تخصصي

مقررات ایمنی کارگاه های هنرستان
هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش به واسطۀ فعالیت های کارگاهي، با سایر 
مدارس عادي تفاوت هایي دارند که نیاز به توجه بیشتر عوامل اجرایي واحدهاي 
آموزشي و مدیریت آموزش و پرورش دارد. امید است همکاران گرامی با احساس 
مسئولیت و تدبیر لازم همراه با هوشیاری کامل و کسب اطلاع از محیط کاری خود 
از بروز حوادث غیر مترقّبه که منجر به خسارات جانی و مالی مي گردد، با توجه به 

نکات زیر جلوگیری نمایند.
1 آشنا نمودن عوامل اجرایی آموزشگاه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها 

و سایر مقررات و قوانین مربوط به وظایف آنان.
از بیت المال و  2 تذکر وظایف و تکالیف شرعی و اخلاقي کارکنان در حفاظت 
اتخاذ تدابیر لازم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هرگونه 

اسراف، در خریدها و مصرف مواد.
3 حفظ و نگه داشت ساختمان واحد آموزشی از نظر استحکام، مسایل ایمنی، 

تأسیسات، محوطه، ابزار، وسائل و غیراینها.
4 بازدید و کنترل پنجره ها، درها، فلکه ها، شبکه های روشنایی، حرارتی، آبرسانی، 
گازرسانی و سایر اموال و تأسیسات واحد تحت نظر در پایان ساعات اداری و حصول 

اطمینان از بسته بودن یا باز بودن و یا روشن و خاموش شدن آنها.
5 جلوگیری از ورود افراد ناشناس و جلوگیری از خروج غیرمجاز اموال، اشیاء و 

مواد اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیراداری از کارگاه.
6 خارج کردن وسایل اسقاط و فرسوده )استفادۀ بیشتر از آنها خطرناک مي باشد(.

7 تأکید بر رعایت اصول ایمنی در کلیۀ بخش های هنرستان به ویژه کارگاه ها.
مسئولیت  واگذاری  و  تکثیر  وسایل  از  حفاظت  و  یح  صح استفادۀ  بر  نظارت   8
نگهداری آنها به یکی از کارکنان هنرستان. این گونه وسایل باید در اتاقی محفوظ 

و دور از دسترس عموم نگه داری شود.
9 حفظ و حراست اموال و توجهات ایمنی به خصوص در مواقع و ایام تعطیل و 
بررسی وضع درهای ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور 

لازم در جهت رفع نواقص آنها.
نفت سوز و  به وسایل  بروز آتش سوزی )سرکشی  از  ینی و جلوگیری  10 پیش ب
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حرارتی پس از تعطیل کار روزانه(، سرقت، آسیب و خرابی و سایر حوادث در واحد 
ساختمانی یا شبکه های تأسیساتی و اموال و اثاثیه، کالاها و تجهیزات تحت نظر.
11 اطلاع فوری اتفاقات و حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به 

مسئولان و انجام اقدامات احتیاطی اولیه.
12 ایجاد عوامل حفاظتی و ایمنی در کارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی در جهت 

آموزش اصول ایمنی و بهداشتي.
13 تشکیل کمیتۀ فنی و حفاظتی در کارگاه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه 

احتمالی خطر 
14 پوشیدن لباس کار مناسب توسط هنرآموزان، استادکاران و هنرجویان از نظر 

ایمنی و بهداشت در محیط کارگاه
15 برقراری و حفظ نظم در کلاس درس و محیط های آموزش عملی )کارگاه ها، 
آزمایشگاه ها، مزارع، باغات، تأسیسات، اردوها، گردش های علمی و مؤسسات مورد 

بازدید(.
16 تهیۀ تابلو برای کلیۀ کلیدهای انبارها، ساختمان ها، تأسیسات در محل مناسب 

در انبار مرکزی.
17 بازدید از اشیا، وسایل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی، تأسیساتی و غیراین ها 

و توصیه به استفاده کنندگان درمورد حفظ و نگه داری از آنها.
18 نظارت بر انبار لوازم و میزان موجودی های کارگاه ها و نحوۀ خرید و مصرف 
مواد و نیز تنظیم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های ابلاغی به نحوی که 

دقیقاً متضمن اموال غیراستهلاکی هنرستان در هر زمان باشد.
19 انجام سایر اموری که با رعایت قوانین، آئین نامه هاو دستورالعمل های مربوطه در 

ارتباط کامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد.
20 تهیۀ فرم شناسنامه برای تجهیزات مختلف کارگاهی و دستگاه های آزمایشگاهی 

و دیگر وسایل و ابزار کار و غیر این ها.

آیین نامه انضباطی
آنها،  رعایت  و  کارگاه ها  انضباطی  آیین نامۀ  از  هنرجویان  و  هنرآموزان  آگاهی 
مهمترین  نماید.  جلوگیری  جبران ناپذیر  آسیب های  و  خسارات  بروز  از  می تواند 

از: اند  عبارت  موارد 
1 رعایت اخلاق، ادب، احترام و حسن رفتار و مشارکت در انجام فعالیت های کارگاهی.
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2 رعایت مقررات آموزشی و تربیتی.
3 حضور به موقع در کارگاه و هماهنگی برای انجام فعالیت های آموزشی مربوطه.

پاکیزه نگه داشتن  4 نظارت و هماهنگی در رعایت بهداشت و نظافت فردی و 
کارگاه. محیط 

5 استفاده از کفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسلامی.
6 خودداری از به کاربردن وسایل تجملی و آرایشی )انگشتر، زنجیر، دستبند و غیر 

اینها جهت ایمنی در کارگاه ها(.
فنی  معاونت  نظر  با  کار  لباس  )رنگ  کارگاه  در  کار  لباس  پوشیدن  به  الزام   7

می باشد(.
8 جبران خسارات وارده توسط هنرجو به وسایل یا دستگاه های کارگاه. درصورت 
ورود خسارت توسط هنرجو به هر وسیله یا هر دستگاهی، هنرجوی مربوطه مقصر 
شناخته شده و مخارج تعمیرات و یا خرید آن دستگاه به عهدۀ وی خواهد بود و 
تا تهیۀ آن به تشخیص سرپرست کارگاه از انجام کار در کارگاه محروم خواهد شد.
اصول  رعایت  با  هنرجویان  توسط  برق  شبکۀ  به  برقی  وسیلۀ  هرگونه  اتصال   9

هنرآموز. تحت نظر  و  ایمنی 
10 ممنوعیت استفاده از تلفن همراه )موبایل( طبق دستورالعمل آموزش و پرورش 

در محیط کارگاه.
11 حفظ خونسردی درصورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه و رعایت موارد ایمنی 
به  و  کنید  قطع  را  تابلو  اصلی  برق  بلافاصله  گرفتگی  برق  ایجاد  )درصورت  لازم 

اطلاع دهید(. مربوطه  مسئول 
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