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واحدکار
پنجم

توانایی ترسیم نما و اندازه گذاری آن ها

هدف کلی 
 ترسیم انواع نماهای ساختمانی

هدف های رفتاری: فراگیر پس ازگذراندن این واحدکار باید بتواند:

1-نمای ساختمان را ترسیم نماید.
2-انواع نماها را شرح دهد.

3-علائم مورد استفاده در ترسیم نما را به کار ببرد.
4-نما را اندازه گذاری نماید.

5-عناصر پرُاهمیت در نما را معرفی کند.
6-نماها را سایه بزند.

ساعات آموزش

نظری

عملی

5

10
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پیش آزمون(5)

1-اجزای قابل مشاهده در نمای بیرونی یك ساختمان را نام ببرید.
2-یك ساختمان دارای چند نمای خارجی است؟

3-مصالح به کار رفته در ساخت نمای بیرونی یك ساختمان را نام ببرید.
4-برای ترسیم خطوط نما در نقشه از چه مدادی و از چه نوع خطی استفاده می شود؟

5-به نظر شما، سایه در نمای ساختمان چه نقشی می تواند داشته باشد؟
6-آیا می توانید نمای بیرونی ساختمانی را که در آن زندگی می کنید، ترسیم نمایید؟
7-تفاوت بین نقشه های برش (مقطع) با نمای بیرونی از یك ساختمان، در چیست؟
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پاسخ:
....................................................................................................................................................................

سؤالات تشریحی
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1-درترسیم نما از چه نوع خطی استفاده می شود؟
د) خط چین ج) خط نقطه   ب) خط ممتد ضخیم  الف) خط ممتدنازك  

2-برای ترسیم نما کدام مداد را پیشنهاد می کنید؟
H3 (د    HB (ج    B2 (ب    B6 (الف

3-برای اندازه گذاری زوایای مختلف از چه وسیله ای استفاده می کنند؟
د) نقاله ج) پرگار   ب) رادیس   الف) شابلن دایره  

4-برای رسم هاشورها، چه نوع خطی به کار می رود؟
د) خط نقطه ي نازك ج) خط ممتد نازك  ب) خط نقطه ي ضخیم  الف) خط ممتد ضخیم 

5-هر بنا حداکثر چند نما دارد؟
د) یك نما ج) دو نما   ب) سه نما   الف) چهارنما  

6-تشخیص نماهای ساختمان با توجه به ...................... صورت می گیرد.
د) علامت شمال ج) کُدارتفاعی   ب) نوع خط ترسیم  الف) نوع پلان  

7- ارتفاع نما با چه علائمی مشخص می شود؟
ب) تعداد طبقات             الف) کُدارتفاعی طبقات  

د) تعدادطبقات وکُدارتفاعی آن ها ج) اندازه ی پلان   
8-کدام یك از گزینه های زیر در نمای ساختمان دیده نمی شود؟

د)تراس ج) پنجره ها   ب) ازاره    الف) پله   
9-بخشی از ساختمان که نسبت به سطح مبنا پایین تر قرارگرفته است، درنما......

ب) دیده نمی شود   الف) دیده می شود    
د) دیده نمی شود و ترسیم هم نمی شود ج) دیده می شود، ولی ترسیم نمی شود  

10- به لبه ی پشت بام، از جنس سیمان یا بتن و یا سنگ، جهت جلوگیری از آب باران بر روی دیوار چه 
نامیده می شود؟

د) قرنیز ج) ازاره    ب) جان پناه   الف) تراس   

سؤالات چهارگزینه ای
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کنارهم  و  سازمان دهی  به  فقط  ساختمان  طراحی 
باید ضمن طراحی  بلكه  نمی شود،  چیدن فضاها محدود 
فضاهای داخلی، ترکیب و کیفیت بیرونی ساختمان نیز به 
دقت مورد توجّه قرارگیرد و هم زمان با تكمیل پلان  هاو 

مقاطع، نماها نیزطراحی شوند(شكل5-1). 

کارکردی  نیازهای  بین  توازن  و  هماهنگی  ایجاد 
فضاها، شرایط محیطی، وضع زمین، سبك و کیفیت نمای 
بیرونی و هماهنگی بازشوها(در وپنجره)با فرم ساختمان 
است  افرادلازم  جسمی  و  روحی  آسایش  تأمین  برای 

(شكل5-2).

درطراحی نماملاحظات زیادی مدنظرقرارمی گیرد. 
نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا، 

بادوام و باهویت باشد. 

نمای ساختمان باید باطرح فضاهای داخلی، شیب 
هماهنگ  ساختمان  طبقات  تعداد  و  زمین  عوارض  و 

گردد(شكل5-3).

و  عناصر  با  مناسب  نمای  ایجاد  در  هم چنین 
و  قوانین  رعایت  نظر  از  ویژه  به  مجاور،  ساختمان های 
(مانند  مسكونی  مجموعه  های  در  نماسازی  مقرّرات 
ارتفاع کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، 
لازم  و...)هماهنگي  سقف  جنس  نما،  نوع  و  رنگ 

به عمل آید(شكل5-4). 

به  شكل دهی  در  ساختمان  هر  نمای  بنابراین 
است.  مؤثر  دارد،  حضور  آن  در  که  شهری  مجموعه ی 
اگر به نمای یك ساختمان بدون درنظرگرفتن نمای دیگر 
ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در 

مجموع از بین می رود.

1-5-نما1

شكل5-1

شكل3-5 قلعه رودخان درفومن

شكل2-5 گالی پوش درگیلان

Elevation -1شكل5-4
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1-1-5-تعریف نما و انواع آن: «نما»، تصویرجانبی 
از شكل ظاهری و خارجی ساختمان است و «نماسازی»، 

فن روسازی ساختمان و ساختن نمای آن است.

طرح نما باید باپلان واسكلت ساختمان هماهنگ 
نمای  باشد.  باهویت  و  متناسب  زیبا،  وهم چنین 
ساختمان های هرمنطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی 

کامل داشته باشد. 
چنان چه یك بنا از اطراف توسط سایرساختمان ها 

محصور نشده باشد حداکثر چهار نما دارد.
NORTH  ELEVATION 1- نمای شمالی
SOUTH  ELEVATION 2- نمای جنوبی
EAST  ELEVATION    3- نمای شرقی

 WEST  ELEVATION    4- نمای غربی
شكل های 5-5 پلان ها و شكل های 6-5 نماهای 

یك سالن نمایشگاهی را نشان می دهد.

شكل5-5 پلان طبقه ی دوّم

South  Elevation

North  Elevation

West  Elevation

شكل5-6

پلان طبقه ی اوّل
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2-1-5-عناصر پر اهمیّت در نما: «ورودی»یكی 
محل  که  است  ساختمان  در  نما  اهمیتّ  عناصرحایز  از 
قرارگیری و نحوه ی طراحی آن به شكل مستقیم نمایانگر 

نقش و عملكرد ساختمان است. 
درِ ورودی نشانه ی گذر از فضای عمومی و خارجی 
ساختمان به فضای خصوصی داخلی و یكی از مهم ترین 
عناصری است که می توان به عنوان «نشانه ی» ساختمان 

از آن نام برد(شكل5-7).

لیكن به دلیل اهمیتّ بیش تر سازندگان به فضاهای  
تنزل  اهمیتّی  کم  فضاهای  به  ورودی ها  اغلب  داخلی، 
رعایت  به  فقط  هم  ساختمانی  سرمایه گذاران  یافته اند. 
می کنند  بسنده  ساختمان  طراحی  ضروری  ضوابط 

(شكل5-8). 

وسایل  ورودی  که  است  زمانی  مشكل  بیش ترین 
نقلیه به حیاط و پارکینگ با ورودی افراد پیاده یكی شود. 
دراین حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط یك راه 

باریك کنار دیوار برایش باقی می ماند(شكل5-9).

گاهی نیز ورودی یك ساختمان مسكونی بیش از 
و  ساختمان  عملكرد  با  که  به نحوی  است،  پرتجمّل  حد 

بقیه ی نما، همخوانی ندارد(شكل5-10).

شكل7-5  ورودی در نما

شكل8-5  ورودی ناخوانا

شكل9-5 مسیر پیاده در کنار فضای پارکینگ

شكل10-5  نمای پرتجمل با ورودی ناخوانا



واحدکار پنجم

229

به  نسبت  جدیدی  چشم اندازهای  نیز  «تراس ها» 
فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورند. بالكن ها 
نباید نسبت به ساختمان، حالت موقتّ و ناپایداری داشته 
باشند که در بیننده تصور جداشدن از بدنه ی ساختمان را 

القاء کنند(شكل5-11).
است  آسمان  و  ساختمان  مرز  و  حد  بام»  «لبه ی 
پوسته ای  بام  نماست.  انتهای  بام  لبه ی  بصری  نظر  از  و 
بام  لبه ی  بنابراین  دارد.  قرار  برسرساختمان  که  است 
رها  آسمان  در  قسمت ها  بادیگر  ارتباط  بدون  نمی  تواند 

شود (شكل5-11).

ساختمان  ضروري  قسمت هاي  از  نیز  «پنجره ها» 
است که به عنوان نماي ظاهری ساختار معماري، چندان 

مورد توجه قرار گرفته نمی شود.
از مهم ترین بخش  ساختمان،  را  پنجره ها  طراحان، 
براي حفظ ایمني، سلامتي و آسایش دانسته و وجودپنجره 
را  درساختمان، به دلیل اجازه ی ورود نور و جلوگیري از 
داخل  شدن باران، ایمني و قابلیت سكونت و ایجاد گردش 

مناسب هوا، ضروری می دانند.
در زندگي روزمره، پنجره ها از نظرقابلیت دسترسي 
به روشنایي روز و حرکات باز و بستن آن ها و تهویه هوا 
اهمیت داشته وبه عنوان گذرگاه، مسیرارتباط زندگي  داخلي 

باخارج ساختمان مي باشند(شكل12-5 و 5-13).

«صورت ظاهر ساختمان» و آنچه که دربرابر دید 
ساختمان  قسمت  پراهمیتّ ترین  درواقع  قراردارد،  عموم 
دربرابر عابران و سایرافراد غیراستفاده کننده ازساختمان 
نمای    ساختمان ها،  نمای  می دانید  که  همان طور  است. 
شهری را ایجاد می کند، اماگاهی شاهد کم توجهی برخی 
از طراحان و سازندگان ساختمان ها در این زمینه هستیم 

(شكل5-14).

شكل11-5 تراس - لبه ی بام

شكل12-5  بازشو (در وپنجره درنما)

شكل5-13

شكل14-5  بدنه ی نما
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3-1-5-علائم مورد استفاده درترسیم نما :

شكل5-16

شكل5-15

لذا  هستند.  و ضروری ساختمان ها  اصلی  اجزای  از جمله  پنجره  و  در  دیوار،  از  بعد  پنجره ها:   و  الف)درها 
درطراحی و ترسیم پلان ساختمان باید براي آن ها موقعیت، اندازه و شكل مناسب درنظرگرفت. 

درشكل15-5 نمونه هایی از در و پنجره را نشان می دهد.

با  یكنواخت  خطوط  هاشور،  ب)هاشوردرنما: 
سطح،  اختلاف  نشان دادن  جهت  که  است  منظم  فواصل 
زیبایی و یا انواع مصالح درنما به کار می رود. شكل5-16 

نمایی با انواع هاشوراز نظرمصالح را نمایش می دهد.
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2-5-اصول ترسیم نما    
1-2-5-دستورالعمل ترسیم نمای جنوبی یك اتاق

پلان مقابل(شكل17-5)، پلان یك اتاق نگهبانی با 
مشخصات زیر است.

 
-کُدارتفاعی کف20+ سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف پشت بام 320 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام 80 سانتی متر
-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر

مراحل ترسیم نمای جنوبی :

1-ابتدا پلان را در جهت نمای جنوبی و در قسمت 
بالای محل ترسیم نما بچسبانید. 

سپس خط زمین را ترسیم کنید و دیواره های کناری 
را روی خط زمین انتقال دهید(شكل5-18).

شكل5-17 

شكل18-5 مرحله ی اوّل 

پلان اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠
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2-درکنارنما،خط عمودی ترسیم کنید و اندازه های 
ارتفاعی نما را روی آن بنویسید.

باتوجه به اندازه های داده شده، کف اتاق، ضخامت 
سقف و ارتفاع کلی ساختمان را مشخص وخطوط آن را 

ترسیم نمایید(شكل5-19).
(ارتفاع  پلان،  در  به مشخصات «در»  توجه  3-با 
در220سانتی متر و عرض آن100سانتی متراست)، آن را 
وجود  پلان  در  نیز  پله  یك  نمایید(شكل5-20).  ترسیم 

دارد که با توجه به کُد ارتفاعی، رسم می شود.
4-قرنیز لبه ی پشت بام را ترسیم کرده و خطوط 
کنید و  پررنگ  را  ناظر  به  نزدیك تر  بنا و سطوح  اصلی 

سپس کُدگذاری را انجام دهید(شكل5-21).
شكل19-5 مرحله ی دوّم

شكل20-5 مرحله ی سوّم شكل21-5 مرحله ی چهارم

شكل5-22
Sc.       1:75

SOUTH    ELEVATION
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از پلان داده شده  نمای غربی  ازرسم جدول و کادردور کاغذ،  ، پس   A3 برروی کاغذ  تمرین کارگاهی1: 
درشكل 23-5 را ترسیم نمایید. 

شكل5-23

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

پلان اتاق نگهبانی
مقیاس      ١:١٠٠
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تمرین کارگاهی2: برروی کاغذ A3 ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، نماهای شمالی، شرقی و غربی از 
پلان داده شده درشكل24-5 را ترسیم نمایید. 

مشخصات نقشه:

-ارتفاع کف تا زیرسقف 280 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام 50 سانتی متر
-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B) 80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر

شكل5-24 

پلان همكف
مقیاس      ١:١٠٠
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Sc.       1:100
SOUTH    ELEVATION

Sc.       1:100
NORTH    ELEVATION

Sc.       1:100
WEST    ELEVATION

شكل5-25 
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تمرین کارگاهی3: برروی کاغذ A3 ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، نماهایی ازپلان های شكل5-26 
،27-5 را ترسیم نمایید. 

مشخصات نقشه:

-ارتفاع کف تا زیرسقف 280 سانتی متر
-ضخامت سقف 30 سانتی متر

-دست انداز پشت بام 50 سانتی متر
-ضخامت قرنیز 5 سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره  ی سرویس60 سانتی متر

شكل5-26 

پلان همكف
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-27

پلان ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠

پلان ساختمان سرایداری
مقیاس      ١:١٠٠
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تخت  و  صاف  سطح  یك  صورت،  به  همیشه  نما 
فضاي  بین  است  سطحی  موارد،  برخی  در  بلكه  نیست. 
داخل و خارج که با عقب نشستگي و پیش آمدگي، تراس 

و غیره، با فضاي داخل ساختمان ارتباط پیدا مي کند.
کلّیت  یك  خلق  دنبال  به  باید  ساختمان  نماي 
هماهنگ، به وسیله ی تناسب خوب پنجره ها، بازشوهاي 
افقي،  و  عناصرعمودي  سقف ها،  محدوده  و  سایبان  در، 

مصالح، رنگ، عناصر تزییني و... باشد. 
تغییردرضخامت  و  نما  ساده ی  خطوط  بنابراین 
با  اما  باشد،  کیفیت طرح  تنهایی گویای  به  نمی تواند  آن 
ترسیم سایه ها و تغییر رنگ و بافت درجداره ها می توان 
تصویرروشنی از عمق و ارتفاع اشَكال و احَجام و کیفیت 

طرح را ایجاد کرد(شكل5-28).

3-5-اصول ترسیم سایه درنما    

شكل5-28

شكل5-29 

1-3-5-پرتوهای خورشیدی و سایه: همان طور 
که می دانید، خورشید در حدود 150 میلیون کیلومتر از 
سطح زمین فاصله دارد. با این فاصله، هر شعاع نوری که 
زمین  به سطح  موازی  به طور  ازخورشیدساطع می گردد، 
نوری،  نیز شعاع های  می رسد. هم چنین درطراحی سایه 

موازی رسم می شوند(شكل5-29).
درصورتی که خورشید درراستای صفحه ی تصویر 
و در یك مسیر منحنی از شرق طلوع و در غرب غروب 
نماید، دراین صورت سایه در سمت غرب و یا در سمت 
با زاویه ی  شرق ایجاد می شود و هرگاه پرتوهای نوری 
45 درجه نسبت به زمین بتابد طول سایه با ارتفاع شیء 

برابرخواهد بود(شكل5-30).

شكل5-30 

غروب
خورشید

طلوع
خورشید

ظهر

طول سایه طول سایه

B

b bb

B B
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ترسیم سایه ی کنسول  2-3-5-دستورالعمل 
(پیش آمدگی ها) درنما:

می خواهیم سایه ی بخشی از کنسول (پیش آمدگی)
ترسیم  می دهد  نشان  درشكل5-31  که  را  پلان  یك 

نماییم.

مراحل ترسیم: 

ابتدا برشی شماتیك از کنسول ترسیم نمایید.  -1
لبه ی  از  درجه   45 زاویه ی  تحت  را  پرتوتابش  سپس 
قطع  را  زیرکنسول  دیوار  تا  دهید  امتداد  و  عبور  کنسول 
کند، فاصله ی نقطه ی برخورد تا زیرسقف را X و فاصله ی 

زیرسقف تا لبه ی دست انداز را Y بنامید(شكل5-32).

2-روی نما، ابتدا به فاصله ی Y (مجموع اندازه ی 
پایین  بام  لبه ی  از  را  بام)  انداز  دست  و  سقف  ضخامت 
بیایید و خط کنسول را ترسیم نمایید. سپس زاویه ی تابش 
را ترسیم نمایید. در ادامه از خط کنسول به سمت  پایین، 

فاصله ی X را جدا کنید(شكل5-33). 

زاویه ی تابش را امتداد دهید تا خط زیرکنسول را 
قطع کند. به این ترتیب سایه در زیرکنسول ایجاد می شود. 
به همین روش ادامه دهید تا سایه ی لبه ی قرنیز و لبه ی 

پنجره را نیز به دست آید.

شكل5-31

BB شكل32-5 برش

شكل33-5 نما
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شكستگی  سایه ی  ترسیم  3-3-5-دستورالعمل 
دیوارها:

زمانی که پلان دارای شكستگی است ترسیم سایه 
به صورت زیر است:

نقطه ی  در  و  پلان  روی  را  تابش  پرتو  1-ابتدا 
با  برخورد  نقطه ی  دهید.  امتداد  و  کنید  ترسیم  شكست 

سطح فرورفته را Z بنامید (شكل5-34).
 

2-ازنقطه یZ  خطی عمود برخط  زمین رسم نمایید 
(شكل5-35).

ازمحل  انداز  دست  لبه ی  درقسمت  نما  3-روی 
تا خط  دهید  امتداد  و  کنید  را رسم  پرتوتابش  شكست، 
عمود از نقطه ی Z را قطع کند. به این ترتیب محل سایه 

مشخص می شود(شكل5-36).

z

شكل5-34 

شكل5-35 

z

شكل5-36 
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مشخصات نقشه:
این پلان ساختمانی دوطبقه با زیرزمین، که دارای مشخصات زیراست.

-ارتفاع کف تا کف درطبقه ی زیرزمین 285 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات304 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر و ارتفاع درها220سانتی متر 

جنوبی  و  شمالی  نماهای  کاغذ،  دور  کادر  و  جدول  رسم  از  پس   ،  A3 کاغذ  برروی  کارگاهی4:  تمرین 
ازپلان های شكل37- 5، 38-5 را ترسیم نمایید. 
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شكل5-37

پلان زیرزمین
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-38

پلان طبقات
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-39

نمای شمالی
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-40

نمای جنوبی
مقیاس      ١:١٠٠
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تمرین کارگاهی5: شكل41-5 وشكل42-5 پلان های ساختمان اداری در دوطبقه ، که دارای مشخصات 
زیراست.

مشخصات نقشه:
-کُدارتفاعی درطبقه ی اوّل 40 سانتی متر

-کُدارتفاعی درطبقه ی دوّم 400 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات360 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته260 سانتی متر
-ضخامت سقف50 سانتی متر

-ضخامت پاگرد 25 سانتی متر
-ضخامت قرنیز5 سانتی متر

-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره (O.K.B)80 سانتی متر
-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر 

-ارتفاع درها220سانتی متر 

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم نمای شمالی  با مقیاس
1

100
2-ترسیم نمای جنوبی با مقیاس
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شكل5-41

پلان طبقه ی اوّل
س      ١:١٠٠

مقیا
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شكل5-42

وّم
ی د

قه 
 طب
لان

پ
١:
١٠
٠ 

   
س  

قیا
م
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شكل5-43

نمای جنوبی
س      ١:١٠٠

مقیا
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شكل5-44

لی
شما

ی 
نما
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س  
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تمرین کارگاهی6: شكل های 45-5 و 46-5 و47-5 پلان های ساختمان مسكونی دو واحدی درشش طبقه 
شامل: (زیرزمین، پارکینگ و چهارطبقه مسكونی)که دارای مشخصات زیراست.

مشخصات نقشه:

-کُدارتفاعی درزیرزمین180- سانتی متر
-کُدارتفاعی پارکینگ80+ سانتی متر

-کُدارتفاعی درطبقه ی اوّل 330+ سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات300 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته280 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم نمای شمالی با مقیاس 
1

100
2-ترسیم نمای جنوبی  با مقیاس
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شكل5-45

1-حیاط
2-موتورخانه

3-انباری
4-انبار وسایل نظافت

5-آسانسور

پلان زیرزمین  
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-46

1-حیاط
2-پله های زیرزمین

3-پارکینگ
4-واحد سرایداری

5-آسانسور

پلان پارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠
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شكل5-47

1-حیاط
2-اتاق خواب

3-حمام
4-سرویس بهداشتی

5-آسانسور

6-آشپزخانه
7-غذاخوری
8-پذیرایی
9-تراس

پلان طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠
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تمرین کارگاهی7: شكل های 48-5 و 49-5 پلان های ساختمان مسكونی دو طبقه با زیرزمین، که دارای 
مشخصات زیراست.

مشخصات نقشه:

-ارتفاع کف تا کف درزیرزمین270 سانتی متر
-ارتفاع کف تا کف درطبقات306 سانتی متر

-ارتفاع کف تا کف اتاقك خرپشته250 سانتی متر
-ضخامت سقف30 سانتی متر

-ضخامت قرنیز5 سانتی متر
-دست انداز پشت بام80 سانتی متر
-دست انداز خرپشته50 سانتی متر

-دست انداز پنجره ی اتاق ها(O.K.B)80 سانتی متر
-دست انداز پنجره ی سرویس(O.K.B)180سانتی متر

-ارتفاع پنجره ها150 سانتی متر
-ارتفاع پنجره های سرویس60 سانتی متر 

-ارتفاع درهای اتاق ها220سانتی متر و عرض آن 100 سانتی متراست.
-ارتفاع درهای سرویس و انباری ها200سانتی متر و عرض آن70 سانتی متر است.

-ارتفاع سقف کاذب 50 سانتی متر
-ارتفاع درپارکینگ 180 سانتی متر

- شیب رمپ 15 درصد

1
100

مطلوب است: 1-ترسیم نمای شمالی با مقیاس 
1

100
2-ترسیم نمای جنوبی  با مقیاس 
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شكل5-48

انباری

انباری

پارکینگ

پلان زیرزمین وپارکینگ  
مقیاس      ١:١٠٠



واحدکار پنجم

257
شكل5-49

خواب

پذیراییخواب

غذاخوری

هال

حمام

توالت

آشپزخانه

پلان تیپ طبقات  
مقیاس      ١:١٠٠
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خلاصه ی واحدکار(5)
1-5-نما

درطراحی نماملاحظات زیادی مدنظرقرارمی گیرد. نما، نشانگر سیمای بیرونی ساختمان است که باید زیبا، بادوام 
و باهویت باشد. نمای ساختمان باید باطرح فضاهای داخلی، شیب و عوارض زمین و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ 

گردد.
مقرّرات  قوانین و  نظر رعایت  از  به ویژه  با عناصر و ساختمان های مجاور،  نمای مناسب  ایجاد  هم چنین در 
نماسازی در مجموعه  های مسكونی (مانند ارتفاع کرسی چینی، تعداد و ارتفاع طبقات، نوع مصالح، رنگ و نوع نما، 

جنس سقف و...)هماهنگي لازم به عمل آید. 
بنابراین نمای هر ساختمان در شكل دهی به مجموعه ی شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است. اگر به نمای 
یك ساختمان بدون درنظرگرفتن نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین 

می رود.
1-1-5-تعریف نما و انواع آن: «نما»، تصویرجانبی از شكل ظاهری و خارجی ساختمان است و «نماسازی»، 

فن روسازی ساختمان و ساختن نمای آن است.
طرح نما باید با پلان و اسكلت ساختمان هماهنگ و هم چنین زیبا، متناسب و با هویت باشد. از نظرعلم معماری 

نمای ساختمان های هرمنطقه باید با شرایط اقلیمی آن هماهنگی کامل داشته باشد. 
2-1-5-عناصر پراهمیّت درنما: «ورودی»یكی از عناصر حائز اهمیتّ نما در ساختمان است که محل قرارگیری 

و نحوه ی طراحی آن به شكل مستقیم نمایانگر نقش و عملكرد ساختمان است. 
«تراس ها» نیز چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم می آورند. بالكن ها نباید 

حالت موقتّ و ناپایداری داشته باشند که در بیننده تصور جداشدن از بدنه ی ساختمان را القاء کنند.
«لبه ی بام» حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری لبه ی بام انتهای نماست. بام پوسته ای است که 

بر سرساختمان قرار دارد. بنابراین لبه ی بام نمی  تواند بدون تفاوت با دیگر قسمت ها در آسمان رها شود.
«قرنیز» عبارت است از پلاك های بتنی یا سیمانی که برای جلوگیری از آب باران و نفوذ رطوبت در دیوارهای 
ساختمان از آن استفاده می کند محل مصرف آن درپایین و روی دیوارهای داخلی و بیرونی و هم چنین روی دیوار 

جان پناه پشت بام است. به قرنیز پشت بام «درپوش» نیز می گویند.
ورود  اجازه ی  است.  آمد  و  رفت  محل  که  هرجایي  و  ساختمان  ضروري  قسمت هاي  از  نیز  «پنجره ها» 
وجود  مؤثر  عوامل  از  هوا  مناسب  ایجادگردش  و  سكونت  قابلیت  و  ایمني  باران،  داخل شدن  از  جلوگیري  و  نور 

پنجره  درساختمان است.
«صورت ظاهر ساختمان» و آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد، در واقع پراهمیتّ ترین قسمت ساختمان در 

برابر عابران و سایرافراد غیراستفاده کننده از ساختمان است.
3-1-5-علائم مورد استفاده درترسیم نما :

الف)درها و پنجره ها: بعد از دیوار، در و پنجره از جمله اجزای اصلی و ضروری ساختمان ها هستند. لذا در 
طراحی و ترسیم پلان ساختمان باید براي آن ها موقعیت، اندازه و شكل مناسب درنظرگرفت. 

ب)هاشوردرنما: هاشور، خطوط یكنواخت با فواصل منظم است که جهت نشان دادن اختلاف سطح، زیبایی و 
یا انواع مصالح درنما به کار می رود. 
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2-5-اصول ترسیم سایه درنما    
نما در واقع يك سطح صاف و تخت نيست بلكه سطحی است بين فضاي داخل و خارج كه با عقب نشستگي 

و پيش آمدگي، تراس و غيره، با فضاي داخل ساختمان ارتباط پيدا مي كند.
نماي ساختمان بايد به دنبال خلق يك كلّيت هماهنگ به وسيله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهاي در، سايبان 

و محدوده ی سقف ها، عناصرعمودي و افقي، مصالح، رنگ، عناصرتزييني و... باشد. 
بنابراين خطوط ساده ی نما و تغييردرضخامت آن نمی تواند به تنهايی گويای كيفيت طرح باشد، اما با ترسيم 
سايه ها و تغيير رنگ و بافت درجداره ها می توان تصويرروشنی از عمق و ارتفاع اشَكال و احَجام و كيفيت طرح را 

ايجاد كرد.
كه خورشيد درراستای صفحه ی تصوير و در يك مسير  درصورتی  1-2-5-پرتوهای خورشیدی و سایه: 
منحنی از شرق طلوع و در غرب غروب نمايد، دراين صورت سايه در سمت غرب و يا در سمت شرق ايجاد می شود 

و هرگاه پرتوهای نوری با زاويه ی 45 درجه نسبت به زمين بتابد طول سايه با ارتفاع شیء برابرخواهد بود.
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آزمون پایانی(5)

1-به چند روش می توان عمق شكستگی ها را در نما نشان داد؟
2-هدف از ترسیم نما چیست؟

3-طراحی نما به چه عواملی بستگی دارد؟ نام ببرید.
4-در چه حالتی از تابش نور، ارتفاع سایه ی جسم با اندازه ی خود جسم برابر است؟ 

5-توضیح دهید ورودی در نمای ساختمان، نمایانگر چه مطلبی است؟
6-یك نمای مناسب دارای چه ویژگی هایی است؟

7-از نظر علم معماری، نمای ساختمان چه شرایطی باید داشته باشد؟
8-مهم ترین عنصر از نمای ساختمان، که به عنوان«نشانه» معرفی می شود، چه نام دارد؟

9-نقش پنجره در نما چیست؟
10-نام لاتین نماهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی را بنویسید.

سؤالات تشریحی
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سؤالات چهارگزینه ای

WEST    ELEVATION-1  یعنی:
د) نمای شرقی ج) نمای غربی   ب) نمای جنوبی   الف) نمای شمالی  

2-شكل50-5 قسمتی از یك پلان است. درصورت تابش نورآفتاب برنمای این ساختمان، ترسیم کدام سایه 
صحیح است؟

ب)                الف)    

د)   ج)    

NORTH  ELEVATION-3  یعنی:
د) نمای جنوبی ج) نمای شرقی   ب) نمای غربی   الف) نمای شمالی  

4-چنان چه ساختمان از دوطرف، توسط ساختمان های دیگر محصور شده باشد، دارای چندنماست؟
د)دونما ج) یك نما   ب) چهارنما   الف) سه نما   

5-کلمه ی لاتین نمای جنوبی کدام گزینه است؟
SOUTH  ELEVATION(ب NORTH  ELEVATION(الف

EAST  ELEVATION(د WEST  ELEVATION(ج
6- حداقل ارتفاع در ورودی به پارکینگ چند سانتی متر است؟

د)220 ج)200    ب)180    الف)160   
7-برای ترسیم نما، اشعه های منتشر شده از چشم ناظر بر روی اجسام چند درجه باید باشد؟

د)60درجه ج) 30درجه   ب) 45درجه   الف)90درجه  
8-زاویه ی مناسب اشعه های نوری در سایه چند درجه است؟

د)60درجه ج) 30درجه   ب) 45درجه   الف)90درجه  
9-درترسیم تصاویر اورتوگرافیك(سه نما)، هنگامی که ناظر از بالا به جسم نگاه می کند به چه دیدی دست 

پیدا می کند؟
د) جانبی ج) نیمرخ یا پهلو   ب) افقی    الف) قائم یا جلو  

شكل5-50






